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l总  则
1.0.1在砖瓦工业隧道窑设计、施工、验收中，为贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，优化工程设计，做到节约和合理利用能源资源，提高能源资源利用效率，保证工程设计质量，制定本规范。
1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建的砖瓦工业隧道窑节能设计、施工、验收。
1.0.3设计规模应满足GB50528-2009,1.0.3条 新建、扩建的烧结砖瓦工厂的设计规模要求。砖瓦工业隧道窑单窑年产量,砖不应低于3000万块标砖,瓦不应低于30万平方米。
1..0.4砖瓦工业隧道窑的节能设计，应贯穿在施工图设计、工程施工、工程验收的全过程。
1.0.5砖瓦工业隧道窑设计应满足所采用原料烧结性能要求。鼓励采用工农业废弃物、污泥、淤泥、城市建筑及生活垃圾等替代部分原料和燃料。
1.0.6砖瓦工业隧道窑节能设计，除应符合本规范的规定外尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术  语
2. 0. 1能耗。energy consumption
    生产单位产品消耗的热量和电能。
2. 0. 2热耗heat consumption
    由燃料、各种含能工农业废弃物及原料产生的用于焙烧单位产
品所消耗的热量。
2. 0.3煤耗coal consumption
    生产单位产品所消耗的各类燃料折合标准煤量。包括内掺和
外投用、干燥用的燃料。
2. 0. 4电耗。electricity consumption
    从原料制备至成品堆放的全部生产过程的综合电能消耗量。
包括各生产工序动力用电、生产照明用电以及办公室、仓库照明用
电，不包括生活用电和基本建设用电。
3．砖瓦工业隧道窑总图节能设计
3.0.1砖瓦工业隧道窑总体布置应合理，工艺顺畅，管理、维护、使用方便，节约用地。隧道窑宜放置于防风、防雨有围护的车间内，应建立防洪、防涝设施。
3.0.2砖瓦工业隧道窑设计应满足生产线产品性能要求。
3.0.3砖瓦工业隧道窑设计应满足GB/T29620及其它节能、环保相关标准要求。
4．砖瓦工业隧道窑工作系统
4. 1一般规定
4.1.1砖瓦工业隧道窑设计以原料性能、产品品种、质量要求及产量指标等因素综合考虑隧道窑工作系统指标设计。
4.1.2砖瓦工业隧道窑基本参数应符合表4.1.2规定。

表4.1.2隧道窑基本参数
	窑内宽（米）
	窑车面以上高（米）
	日产量（万块标砖）

	3.00-4.00
	1.2-2.0
	≥10.0

	4.01-5.00
	1.2-2.0
	≥12.0

	5.01-7.00
	1.2-2.0
	≥15.0

	〉7.00
	1.2-2.0
	≥20.0

	隧道窑长度由设计决定


4.1.3预热带 、烧成带、冷却带系统设置应满足原料性能要求、保证产品质量。
4. 1. 4砖瓦工业隧道窑窑体结构设计应满足热工设备性能要求。
4.1.5所选用窑炉施工材料应是符合相应国家标准规定。对确有必要现场制作的特殊材料，设计中需给出该种特殊材料的性能指标(含热工评价);同时宜给出质量评价方法及检验依据。
4. 2砖瓦工业隧道窑预热系统
4.2.1预热系统应满足坯体快速脱水及预加热要求，断面温差不大于50℃。
4. 3砖瓦工业隧道窑焙烧系统
4. 3. 1隧道窑焙烧系统的能效设计指标应符合JC/T713-2007中4款一级标准要求。热耗不大于1465x103kJ/t。
4.3. 2隧道窑焙烧系统设计应符合下列要求:
    4.3.2.1焙烧系统应采用优质耐火和保温隔热材料，系统表面热损
失在热平衡支出项的比例应小于12%，窑顶表面温度比环境温度不高于20°C,窑墙表面温度比环境温度不高于15°C。
    4.3.2.2隧道窑抽送热风道(管)应采取保温措施，保证热风温度降
不大于0.5°C/m。利用抽送热风道(管)作为车间采暖热源的可不作要求。
    4.3.2.3隧道窑应采用优质耐火棉状制品塞实密封并采用曲封和砂封等措施减少漏风。窑炉进、出口溢流热损失＜l%。窑顶投煤孔或燃烧孔溢流热损失＜l%。
    4.3.2.4窑墙和顶内外温差在120℃-450℃时，复合墙体传热系数≯0.4W/（m2. K);窑墙和顶内外温差＞450℃时，复合墙体传热系数≯0.28W/（m2. K)
4.3.3·热风管路的保温设计应符合GB 50264的有关规定。热风输送管道表面温度≯50℃.
4. 3.4隧道窑排烟、抽热风机应采用符合国家有关标准的变频调速装置。鼓励窑炉运转系统采用变频调速装置。
4.4砖瓦工业隧道窑冷却系统
4.4.1出窑制品温度比环境温度不高于20°C,窑车主梁温度比环境温度不高于15°C。
4. 5砖瓦工业隧道窑余热利用系统
4. 5. 1新建、扩建和改建的烧结砖瓦隧道窑必须同步设计余热利用系统， 鼓励采用新技术。
4. 5 .2余热利用系统不应影响砖瓦正常生产、增加系统能耗、降低生产能力。
4.5. 3烧成系统余热可用于坯体干燥、供应热水、采暖及其它节能新技术应用。
4.6砖瓦工业隧道窑窑炉监控系统
4. 6. 1新建、扩建和改建的烧结砖瓦隧道窑必须同步设计窑炉温度、压力监测系统。鼓励采用窑炉监控系统。
4.7砖瓦工业隧道窑窑体结构维护系统
4.7.1砖瓦工业隧道窑窑体结构维护系统必须考虑窑体运行过程中热胀冷缩受力结构合理、稳定。
4.8砖瓦工业隧道窑烟气净化处理系统
4.8.1采用含硫原料、燃料生产烧结砖瓦，应配置窑烟气净化处理系统。烟气排放应满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB/T29620要求。

4.9砖瓦工业隧道窑主要能耗指标
4.9.1新建、扩建和改建烧结砖瓦工厂生产线隧道窑的热耗指标应符合JC/T713-2007中 4款一级窑炉(每吨制品热耗不大于1465x103KJ)要求。主要电耗设计指标应符合GB50528-2009中4.2.2(砖瓦焙烧小于等于3.2KW.h/t)规定。
5.砖瓦工业隧道窑砌筑及整体性能要求
5.1一般规定
5. 1. 1砖瓦工业隧道窑（以下简称窑炉）砌筑应符合GB50211-2004中1.0.2,  1.0.5,  1.0.6的基本规定、第三章“工业炉砌筑的基本规定”、第十五章中15.1条“隧道窑”和本标准要求。
5.1.2窑炉整体性能要求:
    a)窑炉必须按批准的设计图纸和相关技术文件施工:
    b)窑炉应满足使用要求，第一次大修期不低于运转五年;
    c)窑炉主体部位不允许出现影响热工性能的破坏性裂纹、位移、塌落、漏气、现象;
    d)窑炉能耗指标应符合本标准4.9款的规定。
5.2窑炉基础
5. 2. 1窑炉地基基础开挖的基槽地耐力应达到设计要求。设计未明确时，隧道窑地耐力应大于15 MPa,地耐力达不到要求时，必须进行局部处理。地基基础施工应符合GB 50202的要求，窑炉基础采用的烧结普通砖应符合GB 5101中一等品规定、强度等级不小于MU15。
5.2. 2窑炉地基基础、地下风道、设备基础若需防水及处理时，应符合GB 50208要求。
5. 2. 3窑炉附属设备基础应符合GB 50204, GB 50205的要求。
5. 2. 4隧道窑轨道安装应符合以下要求:
    a)铺设前，轨道应校直;
    b)轨道安装时，二次浇灌混凝土强度未达到70%以前，不应在轨道范围内进行任何工程施工和通行;
    c)允许偏差:
        钢轨中心线与隧道窑中心线偏差:士1. 0 mm;
        钢轨水平偏差: 士1. 0 mm:
        钢轨接头间隙偏差:-20mm:
        钢轨接头高差 :-0.50mm:〔进窑、出窑方向〕。
5.3窑炉墙体
5. 3. 1窑炉墙体应于窑炉基础、附属设备基础完成并验收合格以及签署工序交换证明书后，方可进行施工，工序交换证明书应符合GB50211-2004中1.0.5的要求。
5.3.2窑墙砌筑前应预先找平基础，必要时进行预砌.基础标高误差5-10mm。
5.3. 3耐火材料和隔热材料:
    a)耐火材料质量和规格应符合GB/T 2992. GB 4415, GB/T 2988, GB/T 2608的技术要求。若耐火砖的砖型标准中无规定时，则按设计生产:
    b)隔热材料质量和规格应符合GB 3994, GB 3995, GB/T 16400, GB/T 11835的技术要求:
    c)材料的验收保管和运输应符合GB50211-2004中3. 1. 1, 3. 1.2, 3. 1.3, 3. 1.4, 3. 1.6,3.1.7的规定;
    d)烧结普通砖、多孔砖应符合GB5101, GB 13544中一等品品规定、强度等级不小于MU15。
5. 3. 4砌筑耐火制品的泥浆应符合GB50211-2004中3. 1. 8, 3. 1. 9, 3. 1. 11, 3. 1. 12, 3. 1. 13, 3. 1. 14,3. 1. 15的规定，泥浆稠度应符合GB50211-2004中表3. 1. 10中III类砌体的规定。泥浆饱满度不得低于90%。
5.3.5耐火砌体砖缝允许厚度应符合GB50211-2004中表15. 1. 1中的规定。烧结普通砖外墙砖缝为8 mm-10 mm。外表面用原浆勾缝.
5.3.6隧道窑窑墙砌筑要平直，砌筑允许误差应符合GB50211-2004中表15. 1. 3中耐火窑的规定。隧道窑窑墙砌筑测量定位，应以窑车轨面标高和轨道中心线为基准。
5. 3. 7窑墙采用复合墙体时，可由内向外或由外向内逐次退台砌筑，不得采用先砌内外两层后砌中间各层的砌筑方法。耐火砖和隔热砖砌筑时，高度方向每隔2--5皮，长度方向每隔一定距离(按设计)与外层咬砌，咬砌所用砖应切割后使用，不得砍砖。曲封砖和拱脚砖以下窑墙质量，应分别进行检查后，才可砌筑上部砌体。
5.3.8砌筑窑墙时应同时安装好预埋件，横梁、预埋件、预留洞口应符合GB50211-2004中3. 2. 23的规定.金属管件外裹隔热材料.
5.3.9砌体膨胀缝的数值、构造及分布位置均应由设计规定。当设计没有规定时:每米长砌体膨胀缝的平均数据可采用:粘土砖砌体为5mm-6mm，高铝砖砌体为7mm-8mm。
5. 3. 10膨胀缝的施工，应符合GB50211-2004中3.2. 17, 3.2. 18, 3.2. 19, 3.2.20, 3.2.24, 15. 1.7的规定。
5.4窑顶
5. 4. 1窑体顶部根据设计可将其分为平吊顶和拱型顶两种型式.                                                                                                  
5. 4. 2拱型顶的拱型胎及支柱材料应符合GB50211-2004中3. 2. 42的规定。砌筑拱顶前，应预先检查拱脚表面.表面应平整，角度应正确，长度方向表面误差不大于士5mm。拱顶支撑的沉降量最大为30 mm,拱模经检查合格后，方可砌筑。
5. 4. 3拱顶的砌筑方法应符合GB50211-2004中3.2.49, 3.2.50, 3.2.51, 3.2.52, 3.2.53, 3.2.54,3.2.60, 3.2.63, 3.2.64的要求及15. 1. 11, 15. 1. 12的规定。
5. 4. 4平吊顶结构采用的材料应符合设计要求。采用现场预制轻质耐火混凝土吊顶板时，轻质耐火混凝土应符合设计配合比，并与吊挂材料配合施工。耐热葫芦与吊板宜留膨胀间隙，预制后，进行试验，达到设计指标后，方可施工。预制吊挂件位置应准确，误差不大于士2. 5 mm。
5. 4. 5吊挂材料采用的耐热钢应符合GB/T 1221的要求。耐热钢钩的加工尺寸应符合设计要求。
5. 4. 6吊挂砖或吊挂板应预砌筑，并进行选分和编号，必要时应加工。吊挂砖或吊挂板不允许有裂纹、缺损、扭曲和毛刺等缺陷。
5. 4. 7吊顶砌筑应符合GB50211-2004中3. 2. 56. 3. 2. 59的要求，吊顶板之间、吊顶板与预留孔之间的孔隙应采用耐高温的硅酸铝纤维制品填塞、封闭。砌筑时应调整耐火吊挂砖或吊挂板底面高度，底平面平整度误差不大于士5mm。
5. 4. 8窑顶的保温隔热材料应符合GB/T 16400的规定。隔热材料宜根据窑体结构采用不同材料和不同厚度。铺设保温隔热层时应分层铺设，错缝施工，不允许产生通缝。铺设时宜采用高温粘接剂，
分层粘接。
5. 4. 9窑顶钢结构应符合GB 50205、JGJ 82的要求。
5.5窑炉附属设施
5. 5. 1窑炉附属设施包含窑门、窑车、窑炉运转设备、风机、通风管道、燃烧系统及控制系统，应按设计进行制作、安装。
5. 5. 2窑车
5. 5. 2. 1窑车应符合JC/T2108和JGJ 82的规定。窑车应运转灵活、形状平整、焊接牢固，不得扭曲变形。
5. 5. 2. 2窑车异型耐火材料应按设计加工，耐火、保温材料应符合本标准5. 3. 3和YB/T 5083,JC 209的规定。砌筑耐火材料时应留设膨胀缝。砌筑后窑车高度误差为士3mm，长、宽方向-40mm，对角线士5 mm,
5. 5. 3窑门
5. 5. 3. 1窑门制造应符合JGJ 82和相关国家机械制造标准的规定及设计要求。安装后门与门框单边间隙为不大于5 mm,窑门升降速度100 mm/s-160 mm/s。
5. 5. 3. 2窑门安装后应尺寸准确，开启灵活，不允许有碰擦、卡壳等现象。窑门应涂刷耐热漆。
5. 5. 4附属热风管道和燃烧系统管道，应符合GB 50264, GB 50236, GB 50251的要求，热风管道应作保温隔热处理，隔热材料应符合GB/T 16400, GB/T 11835的规定。热风管道应设膨胀节，并符合设计要求。
5.5.5运转设备结构合理、使用稳定，满足窑炉产量要求。顶车机、出口牵引机建议采用底部推、拉式。
5.5．6风机必须满足设计风量、风压要求。风机选型时风量应按系统特性和漏风系数进行计算，风机能力储备系数应＜15%。
5. 5.7附属设备基础宜与窑炉基础同时施工，同时砌筑各孔道、通风口、构件、预埋件，确定砌体冷态尺寸和膨胀间隙，并预留膨胀尺寸。
6.窑炉烘烤
6. 0. 1窑炉烘烤应在工程竣工验收后方可进行。
6. 0. 2烘烤前应检查的内容包括:
    a)检查窑门、管道阀门开启灵活性;
    b)附属设备应全部空载和载荷调试完成。
c)窑炉检测系统安装调试完成
6. 0. 3窑炉烘烤应按设计单位制定的烘烤方案进行。
7.窑体检查验收
7．1检验方法
7. 1.1窑炉施工完毕后，必须完成下列工作以备检验:
    a)按照设计图纸，对窑体全面检查，修正不合格项:
    b)应将窑通道内、窑体膨胀缝内、轨道接头内、砂封槽内及接头、风道管道及接头、测量孔及观察孔内杂物清理干净。轨道面用钢刷刷净;
    c)砂封槽内填充细度7-12目、深度不低于100 mm-130 mm的石英砂;
        d)砖瓦工业隧道窑砌筑应符合GB50211-2004中15.1的基本规定。隧道窑应全面空车试车，检查窑体砌筑质量，轨道安装误差。检查每辆窑车的加工质量，耐火材料的砌筑质量，对不合格的部位予以修复。
7.1.2窑炉墙体
7. 1.2.1烧结砖的检验依据GB 5101, GB 13544的规定执行。
 检查方法:现场抽样检查和检查质量证明书或检验报告。
7. 1.2.2耐火材料和制品依据本标准5.3.3和GB50309-2007中15. 1. 2的规定检验。
  检查方法:现场抽样检查和检查质量证明书或检验报告。
7. 1.2.3砌体砖缝的泥(砂浆)饱满度依据GB 50309-2007中15. 1. 4的规定检验。
7. 1.2.4窑体砌筑标高，中心线及窑顶拱角砖依据GB 50309-2007中15. 1. 5,  15. 1. 6的规定检验。
7. 1.2.5窑墙体的保温隔热材料品种、牌号，必须符合现行国家标准和设计要求。
    检验方法:观察检查和检查质量证明书或检验报告。
7. 1.2.6窑墙体中的钢结构混凝土工程质量应按GB 50300的规定进行。其中钢材品种、牌号，必须符合现行国家标准和设计要求.
    检验方法:应按GB 50300的规定进行。
7. 1.2.7隧道窑砌体砖缝的允许厚度依据GB 50309-2007中15. 1. 7第III类砌体的规定检验。
7. 1.2.8曲封砖砌体检验:
    检查数量:间距尺寸和表面平整度误差每5m长检查一处，底面标高为全数检查，每3m测一点。
    检验方法:尺量检查和水准仪检查或2m靠尺检查。
7. 1.2.9隧道窑的断面尺寸误差应符合GB50211-2004中15. 1. 3耐火窑的规定值。
检验数量、方法应符合GB 50309-2007中 15. 1. 8耐火窑的规定。
7. 1.2.10隧道窑墙体膨胀缝的留设和窑体外部烧结普通砖墙应符合GB 50309-2007中15. 1. 11的规定。
7. 1.2.11隧道窑砌体的检验方法应符合JC 982-2005中6.2.12的规定.
7. 1.3窑顶
7.1.3.1拱角砖必须紧靠拱角梁。
    检查方法:观察检查。
7.1.3.2耐火材料、耐火制品、隔热材料及相应的检验方法应符合本标准中7. 1. 2.2 , 7. 1. 2.5的规定。砌体砖缝的泥(砂)浆饱满度应符合本标准中7. 1.2.3的规定。
7.1.3.3平吊顶耐热钢吊钩材料应符合设计和标准要求。
    检查方法:检查质量证明书或检验报告。
7.1.3.4耐热砼吊板采用的浇注料应符合GB 50309-2007中4. 2. 1, 4. 2. 2, 4. 2. 3的规定，吊板与葫芦间应有膨胀层。
7.1.3.5吊挂砖耐火材料、耐热混凝土吊板、耐热葫芦不允许有裂纹、缺棱掉角、扭曲、变形等缺陷。吊板隔热材料铺设不允许有通缝。
    检查方法:观察检查。
7.1.3.6拱顶砌体灰缝应符合GB 50309-2007中15
. 1.7第Ⅲ类砌体的规定。
7.1.3.7拱顶砌体应符合GB 50309-2007中3. 3. 5, 3. 3. 6的规定。
7.1.3.8吊挂平顶砌体:
    检查数量:错牙按拱顶查2 -4处，每处5m2吊挂砖(吊板)。
    检验方法:塞尺检查、观察检查、检查施工记录。
7.1.3.9耐火浇注料应符合GB 50309-2007中4. 2. 5的规定。
7.1.3.10窑炉拱顶砌体允许误差和检验方法应符合GB 50309-2007中3. 3. 5的规定。
7.1.3.11拱顶内高误差80mm，平吊顶内高误差80mm。
7.1.4窑车、窑门和附属管道及设备
7.1.4.1窑车、窑门钢结构材料和零配件应符合现行国家标准和设计要求，窑车采用的耐火、隔热材料应符合本标准7.1. 2. 2, 7.1. 2. 5规定。
7.1.4.2窑车、窑门钢结构及附属管道设备焊接应按《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236的规定验收。窑门安装应符合本标准中5. 5. 3的规定。
7.1.4.3窑车的尺寸允许误差应符合本标准中 5. 5. 2.1, 5. 5.2.2的规定。
    检查方法:抽查窑车总量的30%进行检查，并检查施工记录。
7.1.4.4窑车砌筑灰缝允许厚度应符合本标准中7. 1.2.7的规定。
7.1.4.5热风管道的隔热保温材料必须符合相应国家标准和设计要求.
    检查方法:抽样检验和检查质量证明书或检验报告。
7.2检验规则
7.2.1窑炉的质量检验分为窑炉基本参数检验和出厂检验(即窑炉砌筑工程质量检验)。窑炉竣工后，正式交付使用时必须进行窑炉基本参数检验。窑炉砌筑工程质量，应按分项、分部和单位工程划分进行检验和评定，每一条隧道窑应为一个分部工程。分部工程宜划分为基础、窑墙、窑顶、窑车、附属管道、运转设备及窑炉检测等分项工程。窑墙和窑顶部分的钢结构可设一个钢结构分项工程，应按GB 50205《钢结构工程施工质量验收规范》的规定进行。当一个单位工程仅有一个分部工程时，该分部工程即为单位工程。
7.2.2窑炉基础部分的分项工程质量检验和质量评定应按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《工业炉砌筑工程质量验收规范》GB50309-2007中15.1的规定进行。其中作为合格标准主控项目应全部合格，一般项目合格数应不低于80%。
7.2.3窑炉的能耗指标应符合((烧结砖瓦能耗等级定额》JC/T 713的规定。由专业检测机构依据《砖瓦工业隧道窑热平衡、热效率测定与计算方法》JC/T428进行检验并出具检测报告。
7.2.4在下列情况下，应进行窑炉能耗指标评价:
    a)窑炉验收时:
    b)窑炉停产半年以上或经过大修时;
    c)窑炉能耗指标超过行业标准规定时;
    d)国家监督机构提出要求时。
8质量评定
8.0.1窑炉的分项、分部、单位工程质量，均分为“合格”、“优等”两个等级。分项工程质量等级按GB 50309-2007中2.2.2的规定进行，分部工程、单位工程的质量等级应按GB 50309-2007中2. 2. 3,2. 2. 4, 2. 2. 5的规定进行。分项工程质量等级应符合本标准中7.1. 2, 7.1. 3, 7.1. 4的规定。
8.0.2质量检验评定程序及组织按本标准7.2.1, 7.2.2和GB 50309-2007中 2. 3. 1, 2. 3. 2, 2. 3. 3的规定进行。
8.0.3窑炉基本参数检验应在试生产开始两个月内检验。应符合本规范4.1.2款要求即为合格。
8.0. 4砖瓦焙烧窑炉质量等级评定应符合JC982-2005中表5的要求。其中能耗指标应符合本规范4.9款的规定。
9标志和标签
9.0. 1砖瓦焙烧窑炉砌筑后，应设置永久性窑炉识别标志。
9.0. 2窑炉识别标志宜使用铭牌或标牌。铭牌应包括的内容有:窑炉型号标识、施工单位名称、设计单位名称、建设单位名称、竣工日期.
9.0.3窑炉识别标志应镶嵌或固定于窑炉墙体上，其位置宜处于易显示处。一条(座)窑炉至少应设置一个识别标志。
9.0.4型号标识

SDY  □------□
日产量，单位：万块标砖/日
焙烧通道断面宽度，单位：米
窑炉代号
示例：焙烧通道4600mm，日产量10万块标砖隧道窑标记为：
SDY4.6   10
10包装、运输和贮存
10.0.1窑炉砌筑使用的耐火、隔热材料的包装，应符合GB/T 2988、GB 3994、GB 3995、 GB 4415、 GB/T 16400、GB/T 11835中的包装规定，耐火、隔热材料应防雨，防潮，防破损，运到现场的材料设备宜放置于雨棚或车间内。
10.0.2窑炉砌筑使用的耐火、隔热材料应符合GBJ 50211-2004中3. 1. 1, 3. 1. 2, 3. 1. 3,3. 1. 4, 3. 1. 6的规定及相关标准的运输要求，钢结构和设备应符合相关标准的运输要求，耐火、隔热材料宜遮盖运输，装、卸、运应轻拿轻放，防止损坏。
本规范用词说明
    1为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不
同的用词说明如下:
       1）表示很严格，非这样做不可的:
          正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”;
       2）表示严格，在正常情况下均应这样做的:
          正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”;、
        3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的:
          正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”;
        4)表示有选择，在一定条件一下可以这样做的，采用“可”。
    2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合
……的规定”或“应按……执行”。
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1总  则
1.0.1本条说明本规范制定的目的。
节能减排已经成为评价我国经济发展水平的一个重要指标。我国不是能源储备大国，但却是能源消费大国。长期依赖资源消耗、能源消耗的经济增长方式正在发生着改变。砖瓦工厂在长期的运行过程中在给企业带来效益的同时，也在消耗着能源，砖瓦隧道窑作为砖瓦生产企业的关键设备其能耗占整个企业的50-70%，无功损耗能源累计总量惊人，因此，有必要对砖瓦窑炉节能设计、施工进行规范管理。
    我国约有烧结砖瓦生产企业7万余家，年总产量10200亿块(折标准砖)，年耗能折标煤9000万吨，占建材行业总能耗的30%左右。烧结砖瓦企业热效率平均40%，而热工设备维护结构散热及设备能耗损失约占总能耗的25%，如果烧结砖瓦企业采用适合的节能设汁方案，则至少可降低能耗10%以上，年可节约标准煤900万吨。因此，规范烧结砖瓦隧道窑的节能设计势在必行。随着新材料、新技术的不断出现，节能型设计在技术措施上可行。若采用新技术、新材料，即使烧结砖瓦企业建造成本上升30%左右，但与节能效果相比，投人产出比是非常明显的，按节能10%计算，一般三年即可收回成本。以十年生产期计算，可降低总成本7%。
1.0.2明确规定本规范适用于新建、改建和扩建的烧结砖瓦生产企业隧道窑节能设计、施工及验收。
1.0.3在烧结砖瓦窑炉设计建造中，设计者和项目业主应严格按照国务院《促进产业结构调整暂行规定》和国家发改委配套发布的《产业结构调整指导目录》的规定，在项目规模上充分论证，为保证经济性和规模效益，隧道窑单窑产量不低于3000万块标砖/年.条，瓦产量不低于30万平方米/年.条。
 节能设计同时应在工艺系统和设备选择上采取有效措施，严                                                                                                  禁采用《产业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类的技术工艺、
设备和产品。同时本规范第一次把采用国家专利技术作为推荐采用技术，使用中应从分论证，以保证新技术可靠性、安全性。
1.0.4烧结砖瓦企业约占墙材企业的80%，只有烧结砖瓦企业隧道窑
的节能设计、施工实现规范化运作，墙材企业的节能设计才能处于可控的范围之内，进而实现全行业的节能设计规范化。
1.0.5本条要求是为了实现烧结砖瓦产业可持续发展，必须充分发挥烧结砖瓦产业特有的环保功能，实施原料、燃料的战略转移，建设“环境友好型”生态产业。规定砖瓦工业窑炉节能设计应满足所采用原料烧结性能要求。对所使用的工业废弃物、城市生活垃圾等应符合GB6566《建筑材料放射性核素限量》和GB 5085. 3《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》的要求。.
1.0.6烧结砖瓦隧道窑设计涉及许多方面，节能设计仅仅是其中一
个方面，因此，按本标准进行节能设计的同时，还应符合国家现行
有关标准、规范的规定。
2术语
    本章是对本规范中术语的规定。这些术语的绝大部分是本标
准常用的术语，少量与其他专业共用的则从现行标准、规范中引
用。
3．隧道窑总图节能设计
3.0.1本条对隧道窑的总图设计提出了基本要求。烧结砖瓦隧道窑设计、布置兼顾其专业特点，根据地质结构，主风向、排水、装出窑要求等全面分析，采用最适合工艺布置。使工程设计科学合理，环保节能。在满足生产工艺流程要求和各种防护间距的同时，还要注意合理用地，紧凑布置，降低能耗。
3.0.2隧道窑设计应满足生产线产品性能要求。
   隧道窑设计应满足多品种、多规格产品，不同工业废料原料生产要求。大型节能保温砌块和烧结装饰砖的生产是目前改建、新建砖瓦企业隧道窑应优先考虑的基本功能。
3.0.3本条款要求砖瓦工业隧道窑设计应满足GB/T29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》及其它节能、环保相关标准要求。
随着我国对粘土实心砖限时禁用政策的实施，各地运用煤矸石、页岩等工业废渣代替粘土生产烧结空心砖项目越来越多，规模越来越大。行业中大部分使用劣质煤或煤矸石、热量低、原料消耗大，含硫量普遍较高，产生SO2量也大。国务院发布的《节能减排“十二五”规划》中规定，2015年，全国万元国内生产总值能耗比2012年下降16%（比2005年下降32%）SO2排放总量减少8%。，随着国家和各地环保部门对SO2总量的控制，其排放标准会越来越严格。GB/T29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》新标准烟气中SO2浓度要求小于300mg/m3。同时GB30526-2014《烧结墙体材料单位产品能源消耗限额》强制性标准对单位产品能源消耗做了明确规定。根据目前我国砖瓦行业特点本规范要求满足节能、环保相关规定要求。
4．砖瓦工业隧道窑工作系统
4.1一般规定
4．1.1本条是对隧道窑设计阶段节能设计的规定。
隧道窑设计应以原料性能、产品品种、质量及产量指标等因素综
合考虑隧道窑工作系统指标设计。
4.1.2 本条款对砖瓦工业隧道窑基本参数作了规定。随着技术进步目前隧道窑产量整体水平有所提高、产量等指标已高于JC982-2005《砖瓦焙烧窑炉》相关规定，本标准作了提高。
4.1.3目前，传统隧道窑产量低、能耗高，上下温差大、上过下生，烧成塌坯等诸多缺陷主要由于隧道窑先天设计缺陷造成，因此合理的预热、烧成、冷却带系统配置，完善的循环系统、冷却系统、助燃系统配置是保证产品产量、质量、能耗的根本。实际上我国各种规格砖瓦工业隧道窑长度在85-160之间，于热带30-50米，烧成带35-55米，冷却带25-50米。原料不同，产品预热、冷却温度、气氛、压力制度变化速率及完全烧成所需时间、温度不同。因此窑的长度应由原料性能及产量要求来决定，本条款规定预热带 、烧成带、冷却带系统设置应满足原料性能要求、保证产品质量。合理的窑炉长度是节能设计的关键部分。
4．1.4窑炉结构设计除满足常温结构强度要求外还要满足热胀冷缩结构强度要求。
4.1.5随着材料技术的飞速发展、新型材料不断涌现。由于窑炉设计设计材料品种较多、价格差异较大，奔着标准引领行业发展的准则，对材料详细选择情况未作出规定，只是规定了必须选用合格的商品材料，目的是允许设计人员根据当地实际情况及投资规模、窑炉种类等方面因素合理选择材料。由于有围护结构传热系数等约束指标，因此，设计人员应综合各方面因素选择合适的材料。对于需现场制作的特殊材料，本规范强调了其可靠性。
4.2砖瓦工业隧道窑预热系统
4.2.1预热系统应满足坯体合理脱水及预加热要求，预热带断面温差大、坯体预热不均匀是影响产品质量、产量的关键一环。因此，本规范对窑炉断面温差做了规定。
4.3砖瓦工业隧道窑焙烧系统
4. 3. 1本条对砖瓦焙烧系统的能效指标分别进行了规定。《烧结砖瓦能耗等级定额》JC/T-713中一级窑炉的规定执行。热耗不大于1465x103kJ/t。煤耗、电耗，随着砖瓦工业的发展不能准确反映行业状况，本标准不予采用。      
4. 3.2本条主要规定了窑炉的基本要求，强调了焙烧窑正常生产时的散热损失控制指标。对焙烧窑送风道(管)的保温及进出口、窑顶投煤孔溢热损失规定了限制指标。由于窑型、结构、投资规模等的差异，围护结构的厚度差异较大，为了适应实际情况，又要保证节能设计理念的贯彻实施，本规范只规定了窑墙和顶的传热系数设计限制指标。在既满足传热要求，又节约投资成本的前提下，设计人员应通过核算尽量选择适宜厚度的结构型式及保温材料种类，并充分利用新材料、新技术。
4. 3. 3本条对焙烧系统热风管道保温设计提出了原则要求。在有余热利用要求的热风管路上其保温层设计宜控制在表面温度50℃以下，无余热利用要求的管道外保温设计应满足劳动安全保护要求。在输送热风系统中，各种法兰连接应严密，不得漏风漏气。
4.3.4实践证明，采用变频调速装置具有显著的节能效果，而且投资回收期少于整个烧结砖瓦工厂投资回收期，应推广应用。风机风量的调节，有阀门和风机调速两种。阀门调节比较简单，但不节能，因此从技术角度要求有风量调节的风机均宜配置变频调速装置。风机能力的储备系数≯15%。过大的风机储备系数，易降低风机的使用效率，浪费电能。
4.4砖瓦工业隧道窑冷却系统
4.4.1砖瓦原料大量采用工业废料、其烧结性能差距巨大，冷却速度直接影响产品质量，出窑产品温度影响烧成隧道窑热耗。本规范为鼓励隧道窑新技术应用、引导企业发展，对出窑产品温度和车下温度作了规定。
4.5砖瓦工业隧道窑余热利用系统
4.5.1在隧道窑设计阶段同步规划余热利用系统，有利于贯彻国家节能降耗的产业政策。
4. 5. 2本条对隧道窑余热利用系统的建设提出了要求。余热利用系统是在保证烧结砖瓦生产正常运行的前提下进行的，不能对隧道窑进行降低技术参数的改造而提高余热利用的手段，余热利用后隧道窑的电耗、热耗等主要能耗指标不能因为余热利用而提高，隧道窑产量不应降低。
4.5.3利用烧成系统多余的废气余热进行干燥、采暖、热水供应，是目前应用最多的节能技术，为此提出建议和要求。烧结砖瓦生产企业余热较多，尤其是采用超热焙烧技术的企业。如果能将这部分余热利用起来，既可以解决需要采暖企业的热源，又达到利废的目的，提高了热利用效率。热泵技术较传统的供热水方式节约能源，有条件的企业应大力推广。鼓励采用余热利用新技术。
4.6砖瓦工业隧道窑窑炉监控系统
4.6.1隧道窑检测控制系统是提高窑炉自动化程度、保证产品质量的数字化准确显示、控制系统，避免人工观测温度的误差。目前，几乎使用纯检测、显示，对于大型切块、高档清水墙砖生产线建议采用监控系统，更精准控制隧道窑、避免人为误差。
4.7砖瓦工业隧道窑窑体结构维护系统
4.7.1隧道窑节能设计中隧道窑窑体结构维护系统除考虑正常结构受力外还应充分考虑窑体热胀冷缩产生的应力，以保证窑体的正常运行。
4.8砖瓦工业隧道窑烟气净化处理系统
4.8.1按照GB/T29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》要求及砖瓦行业脱硫的特点含硫原料、燃料必须配置脱硫系统。根据我国煤炭标准的相关规定，煤炭的含硫量超过1％都属于高硫煤。我国煤炭含硫平均值介于0.95~1.05之间，含硫量小于1％的煤炭大约占全国煤炭产量的70％左右。我国煤炭的含硫量从南向北逐渐降低，南部的煤炭硫含量大多高达3~5％，而北方特别是东北地区，煤炭中硫含量大约在0.8％左右。尽管一些煤炭中硫含量比较低，但是仍然不符合国家环评的相关规定。
4.9主要能耗指标
4.9.1新建、扩建和改建烧结砖瓦工厂生产线隧道窑的热耗指标应符合JC/T713-2007中4款中一级窑炉要求。主要电耗设计指标应符合GB50528-2009中4.2.2砖瓦焙烧≤3.2KW.h/t规定。                                           
随着技术进步目前隧道窑产量整体水平有所提高、燃耗有所降低，本标准参照JC713-2007《烧结砖瓦能耗等级定额》一级要求。人工干燥、隧道窑烧成，大、中断面隧道窑一次码烧 热耗1465X103 KJ/t。
5. 窑炉砌筑及整体性能要求
5.1一般规定
5. 1. 1本条款规定砖瓦工业隧道窑（以下简称窑炉）砌筑应符合GB50211-2004中1.0.2,  1.0.5,  1.0.6的基本规定，第三章“工业炉砌筑的基本规定”、第十五章“隧道窑”和本标准要求。
5.1.3本条款规定了窑炉整体性能要求:规定了窑炉施工的技术条件，第一次大修期限，窑炉主体结构要求及能耗指标要求。   
5.2窑炉基础
5. 2. 1本条款对隧道窑施工基础承载力及地基基础施工应符合GB 50202提出要求，窑炉地基采用的烧结普通砖应符合GB 5101中一等品规定、强度等级不小于MU15。
5.2. 2窑炉地基基础、地下风道、设备基础若需防水及处理时，应符合GB 50208要求。
5. 2. 3窑炉附属设备基础应符合GB 50204, GB 50205的要求。 
5. 2. 4本条款对隧道窑轨道安装提出要求，轨道施工、安装时隧道窑施工的关键之一，合理、规范的施工才能保证隧道窑的整体质量。 
5.3窑炉墙体
5. 3. 1按照基本建设施工程序，在工序间交接时，对上一工序的建筑结构工程和隐蔽工程要及时进行质量的检验验收并办理中间工序交接手续。否则，不得开始下一道工序的施工。

筑炉工程一般是工业炉系统工程中的最后一道工序。做好窑炉基础、窑炉骨架结构和有关设备安装的检验交接工作，是加强系统系统工程质量管理的组成部分，千万不可忽视。
本条款要求窑墙应于窑炉基础、附属设备基础完成并验收合格以及签订工序交换证明书后，方可进行施工，工序交换证明书应符合GB50211-2004中1.0.5的要求。
5.3.2本条款规定窑墙砌筑前应对基础检查验收。应预先找平基础，必要时进行预砌.基础标高误差5-10mm。
5.3. 3本条款规定了耐火材料和隔热材料质量、保管运输应符合的标准、规范。烧结普通砖、多孔砖应符合的标准规范。若耐火材料和隔热材料的砖型标准中无规定时，则按设计生产。设计应规定指标性能要求及检验方法。        
5. 3. 4砌筑耐火制品的泥浆应符合GB50211-2004中的相关规定，泥浆稠度应符合GB50211-2004中表3. 1. 10中III类砌体的规定。泥浆饱满度不得低于90%。
5.3.5耐火砌体砖缝允许厚度应符合GB50211-2004中3. 2. 1III类砌体的规定。隧道窑窑墙砌筑测量定位，应以窑车轨面标高和轨道中心线为准.烧结普通砖外墙砖缝为8 mm-10 mm。外表面用原浆勾缝.
5.3.6隧道窑窑墙砌筑要平直，砌筑允许误差应符合GB50211-2004中表15. 1. 3耐火窑的规定，砌筑完毕后应进行检查.
5. 3. 7窑墙采用复合墙体时，可由内向外或由外向内逐次退台砌筑，不得采用先砌内外两层后砌中间各层的砌筑方法。耐火砖和隔热砖砌筑时，高度方向每隔2--5皮，长度方向每隔一定距离(按设计)与外层咬砌，咬砌所用砖应切割后使用，不得砍砖。曲封砖和拱脚砖以下的窑墙质量，应分别进行检查后，才可砌筑上部砌体。
5.3.8砌筑窑墙时应同时安装好预埋件，横梁、预埋件、预留洞口，应符合GB50211-2004中3. 2. 23的规定.金属管件外裹隔热材料.
砌体与设备、构建、埋设件和孔洞有关联时，应考虑膨胀后尺寸的变化，以确定砌体冷态尺寸或膨胀间隙。
5.3.9砌体膨胀缝的数值、构造及分布位置均应由设计规定。当设计没有规定时:每米长砌体膨胀缝的平均数据可采用:粘土砖砌体为5mm-6mm，高铝砖砌体为7mm-8mm。
5. 3. 10耐火材料线膨胀系数与耐火砌体的线膨胀关系密切，但又不仅相同。GB50211作了详细规定本标准参照执行。
5.4窑顶
5. 4. 1窑体顶部根据设计可将其分为平吊顶和拱型顶两种型式. 
平吊顶采用各种耐火材料、耐火浇注料、硅酸铝吊块以及各种新材料吊顶均应满足设计及本标准各种性能要求。拱顶材质选择及拱顶施工均应满足设计及本标准各种性能要求。                                                                                                 
5. 4. 2本条款规定拱型顶的拱型胎及支柱材料应符合GB50211-2004中3. 2. 42要求。砌筑拱顶前，应预先检查拱脚表面.表面应平整，角度应正确，长度方向表面误差不大于士5mm。拱顶支撑的沉降量最大为30 mm,拱模经检查合格后，方可砌筑。
5. 4. 3本条款规定拱顶的砌筑方法应符合GB50211-2004中相关要求。
5. 4. 4平吊顶结构采用的材料应符合设计，采用轻质耐火混凝土板吊顶现场预制时，轻质耐火混凝土应符合设计配合比，并与吊挂材料配合施工。耐热葫芦与吊板宜留膨胀间隙，预制后，进行试验，达到设计指标后，方可施工。预制吊挂件位置应准确，误差不大于士2. 5 mm。本条款规定平吊顶结构采用的材料应符合设计要求。采用现场制作轻质耐火混凝土板吊顶应符合现场制作要求。
5.4. 5吊挂材料采用的耐热钢应符合GB/T 1221的要求。耐热钢
钩的加工尺寸应符合设计要求。
5. 4. 6本条规定吊挂砖或吊挂板应预砌筑，并进行选分和编号，必要时应加工。吊挂砖或吊挂板不允许有裂纹、缺损、扭曲和毛刺等缺陷。吊挂砖或吊挂板应预砌筑，并进行选分和编号，主要是检查砖的外形尺寸能否满足砌筑要求，并确定各种不同公差砖相互搭配的具体方案。
5. 4. 7该条文说明吊顶砌筑及吊挂件施工要求。吊顶砌筑应符合GB50211-2004中3. 2. 56. 3. 2. 59的要求，吊顶板之间、吊顶板与预留孔之间的孔隙应采用耐高温的硅酸铝纤维制品填塞、封闭。砌筑时应调整耐火吊挂砖或吊挂板底面高度一致，
底平面平整度误差不大于士5mm。
5. 4. 8窑顶的保温隔热材料应符合GB/T 16400的规定。隔热材料宜根据窑体结构采用不同材料和不同厚度。铺设保温隔热层时应分层铺设，错缝施工，不允许产生通缝。铺设时宜采用高温粘接剂，
分层粘接。
5. 4. 9窑顶钢结构应符合GB 50205, JGJ 82的要求。
5.5窑炉附属设施
5. 5. 1该条款规定窑炉附属设施包括的内容及制作、安装要求。
5. 5. 2窑车
5. 5. 2. 1窑车是窑炉关键附属设施之一，窑车应符合JC/T2108《砖瓦窑炉用窑车》和JGJ 82《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》的规定。窑车应运转灵活、形状平整、焊接牢固，不得扭曲。
5. 5. 2. 2本条对窑车异型耐火材料应按设计加工，耐火、保温材料应符和的材料标准及窑车砌筑后尺寸偏差提出要求。
5. 5. 3窑门
5. 5. 3. 1—5.5.3.2规定了窑门制造应符合JGJ 82和相关国家机械制造标准的规定、设计要求及安装后的技术要求。
5. 5. 4规定了附属热风管道和燃烧系统管道制作、材料应符合的相关国家标准的规定。热风管道应设膨胀节，并符合设计要求。
5.5.5本条对运转设备制造、使用提出整体要求。运转设备结构合理、使用稳定，满足窑炉产量要求。顶车机、出口牵引机建议采用底部推、拉式。
5.5．6本条对于需要根据系统进行参数调节的风机调速装置提出选型要求。同时对风机的储备系数作了规定。过大的风机储备系数，易降低风机得使用效率。因此对于工况稳定，通风量变化小的风机，其储备系数应按本规定设计。
5. 5.7本条规定了附属设备基础与窑炉基础的施工程序，同时规定了砌筑各孔道、通风口、构件、预埋件，应确定砌体冷态尺寸和膨胀间隙，并预留膨胀尺寸。
6.窑炉烘烤
6．0.1本条款规定窑炉烘烤应在工程竣工验收后方可进行。
6.0.2本条款规定烘烤前应检查的内容包括:
    a)检查窑门、管道阀门开启灵活性;
    b)附属设备应全部空载和载荷调试完成。
c)窑炉检测系统安装调试完成
6.0.3烘窑方案的制定是窑炉烘烤过程的关键环节，必须全面考虑窑炉所用材料的性能特点，产品的最高烧成温度，合理的升温速度，制定出切实可行的烘窑制度。窑炉烘烤的好坏直接影响窑炉的使用寿命。不定型耐火材料与一般耐火制品不同，没有进过焙烧，其特点是含有较多游离水、化合水和结晶水，用来作为炉子的内衬时，如烘炉不当，极易造成开裂、剥落或垮塌等事故。应由耐火材料研制和生产单位或者设计单位制定烘窑曲线。全耐火陶瓷纤维内衬的炉子，因内衬不含水分且抗稳定性好，在剧烈的急冷急热条件下也不易发生剥落，故不需要烘烤可直接投入生产。
7窑体检查验收
7.1检查方法
7.1.1规定了窑炉施工完成后、检验前应进一步完成的准备工作。   7.1.2.1-7.1.4.5条款规定了窑炉砌筑材料执行标准、窑炉整体的检验执行标准、方法步骤。关键部位作了明确规定，详细列明所有窑炉建设材料及制品质量检查方法依据标准、规范。详细规定了窑体关键部位尺寸偏差、配合尺寸要求。详细规定了窑车、窑门和附属管道及设备加工检查要求。
7.2检验规则
7.2.1本条款规定了窑炉的质量检验分为窑炉基本参数检验和出厂检验(即窑炉砌筑工程质量检验)。窑炉竣工后，正式交付使用时必须进行窑炉基本参数检验。窑炉砌筑工程质量，应按分项、分部和单位工程划分进行检验和评定，每一条隧道窑应为一个分部工程。分部工程宜划分为基础、窑墙、窑顶、窑车、附属管道、运转设备及窑炉检测等分项工程。窑墙和窑顶部分的钢结构可设一个钢结构分项工程，应按《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定进行。当一个单位工程仅有一个分部工程时，该分部工程即为单位工程。
7.2.2本条款规定窑炉基础部分的分项工程质量检验和质量评定应按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《工业炉砌筑工程质量验收规范》GB50309-2007中15.1的规定进行。其中作为合格标准主控项目应全部合格，一般项目合格数应不低于80%。
7.2.3本条款规定窑炉的能耗指标应符合《烧结砖瓦能耗等级定额》JC/T 713的规定。以及由专业检测机构依据《砖瓦工业隧道窑热平衡、热效率测定与计算方法》JC/T428进行检验并出具检测报告。
7.2.4本条款规定了应进行窑炉能耗指标评价的条件:
    a)窑炉验收时:
    b)窑炉停产半年以上或经过大修时;
    c)窑炉能耗指标超过行业标准规定时;
    d)国家监督机构提出要求时。
8质量评定
8.0. 1本条款规定窑炉的分项、分部、单位工程质量，均分为“合格”、“优等”两个等级以及分项工程质量等级、分部工程、单位工程的质量等级应符合的标准规定。《工业炉砌筑工程质量检验评定标准》GB 50309-2007中相关规定“分项工程所含的检验批均应符合质量合格的规定，分项工程所含的检验批的质量保证资料应齐全”。《工业炉砌筑工程质量检验评定标准》GB 50309-2007中相关规定“分部工程、单位工程、检验批质量合格应符合的规定”。
8.0. 2本条款规定质量检验评定程序及组织应采用的标准。
8.0.3本条款规定窑炉产量应在试生产开始两个月内检验。其单条窑日产量应符合本标准表4.1.2规定。热耗指标1465x103KJ/t，即为合格。

8. 0.4本条款规定砖瓦焙烧窑炉质量等级评定应符合JC982-2005中表5的要求。随着技术的进步JC982-2005中表5的能耗指标已不能满足企业发展的要求。本标准调整为应符合本标准4.9款的规定。
9标志和标签
9.0. 1---9.0.3为规范行业监督、管理，砖瓦焙烧窑炉砌筑后，应设置永久性窑炉识别标志。窑炉识别标志铭牌应包括的内容有:窑炉型号标识、施工单位名称、建设单位名称、设计单位名称、竣工日期。窑炉识别标志应镶嵌或固定于窑炉墙体上，其位置宜处于易显示处。一条(座)窑炉至少应设置一个识别标志。
9.0.4本条款规定型号标识、其表示方法如下：
SDY  □------□
日产量，单位：万块标砖/日
焙烧通道断面宽度，单位：米
窑炉代号
示例：焙烧通道4600mm，日产量250吨隧道窑标记为：
SDY4.6   250。鉴于砖瓦行业传统习惯日产量以万块标砖表示，本标准暂时以万块标砖表示以后逐步过渡为国际单位标准，吨/日。
10包装、运输和贮存
10.0.1本条款规定窑炉砌筑使用的耐火、隔热材料的包装，应符合《高铝砖》GB/T 2988, 《粘土质隔热耐火砖》GB 3994, 高铝质隔热耐火砖》GB 3995, 《粘土质耐火砖》 GB 4415, 《绝热用硅酸铝棉及其制品》GB/T 16400, 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》 GB/T 11835中的包装规定，耐火、隔热材料应防雨，防潮，防破损，运到现场的材料设备宜放置于雨棚或车间内。
时效性材料具有一定的储存期限。超过期限便会产生变质，不能使用。如耐火可塑料料储存期一般为6个月，水泥生产后3个月，强度会明显降低。注明材料有效期限是为了控制其使用日期。
10.0.2本条款规定窑炉砌筑使用的耐火、隔热材料应符合GBJ 50211-2004中的相关规定及相关标准的运输要求，钢结构和设备应符合相关标准的运输要求，耐火、隔热材料宜遮盖运输，装、卸、运应轻拿轻放，防止损坏。
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