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任务来源
在国家相关部门的高度重视下，中国建筑材料联合会提出了本标准，并根据工业和信息化部2014年第四批行业标准制修订计划的通知要求，立项本标准（计划编号：2013-2038T-JC）。

编制背景与目的

预拌混凝土搅拌站的成本控制已成为目前各搅拌站关注的热点，混凝土的成本分析为商品混凝土搅拌站的正确决策指明了方向，有的放矢的实现有效的成本控制。目前预拌混凝土搅拌站的单方成本主要有单方原材料成本、单方辅材成本、单方运输成本、单方泵送成本、配合比核算成本、单方制造成本等组成，其中原材料成本占混凝土成本比重最大，约50~80%左右。由于各地的生产具体情况不同，如原材料价格、搅拌楼计量精度以及日常所生产的标号不同，因此目前没有统一的标准类比和评价一个搅拌站的混凝土成本控制情况，各企业也只是根据自己的内部标准进行自我对比和评价，而不同企业所给予的成本计算数据由于计算标准不同，无法进行对比。

同样，有很多企业由于并不清楚自己的成本控制情况，经常盲目降低某一方面的成本，导致混凝土性能的严重下降。因此，在预拌混凝土行业有必要制定《预拌混凝土单方成本核算方法》标准，来规范和统一目前各预拌混凝土搅拌站的成本核算方法，在保证混凝土质量的前提下，公平、公正的评价同一地区预拌混凝土单方成本的控制情况，使行业内各预拌混凝土搅拌站成本控制情况能够有所对比，有针对性的改进，防止盲目降低成本行为的发生。同时，各搅拌站通过有针对性的改进措施，降低成本，对提高原材料和设备利用率以及混凝土行业健康稳定发展也具有举足轻重的作用。
标准制定的依据与指导思想
本标准制定的依据，经查询，目前在混凝土行业尚无相关的国际标准、国家标准、行业标准以及地方标准，所以本标准暂无依据。
通过本标准的制定，使行业内各预拌混凝土搅拌站成本控制情况能够有针对性的改进，防止盲目降低成本行为的发生。同时，各搅拌站通过有针对性的改进措施，降低成本，对提高原材料和设备利用率以及混凝土行业健康稳定发展也具有举足轻重的作用。
标准的适用范围
本标准适用于预拌混凝土行业。

参编单位
本标准由   提出并归口，起草单位有、等。
工作过程
2015年5月在山西召开《预拌混凝土单方成本核算方法》行业标准启动会，参加会议的单位主要有生产企业、科研单位、高等院校等。会上对标准草案中的单方成本各项组成的定义和范围等内容进行了研讨，各参编单位均对标准草案的修改提出了自己建议，成立了编写小组，初步明确了目标任务，确定了编写技术方案，制定了工作进度计划，安排了预拌混凝土单方成本相关数据收集工作等分工。

2015年5月～2015年12月，主编单位对标准就初次会议及会后草案资料进行了整理及编写，查阅了大量文献和企业成本核算数据；并在2015年10月份下达了征集预拌混凝土单方主材成本和辅材成本数据的通知，收集了一批自北京、广东、深圳、山东、江苏、四川等地混凝土企业的混凝土成本核算数据。

2015年12月在广州召开《预拌混凝土单方成笨核算方法》行业标准第二次工作会议，会议邀请了各参编企业、科研单位、高等院校和质检机构等专家。本次会议首先由主编单位代表对标准就初次会议及会后草案资料整理及编写情况进行了汇报，然后将编写标准的新思路进行论述，供与会人员提出意见、讨论确定了标准编写的新思路：单方成本草案，初始制定思路是希望根据各地企业统计的单价设定价格范围，但是从前期统计的数据可以发现，区域差异较大，后来发现相邻强度等级的混凝土间单方成本又规律可循，于是在标准中引入了核算成本调整因子r的概念，会后给各参编单位下发了表格进行单方成本数据统计，找出预拌混凝土单方成本核算的规律。
2015年12月-2017年4月，对数据进行了补充调研，对统计的预拌混凝土单方成本数据进行了分析总结，再次对《预拌混凝土单方成本核算方法》讨论稿进行了修订拌混凝土单方成本得组成和核算方法，由于不同地区和不同时期混凝土辅材成本和原材单价差别较大，进行分类评价意义不大，最终确定了形成了《预拌混凝土单方成本核算方法》行业标准的征求意见稿和编制说明。

标准的主要内容
7.1主要内容

本标准规定了预拌混凝土搅拌站单方成本的定义、核算方法等。

7.2范围

本标准适用于预拌混凝土行业。

7.3定义

本标准对预拌混凝土主材、预拌混凝土辅材、单方主材核算成本、单方辅材成本、单方运输成本、单方泵送成本、单方铲车成本、单方搅拌机组成本、单方制造成本等进行了定义：

预拌混凝土主材：即生产预拌混凝土的主要原材料，包括：胶凝材料（水泥、矿渣粉、粉煤灰、石粉等），粗骨料（碎石、卵石等），细骨料（砂子、废石等），外加剂（减水剂、防冻剂等）；

预拌混凝土辅材：预拌混凝土在生产、运输、泵送过程中所需要的除主材外的所有其他原材料，如：机组及车辆维修配件、轮胎、辅油、燃气等；

单方主材核算成本：制造1立方米核算强度等级为C30的预拌混凝土所需要的所有主材成本费用之和；

单方辅材成本：制造1立方米预拌混凝土需要的所有辅材的成本费用之和；

单方运输成本：罐车每运输1立方米预拌混凝土需要的费用之和。主要包括：罐车油耗费用、罐车辅油费用、罐车司机人工费用、罐车维修配件费用、罐车运营费用、罐车折旧费用；

单方泵送成本：泵车每泵送1立方米预拌混凝土需要的费用之和。主要包括：泵车油耗费用、泵车辅油费用、泵车司机人工费用、泵车维修配件费用、泵车运营费用、泵车折旧费用；

单方铲车成本：每生产1立方米预拌混凝土在铲车方面投入的费用总和。主要包括：铲车油耗费用、铲车辅油费用、铲车司机人工费用、铲车维修配件费用、铲车运营费用、铲车折旧费用；

单方搅拌机组成本：每生产1立方米预拌混凝土在搅拌机组方面投入的费用总和。主要包括：搅拌机组辅油总费用、搅拌机组直接人工总费用、搅拌机组维修配件总费用、搅拌机组折旧费、生产用水电总费用（含生产供热费用）；

单方制造成本：单方铲车成本和单方搅拌机组成本总和。

7.4单方成本核算方法要求

本标准对预拌混凝土单方主材核算成本、单方辅材成本、单方运输成本、单方泵送成本、单方铲车成本、单方搅拌机组成本、单方制造成本等的计算方法进行了说明，并给出了详细的计算公式。

7.5单方成本

预拌混凝土单方成本是单方主材核算成本、单方辅材成本、单方运输成本、单方泵送成本、单方制造成本之和。

标准执行要求
本标准为新制定标准，建议标准发布后设立6个月的过渡期。
其它应予说明的事项
无。
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