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《水泥胶砂流动度测定仪(跳桌)校准规范》

编制说明

一、工作简况（任务来源、项目的必要性和解决的主要问题、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等）

1.1任务来源

工业和信息化部《关于印发2018年行业计量技术规范制修订计划的通知》（工信厅科函【2018】210号）下达了水泥胶砂流动度测定仪(跳桌)校准规范的编制任务，编号JJFZ007-2018，由全国建材工业计量技术委员会归口。

1.2项目的必要性和解决的主要问题
水泥是重要的大宗建筑材料。由于它可塑性强，原料易得，性能稳定，价廉物美得到广泛应用。水泥胶砂的流动度直接关系到水泥的工作性能，是评价水泥干缩、强度等重要性能的基础，迫切需要根据水泥胶砂特点制定适用于行业应用的水泥胶砂流动度测定仪(跳桌)的校准规范。对规范行业应用，表征水泥胶砂流动度数值的一致性具有重要意义。

本标准将建立一套适用于跳桌的校准规范。校准规范中给出了跳桌的用途及原理、仪器结构、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达方式和复校时间间隔。在附录中给出了跳桌校准记录参考格式和跳桌误差不确定度分析实例。

1.3主要工作过程

本标准的编制经历了以下阶段：

（1）资料的收集（2018年10月至2018年12月）

    接受标准编制任务后，牵头单位及时与国内主要跳桌生产企业、检测机构进行了沟通和联系，并进行了资料的收集工作。

（2）标准草案的起草（2019年1月至2019年2月）

本标准起草小组在充分收集、认真研究国内外相关标准及资料的基础上，通过邮件、信函等方式向相关方广泛征询标准编制的意见建议。初步拟定跳桌校准规范初稿，确定了应校准的参数和实验方法，校准设备及标准样品，为测量仪器的计量特性提供一种可复现的评价手段。初步规定校准证书应包含的内容及测量不确定度评估方法。

（3）标准讨论稿

对标准讨论稿的使用范围、术语和定义、被校对象用途、原理、计量特性（包括测量重复性及示值误差）、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果反映形式及内容、复校时间间隔、校准不确定度示例等具体内容进行了修改及补充。

（4）标准讨论会

预计于2019年3月召集跳桌生产企业、计量检测机构及相关单位专家，在北京召开标准讨论会。将对标准讨论稿进行审议，提出修改意见。

（5）标准征求意见稿

预计2019年4月根据标准讨论会中专家们提出的修改意见及进一步的修改，形成标准征求意见稿。发送征求意见稿至相关检测机构、跳桌生产及使用单位、科研院校等单位及相关专家，广泛征求意见。

（6）完成标准送审稿

编制组预计于2019年6月组织标准起草人及相关专家召开编制组专题会议，对回复意见逐条认真讨论，对意见是否采纳进行了处理。起草人根据采纳意见进行修改，整理完成了本标准的送审稿。

（7）完成报批稿

2019年8月召开了标准审查会，全国建材工业计量技术委员会在北京组织召开了本标准审查会，来自标委会以及行业生产、使用、科研、质检、高校等单位代表出席会议，完成了本标准的审查，提出修改意见。编制组按照审查会提出的修改意见对送审稿、送审稿编制说明进行了修改，形成了报批稿、报批稿编制说明，进行报批。

1.4 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本校准规范的主要起草单位为中国建筑材料科学研究总院有限公司。工作组主要成员对校准规范的内容进行了分任务撰写，对校准规范中的计量特性参数和校准方法进行了讨论确定，对校准方法的合理性进行数据测量及评定。

2、 编写的目的、依据、原则、主要计量特性等内容；

国家标准编制原则和确定国家标准主要内容（技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据）

2.1编写的目的
本标准的撰写目的主要为了解决跳桌校准过程的统一规范，使得水泥胶砂流动度测试时所用的跳桌通过统一条件的校准过程，可以达到检测水平的一致，避免市场上水泥产品的不公平竞争。
2.2技术依据

（1）本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的规定而制定。

（2）本规范的技术指标参考JC/T915《水泥胶砂流动度测定仪(跳桌)》和GB/T 2419《水泥胶砂流动度测定方法》的相关内容。

（3）本规范注重科学性、先进性，并努力保证标准技术要求的科学性和可操作性。

2.3原则

在本标准的编写过程中注意贯彻协调一致的原则，与已发布的相关国家标准、行业标准和规范相协调。既考虑相关规范标准，更注重检测仪器实际检测应用情况和检测水平。在充分考虑我国跳桌实际检测水平的基础上，既要突出标准的“科学性”、“前瞻性”和“适用性”，也要考虑到各类检测仪器测试的“可行性”和“便捷性”。

2.4主要计量特性
本规范的主要计量特性为：跳桌的测定误差和重复性。
三、对产业发展的支撑作用

本规范的编制，能够引导更广泛的跳桌生产企业和使用企业应用此标准，从而规范检测仪器的校准过程，统一检测仪器的检测水平。本标准的实施能科学合理的给出跳桌校准结果，给检测仪器检测水平的判定提供量化依据。为水泥胶砂流动度检测提供有力检测保障，为企业生产跳桌产品提供可比性依据，避免产品的不公平竞争，必将给水泥行业带来良好的效果。

四、对所规定的关键技术条款、检定/校准条件、检定/校准方法的有关说明

4.1关键技术条款的说明

本标准采用JBW01-1-1水泥胶砂流动度标准样的多次检测数据作为校准依据，根据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》对误差和不确定度进行了计算。
4.2 校准条件的说明

4.2.1 环境条件

为了确保校准活动中测量标准、被校仪器的正常工作，测量环境温度应符合常规实验室规定条件，本规范中环境条件要求中温度为(20±5)℃，相对湿度为≥50%。考虑测量过程稳定，电源应为（220±22）V。检测仪器周边应无明显机械振动，无电磁干扰，无强气流。

4.3 校准方法的说明

首先，跳桌应符合JC/T915圆盘尺寸、振动部分重量和落距的要求。然后，选择水泥胶砂流动度标准样品，进行重复性测试，根据常规校准方法的规定重复测量n次,n一般取6。测定过程按照国家标准GB/T2419中的规定进行，获得流动度值。将n次流动度数值进行平均值计算，平均值与标准值之差的绝对值，即为仪器测量水泥胶砂流动度的示值误差。n次测量数据中最大值与最小值之差，即为仪器测量流动度的重复性。

五、重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

6、 行业计量技术规范中涉及专利的声明

本规范未涉及专利等知识产权问题。

七、与现行相关法规、规章及相关计量技术规范的协调性；

本规范与有关的现行法规、规章及相关计量技术规范没有冲突。

八、其他应予说明的事项。

无。
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