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[bookmark: _Toc37604919]1. 工作简况
[bookmark: _Toc37601244][bookmark: _Toc37604920]1.1任务来源
根据中国建筑材料联合会在中建材联标发[2021]28号《中国建筑材料联合会文件》中要求，由中国建材检验认证集团股份有限公司（现更名为“中国国检测试控股集团股份有限公司”）承担团体标准《皮革产品气味评价方法及分级》（计划号：2021-05-xbjh）的编制工作。
[bookmark: _Toc37601245][bookmark: _Toc37604921]1.2简要工作过程
本标准制定严格按GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》，GB/T1.2《标准化工作导则第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》要求进行。
[bookmark: _Toc37601246][bookmark: _Toc37604922]1.2.1 成立标准编制组
2021年2月，中国国检测试控股集团股份有限公司接到《皮革产品气味评价方法及分级》协会标准的任务以后，成立了标准编制组，负责标准的调研、新方法的开发、方法验证等系列工作的开展。
[bookmark: _Toc37601247][bookmark: _Toc37604923]1.2.2 标准及文献调研
2021年4月，标准编制组开展了调研与学习，收集了国内外现有的有关气味的检测方法及相关标准，在此基础上形成了开题报告和标准编制方案。
[bookmark: _Toc37601248][bookmark: _Toc37604924]1.2.3 方法建立	
2021年4月～2021年11月，标准编制组对皮革样品的前处理条件进行了充分的实验，并培训了一批具有气味评价资质的气味评价人员，并收集了部分典型皮革产品进行了前期试验和研究。对不同类型的皮革产品进行了气味强度、气味浓度试验，反复验证，形成了标准初稿。
2021年12月，召开第一次标准内部研讨会，结合前期实验数据，标准编制组内部对标准的方案进行了充分的交流与沟通。
[bookmark: _Toc37601249]1.2.4 方法验证
2021年12月～2022年2月，补充了部分皮革样品试验，调整了标准中的气味性能等级划分，对标准中的方法进行了进一步的验证。
2022年3月召开第二次标准研讨会，邀请了相关行业的技术人员和检测机构的相关专家，对标准的文本内容及标准在制定中可能存在的问题进行了进一步的交流与沟通。
[bookmark: _Toc37601250]1.2.5征求意见稿编制
2022年4月～2022年10月，标准编制组进一步修改了标准讨论稿和编制说明，形成了最终的《皮革产品气味评价方法及分级》（征求意见稿）以及编制说明。
1.3主要参加单位和标准编制组成员及其所做的工作
本标准的主要参编单位及其分工如下：
（1）中国国检测试控股集团股份有限公司：主要负责标准立项、标准讨论会组织及筹备、标准相关文献的收集、征求意见汇总、标准文本的编写及修改、开展验证性实验等。
（2）北京科技大学：主要负责技术支持，负责实验室间方法比对，提供了大量国内外最新的科技查新咨讯。
（3）北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所：主要负责仪器设备方面技术支持。
[bookmark: _Toc37604925]2. 标准编制原则和主要内容的说明
[bookmark: _Toc37601252][bookmark: _Toc37604926]2.1 标准编制的基本原则
先进性：方法补充了目前建材领域皮革产品气味评价方法的缺失。
操作性：方法符合我国目前检测设备仪器和试剂、材料的供应条件。
适用性：方法测试过程可操作性强，能被国内分析实验室所使用并达到所规定的要求，具有普遍适用性，易于推广使用。
[bookmark: _Toc37601253][bookmark: _Toc37604927]2.2标准制订的背景及技术路线
[bookmark: _Toc37601254][bookmark: _Toc37604928]2.2.1标准制定的背景
随着社会的发展,大众对室内装饰的审美要求正在不断上涨，皮革材料作为一种提高室内装饰整体品质的装饰材料,已经越来越广泛的应用于公装及家装之中，如皮革墙面、皮革地面、皮革家具、皮革壁挂、皮革罩面等等。尽管相关标准已经对成品有害物质已有限定，如 GB 20400-2006《皮革和毛皮有害物质限量》等。但在实际使用过程中，其仍夹带有不同程度的气味。皮革的气味可能来源于整理加工的过程中，使用的各种有机、无机的化学物质。皮革类气味仍无强制性标准要求，但在行业内习惯用 QB/T2725-2005《皮革气味的测定》对其进行测试。以上标准气味评价指标单一，仅有气味强度，法全面客观的反应气味污染情况。且采用以密封瓶作为气味散发和嗅辨的装置对气味强度进行评价。密封瓶无法避免环境空气对样本的稀释效应，导致了结果较差的重复性和精密度。
因此为了促进皮革产品的转型升级，淘汰落后产能，帮助行业往更加环保、更适宜消费者需求的方向发展，有必要制定专门的《皮革气味评价及分级》标准。在该标准中，将对皮革的气味强度和气味浓度气味指标的方法原理、测试装置、测试条件、试样制备、测试步骤、结果计算、实验报告等进行规定，本标准的实施及分级体系的建立对于提升皮革产品环保性能具有重要意义。
[bookmark: _Toc37601255][bookmark: _Toc37604929]2.2.2 技术路线
本标准按下述技术路线图1进行。
[image: C:\Users\pyp\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\技术路线作图PPT.JPG]
图1技术路线图
[bookmark: _Toc37601256][bookmark: _Toc37604930]2.3 标准的技术内容
[bookmark: _Toc37601257][bookmark: _Toc37604931]2.3.1 检验项目的设置
在环境、汽车等领域，国内外已经有较成熟的气味测定方法。其中气味强度和气味浓度可直接反映对人嗅觉系统的刺激程度和气味的强烈程度，是气味评价的两个重要指标。本标准通过评价皮革产品的两个气味指标对皮革的气味性能等级进行划分。
[bookmark: _Toc37601258][bookmark: _Toc37604932]气味强度可以反映产品使用释放的气味情况以及对环境、施工人员的影响；气味浓度主要反映产品释放气味物质的致味能力，气味浓度越大，表明通过通风换气等措施降低气味的难度越大。
在进行皮革产品的气味性能等级划分时，将皮革产品分为A+、A、B、C四个等级。等级划分验证试验情况见附录A验证试验报告。
2.3.2主要技术内容的说明
气味是指人的嗅觉系统对于某种气味物质产生的生理反应，评价气味的指标有：气味强度、气味浓度、气味阈值、愉悦度、可接受度、不满意率、消散时间等。不同气味指标可以从不同角度对气味污染情况以及对人的影响作出评价。
气味强度（odor intensity）表示人的嗅觉系统所受到的气味刺激的强烈程度，评价方法主要分为阶段法和参考基准法，阶段法是指气味评价人员使用一系列经过定义的数字量级来表示气味样本的气味强度级别。目前我国和韩国、日本使用相同的强度分阶标准，即按人的嗅觉感知能力将气味强度分为0~5六个阶段或1~5五个阶段，美国、欧洲等其他国家多使用0~6七个阶段和1~10十个阶段。所谓参考基准法即选定一种参考物质，在测试时稀释成不同浓度让气味评价人员作为依据，嗅辨员即依照这些参考气体来定义待测气体的强度。美国材料测试协会所规定的ASTM E-544“阈上异味强度评价方法”（Standard Practices for Referencing Suprathreshold Odor Intensity）即为此类方法。国际标准化组织发布的ISO 16000-28：2020“室内空气第28部分 建材产品气味释放测试 环境测试舱法”中规定的以不同浓度丙酮作为参考基准气体。
气味浓度 (odor concentration)表示1m3空气中气味单位的数量，数值上等于气味污染物气体用空气稀释到刚好无味时的稀释倍数。主要测定方法有日本三点比较式臭袋法、欧洲EN 13725-2003“空气质量-动态稀释嗅觉仪测定气味浓度”和美国美国试验及材料协会（ASTM）在2010年出台了使用动态稀释技术测定异味阈值的标准方法ASTM-E679-04。日本三点比较式臭袋法，配气及稀释过程依靠实验人员手动进行，属于静态感官测定方法；欧盟EN 13725-2003和美国ASTM-E679-04采用动态稀释嗅觉仪进行动态稀释配气，属于动态感官测定方法。此方法已经得到欧洲很多实验室验证，并被广泛使用。
[bookmark: _Toc37604933]3. 主要实验和验证情况分析
[bookmark: _Toc37601260][bookmark: _Toc37604934][bookmark: _Toc37601261][bookmark: _Toc37604938]3.1 实验条件的考察
[bookmark: _Toc37604936]3.1.1气味评价实验室要求
由于目前气味的评价主要是以感官评价为主，环境对于感官评价具有无法避免的影响。因此从事气味评价工作，有必要对气味评价实验室的环境进行一定的要求，从而保证实验结果的精密度。其中气味评价实验室对于气味评价影响最大的主要是温度、湿度及气味评价实验室本底气味三个因素。本标准对于气味评价实验室的要求主要参考T/CBMF117—2021《建材行业气味评价实验室建设技术条件》中对包括装修选材、实验室选址、实验室布局等实验室建设相关要求对气味评价工作的环境进行了详细的规定。表1为相关标准对于气味评价实验室重要指标的要求。
表1感官分析实验室建设相关标准要求
	标准号
	标准名称
	温湿度要求
	本底气味要求

	GB/T 13868-2009
	《感官分析建立感官分析实验室的一般导则》
	温湿度可控，评价员处于该环境感到舒适
	无气味

	HJ 865-2017
	《恶臭嗅觉实验室建设技术规范》
	温度：（17~25）℃，相对湿度：（40～70）%
	无异味

	T/CBMF 117—2021
	《建材行业气味评价实验室建设技术条件》
	温湿度可控，建议室内温度应维持在（23±2）℃，相对湿度应维持在（50±10）%
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]无气味

	ISO 16000-28/ISO 16000-30
	《室内空气—第28部分采用试验舱法测定建筑产品释放物的气味》/《室内空气—室内空气的感官测定》
	室内温度应维持在23℃，相对湿度应维持在50%
	无气味


为了最大程度降低环境温湿度对气味评价的影响，因此本标准要求温度应维持在（23±2）℃，相对湿度应维持在（50±10）%。实验室本底气味的要求为无气味。
[bookmark: _Toc37604937]3.1.2气味评价员要求
气味评价作为以人嗅觉为基础的科学，人员进行气味评价工作期间的身体素质以及行为对试验结果的影响至关重要。国内外相关标准都对从事气味评价工作的人员进行了一定的要求，为了保证参与气味评价的人员拥有正常具有代表性的嗅觉能力，本标准对于人员筛选主要参考同时制定的T/CBMF116—2021《气味评价人员筛选和培训方法》方法进行，经过本方法筛选的人员，在基本嗅觉能力、嗅觉区分度、嗅觉灵敏度上能够满足本标准的精密度需求。
表2为相关标准中对人员身体素质和行为基本要求。
表2 气味评价相关标准对人员基本要求
	标准编号
	标准名称
	气味评价员行为要求

	GB 36246-2018
	《中小学合成材料面层运动场地》
	1、气味评定人员不应携带和使用带气味的香料、化妆品或护肤品
2、不应食用有刺激气味的食物
3、患感冒或嗅觉器官不适的不应参加当天测定

	GB/T 33276-2016
	《汽车装饰用针织物和针织复合物》
	吸烟、用香味化妆品、感冒等人员不适合作为评价人员

	HG/T 4065-2008
	《胶粘剂气味评价方法》
	不应吸食香烟等带有较强气味的食物，伤风鼻塞者也不宜参与气味评价。

	GB/T 14272-2011
	《羽绒服装标准》
	1、一天内不能吸烟、饮酒和吃带有刺激性的食物。
2、嗅觉检测前，用无气味的水吸收和漱口。

	EN 13725-2003
	《空气质量使用动态稀释法测定气味浓度》
	1、能够认真开展工作
2、保证能够完整的本次气味测定工作
3、评价前30分钟和评价测试期间，气味评价员不允许抽烟、饮食（水除外）或吃口香糖或糖果
4、气味评价员应注意不要由于个人卫生问题或使用香水、香体剂、身体乳液或化妆品对自身或其他人员的嗅觉造成干扰
5、如果气味评价员患感冒或任何其它影响嗅觉的疾病（例如过敏或鼻窦炎），则不应参加试验；女性气味评价员处于妊娠期间不应参加试验。
6、如果气味评价员患感冒或任何其它影响嗅觉的疾病（例如过敏或鼻窦炎），则不应参加试验；
7、试样评价完成前，气味评价员互相之间不应交流各自的评价结果。

	ISO 16000-28/ISO 16000-30
	《室内空气—第28部分采用试验舱法测定建筑产品释放物的气味》/《室内空气—室内空气的感官测定》
	除了包含EN13725-2003中对人员行为的要求外，增加了对小组组长的要求
气味检验师应负责管理小组。
1、开始试验之前，气味检验师应负责检查所有气味评价员的行为是否符合规范。如果存在不当的行为导致气味评价结果受到不良影响，则需排除该成员。
2、气味检验师应确保每位小组成员均充分了解整个气味评价流程与要求。
3、气味检验师应负责待测样品的整个制备及测试过程。应在测试开始前检查实验室是否满足无任何影响试验的气味。
4、气味检验师应向气味评价员解释试验目的并合理安排试验计划。气味检验师应采用合理的方式管理评价过程和数据记录，确保气味评价员之间不会相互影响。
5、气味检验师不应参加气味样本的评价工作。


国际标准中对于人员行为和身体素质的要求相对更全面更科学，因此为了与国际接轨，并保证试验结果的可靠性，本标准主要参考和ISO 16000-30中对于气味评价员和气味检验师的行为准则的要求。同时相关研究表明，人在45岁以后嗅觉会出现下降，年龄低于18岁嗅觉会过于灵敏，无法代表大多数人的感官感受，因此对于人员增加了年龄的限制。同时由于妊娠期间女性对于某些气味过于灵敏，因此本标准中也规定了处于妊娠期间的女性不得参加气味评价相关试验。
3.1.3试样前处理方法的确定
3.1.3.1皮革样品的制备及承载率
	参考ISO16000-11的制备方式，打开样品包装，从中间选择适当的产品区域（如果可以的话，距离短边边缘至少50厘米），并取出试样。试样的下侧固定在惰性基底（玻璃或不锈钢）上，使用铝箔胶带将四周边缘封闭。或者将测试样本背靠背放置，用铝箔或框架密封边缘。
皮革产品主要作为家具辅料，承载率为0.5 m2/m3，主要参考标准SZJG 52-2016《家具成品及原辅材料中有害物质限量》中承载率要求。
3.1.3.2皮革样品的养护
为了评价的客观性以及试样测定的重现性，气味评价应在皮革产品气味释放较为稳定的阶段进行。在不影响评价准确性的情况下尽量减低测试成本提高测试效率。因此本标准在综合考虑皮革样品特性的基础上，结合验证试验样品测试释放规律，预平衡时间定为11天。 预平衡条件为（23±2）℃、（50±10）%RH。能够达到一个比较稳定的状态。
3.1.3.3气味的散发及采集
对于材料气味评价中气味的散发和采集，目前主要有密封瓶法、气袋法和环境舱法。表3为国内外相关标准气味散发及采集技术的使用情况。
表3国内外气味标准散发及采集技术
	标准号
	标准名称
	散发与采集技术

	QB/T 2725-2005
	《皮革气味的测定》
	密封瓶

	HG/T 4065-2008
	《胶黏剂气味评价方法》
	密封瓶

	GB 36246-2018
	《中小学合成材料面层运动场地》
	密封瓶

	ISO 16000-28
	《室内空气—第28部分采用试验舱法测定建筑产品释放物的气味》
	环境舱

	ISO 16000-30
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]《室内空气—室内空气的感官测定》
	环境舱

	ISO 12219-7-2017
	《汽车装饰材料及车内空气气味强度评价》
	气袋+环境舱

	VDA 270
	《汽车内饰件材料的气味性质》
	密封瓶


国内建材、食品、纺织品、汽车等行业中多采用密封瓶法，密封瓶法即将材料放置于密封瓶中。一段时间后进行气味评价，其过程散发和采集都处于同一个容器中；气袋法则是将材料放置于柔性气袋中进行气味的散发，然后用另外一个气袋进行气味的采集。密封瓶法和气袋法都是模拟材料在密闭环境中的气味散发情况。环境舱法则是将材料置于环境舱中，然后直接进行气味评价或者用收集于气袋中进行评价，环境舱法主要是为了模拟材料在通风换气条件下气味的释放情况。
本标准采用环境舱法旨在评价皮革产品在通风换气条件下的气味释放情况。进入环境测试舱释放3天。标准中规定环境测试舱应满足下列技术参数要求；（a）环境测试舱内空气温度（23±1）℃；（b）环境测试舱内空气相对湿度（50±5）%RH；（c）环境测试舱内空气交换率（1±0.03）次/h；主要参考国外环境测试舱测试产品标准ISO16000-28-2020《室内空气—第28部分采用试验舱法测定建筑产品释放物的气味》气味指标的测试条件。
验证试验结果见附录A。
3.1.5试验方法的确定
3.1.5.1气味强度评价方法
本标准的气味强度评价方法引用T/CBMF 118.1-2021中的气味强度-七阶段法，该方法主要参考ISO 16000-30《室内空气第30部分—室内空气的感官测定》中0至6级七阶段气味强度评价法。气味样本主要通过原始气体嗅辨仪呈递给气味评价员，原始气体嗅辨仪示意图参考自ISO 12219-7:2017《乘用车室内空气第7部分用嗅觉测量法测定道路车辆内部空气和内饰件的气味》评价装置示意见图3。本装置可以保证采集的气味样本以恒定的流速呈递给气味评价员，并且最低0.6L/s的流速可以避免环境空气对呈递气味样本的稀释。设备的原理就是通过气泵向密封箱体中以恒定流速充入气体，气袋中的气体被挤压从嗅辨口排出，供气味评价员进行嗅闻。
[image: ]
标引序号说明：
1——嗅辨口；
2——密封箱体；
3——气袋接口：
4——气袋；
5——进气口。
图3原始气体嗅辨仪
3.1.5.2 气味浓度评价方法
本标准气味浓度测试方法引用T/CBMF 118.2—2021，该方法主要参考自EN13725-2003《空气质量-动态稀释嗅觉仪测定气味浓度》。 气味浓度的测定主要有三点比较式臭袋法和动态稀释嗅辨仪法，动态稀释嗅辨仪法相比于三点比较式臭袋法具有更好的精密度和重现性，这主要是因为三点比较式臭袋法为手动配气，配气精确度较动态稀释嗅辨仪自动配气要差。而且三点比较式臭袋法嗅闻时主要依靠双手对气袋的挤压，不同气味评价员会有较大差异。因此本标准选择以动态稀释嗅辨仪法作为气味浓度测定方法，此方法的已经得到全世界很多实验室验证，并被广泛使用。动态稀释嗅辨仪的原理图，见图4。
[image: ]
标引序号说明：
1——空气入口；
2——气泵；
3——空气净化装置；
4——电磁阀1；
5——流量计1；
6——嗅辨口；
7——三通阀
8——流量计2
9——电磁阀2
10——气味样本入口。
图4 动态稀释嗅辨仪
3.2 主要验证试验情况分析
验证试验情况见验证试验报告，见附录A。
[bookmark: _Toc158][bookmark: _Toc498585903][bookmark: _Toc37604939]4. 标准涉及专利的情况	
[bookmark: _Toc498585904][bookmark: _Toc7894]本标准中未涉及到专利及其它知识产权问题。
[bookmark: _Toc37604940]5. 推广应用论证和预期达到的经济效果
[bookmark: _Toc498585905][bookmark: _Toc10886]随着城市化进程的推进以及现代居民环保意识的提升，室内居住环境的气味污染已经成为人们关注的突出问题。造成室内气味污染的主要原因来自于建材释放的致味物质，材料释放气味的感官评价日益显现出其重要位置。本标准的顺利推广应用，会为相关行业带来一定的经济效益和社会效益，并推动行业向健康环保转型升级。
（一）经济效益及社会效益：随着本标准的推广应用，对于皮革生产企业，可以依据本标准对自身产品的气味性能进行质量把控，提高产品的竞争力，也可以通过本标准的应用优选原材料，提升产品的气味性能，利于在市场上的推广；对于相关检测单位，本标准的推广应用，会带来检测样品数量的增加，同时由于气味评价的特殊性，相关培训及考试也会相应推出。目前国内大部分皮革产品没有气味指标的数据，消费者无法对低气味产品进行甄选。本标准的推出可以有效提升消费者居住工作的环境品质。
（二）提升了国内皮革产品气味评价的技术水平，提出了更科学、更高效的评价方法。同时皮革气味性能分级的提出可以促进产品的转型升级，往更加环保、更适宜消费者需求的方向发展，进一步淘汰落后的产能。
[bookmark: _Toc37604941]6. 采用国际标准和国外先进标准的情况
该标准项目未查询到相关国际标准或国外先进标准。
[bookmark: _Toc22110][bookmark: _Toc498585906][bookmark: _Toc37604942]7. 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
本标准与现行标准的相关性
（1）本标准直接引用了T/CBMF 118.1-2021《建材产品气味评价方法 第1部分 气味强度及气味消散时间》的试样前处理方法和气味评价方法。
（2）本标准直接引用了T/CBMF 118.2-2021《建材产品气味评价方法 第2部分 气味浓度》的试样前处理方法和气味评价方法。
[bookmark: _Toc498585907][bookmark: _Toc8267][bookmark: _Toc37604943]8. 重大分歧意见的处理过程和依据
无重大分歧意见。
[bookmark: _Toc27540][bookmark: _Toc498585908][bookmark: _Toc37604944]9. 标准性质的建议说明
建议本标准为推荐性标准。
[bookmark: _Toc498585909][bookmark: _Toc6716][bookmark: _Toc37604945]10. 贯彻本标准的要求和措施建议
建议本标准在2023年实施。需要时，应由标准主编单位进行培训。
[bookmark: _Toc3741][bookmark: _Toc37604946]11.废止现行有关标准的建议
无。
[bookmark: _Toc3905][bookmark: _Toc37604947]12．其他应说明的事项
无

[bookmark: _Toc37604948]附录A
验证试验结果报告
1、实际样品测定
挑选32个不同类型的皮革产品进行验证试验，以下为试验数据：
表A.1 皮革产品气味评价实验数据汇总
	序号
	产品类型
	气味强度
	气味浓度
	判定等级

	1
	PG-1
	2.0
	130
	B

	2
	PG-2
	2.0
	185
	B

	3
	PG-3
	3.0
	256
	C

	4
	PG-1
	1.0
	68
	A

	5
	PG-1
	2.5
	167
	C

	6
	PG-1
	3.0
	217
	C

	7
	PG-1
	3.0
	265
	C

	8
	PG-1
	2.5
	239
	C

	9
	PG-1
	1.0
	196
	B

	10
	PG-1
	2.0
	238
	C

	11
	PG-1
	2.0
	233
	C

	12
	PG-1
	2.5
	202
	C

	13
	PG-1
	2.0
	156
	B

	14
	PG-1
	2.0
	196
	B

	15
	PG-1
	2.0
	185
	B

	16
	PG-1
	1.5
	140
	B

	17
	PG-1
	0.5
	48
	A+

	18
	PG-1
	2.0
	233
	C

	19
	PG-1
	3.0
	283
	C

	20
	PG-1
	1.0
	81
	A

	21
	PG-1
	2.0
	233
	C

	22
	PG-1
	3.0
	166
	C

	24
	PG-1
	2.5
	186
	C

	25
	PG-1
	2.0
	165
	B

	26
	PG-1
	2.0
	151
	B

	27
	PG-1
	2.0
	119
	B

	28
	PG-1
	2.0
	117
	B

	29
	PG-1
	1.0
	107
	B

	30
	PG-1
	1.0
	87
	A

	31
	PG-1
	0.5
	74
	A

	32
	PG-1
	1.0
	87
	A


可以看出本标准方法对于同种皮革产品具有良好的区分度。
2、皮革产品气味性能分级
按照本标准对皮革产品气味性能的分级，统计不同等级皮革产品的数量，见表 A.2 和图 A.1。
表A.2不同等级皮革数量分布
	[bookmark: _GoBack]皮革产品气味性能等级
	样品数量/个

	A+
	1

	A
	5

	B
	12

	C
	13



图A.1 验证试验样品气味性能等级分布
可以看出本标准对于皮革产品气味分级区分度良好。
3、总结
[bookmark: _Hlk49893812]通过验证试验，本标准的气味性能分级可以较好的区分皮革的气味性能。

A+	A	B	C	1	5	12	13	皮革产品气味性能分级


样品数量



image1.jpeg
m
R
K
5

FRLRT

|

1

BEWSNUTRNAE. EAER

XERRFHLET

[

I

[

]

1

SERIEATHAE

SHATE AR HRE

SHNRAERE

I

J

v

BERAXBIIREHIERNE

WA RA SR

SR RE SRR

B i)





image2.jpeg




image3.jpeg




