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本标准适用于皮革产品气味评价。请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准发布机构不承担识别这些专利的责任。本标准版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未得许可，此发行物及其中章节不得以其他形式或任何手段进行生产和使用，包括电子版、影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。
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Ⅰ
I

[bookmark: _Toc117242476][bookmark: BKQY]前  言
[bookmark: _Hlk66392091]本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国建筑材料联合会提出并归口。
[bookmark: _Hlk98343473]本文件负责起草单位：中国国检测试控股集团股份有限公司、北京科技大学。
本文件参加起草单位：北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所。
本文件参加起草单位：
本文件主要起草人：
本文件主要审查人： 
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Ⅱ

皮革产品气味评价方法及分级
警告——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采用适当的安全和健康措施。
1   [bookmark: _Toc117242477]范围
本文件规定了皮革产品气味评价的术语和定义、气味性能等级划分、试验方法和试验报告。
本文件适用于各种室内皮革产品气味的评价与分级。
2   [bookmark: _Toc117242478]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
T/CBMF 116 气味评价人员筛选方法
T/CBMF 117 建材行业气味评价实验室建设技术要求
T/CBMF 118.1—2021建材产品气味评价方法第1部分：气味强度及气味消散时间
T/CBMF 118.2—2021建材产品气味评价方法第2部分：气味浓度
3   [bookmark: _Toc117242479]术语和定义
[bookmark: _Hlk80212105]T/CBMF 116—2021、T/CBMF 118.2—2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1   
气味强度odour intensity
OI
在规定的条件下，气味样本的嗅觉刺激强烈程度。
[来源：T/CBMF 116—2021，3.10]
3.2   
气味浓度odour concentration
OC
在规定条件下，每立方气体中的气味单位数，单位为ou/m3。
注：气味浓度数值上等于气味样本被稀释至1个气味单位时的稀释因子。
[来源：T/CBMF 116—2021，3.13]
4   [bookmark: _Toc117242480]气味性能等级划分
皮革产品气味性能等级划分见表1。
表1 皮革产品气味性能等级划分
	[bookmark: _Hlk117064235]气味性能等级
	等级要求

	
	气味强度
	气味浓度

	A+级
	≤0.5
	≤50

	A级
	≤1.0
	≤100

	B级
	≤2.0
	≤200

	C级
	不满足其他等级要求


5   [bookmark: _Toc117242481]试样制备
从样品中间选择适当的区域取样，对于成卷产品，距离短边边缘至少50 cm取样。将试样的下表面放置在惰性基材（玻璃或不锈钢）上，使用铝箔胶带将四周边缘封闭，或将试样“背靠背”组合，用无污染铝箔或石蜡密封边缘。
[bookmark: _Toc117242482]6  试验方法
6.1 气味强度的评价
[bookmark: _Hlk36669834][bookmark: _Hlk107824719]气味强度的评价按照T/CBMF 118.1—2021中环境测试舱的规定执行。试样承载率为1.0m2/m3，养护时间为11d，将试样置于洁净通风的环境中进行养护，环境温度应在（23±2）℃范围内，相对湿度应在（50±10）%范围内，放入环境舱时间为3d。环境测试舱换气率为空气交换率（1±0.03）h-1 ,调节温度和相对湿度维持在(23±1)℃和(50±5)%的范围内。
6.2 气味浓度的评价
气味浓度的评价按照T/CBMF 118.2—2021中环境测试舱的规定执行。试样承载率为1.0m2/m3，养护时间为11d，将试样置于洁净通风的环境中进行养护，环境温度应在（23±2）℃范围内，相对湿度应在（50±10）%范围内，放入环境舱时间为3d。环境测试舱换气率为空气交换率（1±0.03）h-1 ,调节温度和相对湿度维持在(23±1)℃和(50±5)%的范围内。
7 [bookmark: _Toc117242483]试验报告
试验报告至少应包括下述内容：
a）测试日期、地点和测试依据；
b）试验样品名称、生产单位及批号；
c）试验样品的养护时间；
d）测试结果包括评价得到的气味强度值和气味消散时间以及气味浓度值；
e）任何偏离本文件的操作或者有可能影响测定结果的可变环境因子。
[bookmark: _Toc117242484]_________________________________
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