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一、工作简况 

（一）任务来源 

根据中国建筑材料联合会《关于下达 2020 年第七批协会标准制

定计划的通知》（中建材联标发〔2020〕50 号）和中国混凝土与水泥

制品协会《关于下达 2020 年中国混凝土与水泥制品协会标准制修订

计划（第一批）的通知》（中制协字[2020]15号）的要求，《整体式钢

筋混凝土化粪池》作为协会标准制定项目，计划号为 2020-63-xbjh。 

本标准由中国建筑材料联合会和中国混凝土与水泥制品协会共

同负责管理并归口，由山东省建材工业协会负责起草并组织相关单位

共同完成。 

（二）编制目的 

2018年底，中共农办、农业农村部、国家卫生健康委等 8部委联

合印发《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》（农社发

〔2018〕2 号），把农村厕所革命作为改善农村人居环境、促进民生事

业发展的重要举措，并明确要求建立改厕管护长效机制，逐步提高厕

所粪污无害化处理或资源化利用率。 

2019 年 7 月，中央农办、农业农村部等 7 部委联合印发了《关

于切实提高农村改厕工作质量的通知》（中农发〔2019〕15 号），提出

优先解决好厕所粪污收集、处理和利用去向问题，配套建立粪污收集

处理利用体系。 

为贯彻中央文件的精神，促进农村生活改善，提高钢筋混凝土化

粪池质量水平，特制定本标准，从原材料、钢筋骨架制作、结构要求、
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技术要求等方面全方位规范预制钢筋混凝土化粪池的技术要求，规范

行业发展。 

（三）主要工作过程 

（1）前期研究 

2020 年 2 月，淮北海聚环保设备有限公司搜集、整理有关整体

式钢筋混凝土化粪池的相关资料，对整体式钢筋混凝土化粪池的各项

指标进行分析，明确整体式钢筋混凝土化粪池建设行业的发展趋势和

存在的问题，确定整体式钢筋混凝土化粪池团体标准的主要条款。 

（2）成立编制小组 

2020 年 4 月，山东省建材工业协会、淮北海聚环保设备有限公

司牵头，与各起草单位共同组件标准编制小组，召开了标准编制小组

内部启动会议。标准编制小组制定了标准编制工作计划、编写大纲、

明确任务分工及各阶段进度时间，并结合标准制定工作程序的各个环

节进行了探讨和研究。并于 2020 年 6 月初编制完成《整体式钢筋混

凝土化粪池》标准草案与项目建议书。 

（3）标准立项 

2020年 6 月 15日，经中国建筑材料联合会和中国混凝土与水泥

制品协会对报送的该标准项目建议书进行专家质询，同意将本标准列

入标准制定计划，《整体式钢筋混凝土化粪池》团体标准立项计划号

为 2020-63-xbjh。 
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（4）工作会议 

2021 年 12 月 14 日，起草组在济南市的高质标准化研究院（山

东）有限公司召开标准讨论会议，山东省建材工业协会混凝土与水泥

制品分会、山东省建材工业协会、高质标准化研究院（山东）有限公

司、山东万斯达科技股份有限公司、淮北海聚环保设备有限公司等单

位的代表参加了本次会议。会议由山东省建材工业协会混凝土与水泥

制品分会会长于东威主持。 

会上，各位代表对整体式钢筋混凝土化粪池的开发、研制和应用

情况进行了详细的分析，并结合目前国家产业政策对标准名称的确定、

编制大纲及主要技术指标进行了充分交流，并针对标准适用范围、架

构、基本要求及产品质量要求等关键点提出了意见和建议，为保障标

准制定的顺利开展献计献策。 

 

（5）征求意见 

2022年 8 月，标准编制小组经过技术研讨、分析论证以及收集、
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整理各相关方的需求与建议，结合整体式钢筋混凝土化粪池的建设验

收经验，后经编制组多次对内容的讨论，同年 11 月形成标准的征求

意见稿。 

现提交中国建筑材料联合会和中国混凝土与水泥制品协会公开

征求意见。 

（四）主要参加单位和工作组成员及其所做的工作 

本项标准的起草单位包括淮北海聚环保设备有限公司、涿鹿星火

水泥制品有限公司、贵州竞博科技有限公司、甘肃宜佳环保工程有限

公司、铁锋区齐庆水泥制品厂、吉林省鼎庆管业有限公司、安徽中砼

新型环保设备有限公司、安徽华奇管业有限公司、武汉拓境环保科技

有限公司、济南先源鑫业环保设备有限公司、云南百聚海强环保设备

有限公司，每家起草单位派一名代表，共同组建标准起草组。 

编制组成员及任务分工表 

序

号 
起草单位名称 任务分工 

1 淮北海聚环保设备有限公司 整理行业前沿信息，编制标准起草大纲 

2 涿鹿星火水泥制品有限公司 资料收集与整理 

3 贵州竞博科技有限公司 资料收集与整理 

4 甘肃宜佳环保工程有限公司 标准文本的技术要求部分的编制 

5 铁锋区齐庆水泥制品厂 标准文本的试验方法部分的编制 

6 

吉林省鼎庆管业有限公司 

安徽中砼新型环保设备有限公司 

安徽华奇管业有限公司 

武汉拓境环保科技有限公司济南先

源鑫业环保设备有限公司 

云南百聚海强环保设备有限公司 

试验方法的验证 

7 高质标准化研究院（山东）有限公司 
标准流程材料的编制 

标准会议组织并在全国范围内征集意见 
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二、标准编制原则和主要内容 

（一）标准编制原则 

标准内容的编写按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部

分：标准化文件的结构和起草规则》GB/T 1.1-2020给出的规则进行； 

标准应符合国家相关法律法规、强制性标准及相关产业政策要求。 

标准应具备科学性、先进性、经济性，切实可行。 

（二）标准制定的主要内容及依据 

本标准适用于以钢筋、混凝土为原料，以整体成型工艺并有内曲

面设计的化粪池的生产、销售、检验、安装。 

本标准的主要技术内容包括原材料、钢筋骨架制作及构造要求、

结构要求、技术要求、试验方法、检验规则。 

1.原材料 

“原材料”共 6 条，分别从基本性能、粗砂与砂子质量要求、碎

石和卵石、外加剂和掺和料、用水、钢筋六个方面进行规定，符合 JC/T 

2460-2018 的要求。 

2.钢筋骨架制造及构造要求 

“钢筋骨架制造及构造要求”共 3 条，分别从连接处理、防腐、

尺寸三个方面进行规定，符合 JC/T 2460-2018 的要求，且根据实际

需求，增加了防腐要求。 

3.结构要求 

“结构要求”共 6条，分别从总体结构、粪管与排气管接口、钢

筋分布及罐体结构进行规定，并给出现场图，便于更好的理解本标准
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规定。 

4.技术要求 

“技术要求”共 6条，分别设置了 1）外观质量；2）混凝土抗压

强度；3）抗渗透性；4）承载力；5）保护层厚度；6）基本参数。 

1） 外观质量下设 5 条，对罐体的外表面防护层的外观进行规

定，针对清掏孔的数量，根据化粪池分格进行确定，分为

三格的化粪池至少设置两个清掏孔；并对化粪池的内外、

上下表面的瑕疵、裂缝、工作面、缺陷修补等作出规定。 

2） 混凝土抗压强度下设 3 条，规定了混凝土的抗压强度不应

低于 C30，且配合比符合 JGJ 55 的规定，操作施工符合 GB 

50204 的规定；并对试件进行了规定。 

3） 抗渗透性：规定了渗水量不应大于 2L/(㎡·d)。 

4） 承载力下设 2 条，规定了内框的最大尺寸小于 2000mm，整

体的轴向承载力检验荷载值应不小于 150kN；内框最大尺

寸大于或等于 2000mm，整体的轴向承载力检验荷载值不应

小于 200kN，以及检验时不会出现裂缝。 

5） 保护层厚度：规定了顶板钢筋骨架混凝土保护层经厚度不

应小于 40mm，其他部件的钢筋混凝土保护层净厚度不应小

于 20mm。 

6） 基本参数下设 3 条，规定了外形基本参数，包括不同容量

规格的直径、长度、罐体重量、进出水口管径、进水口距

罐底高度、进水口距罐底高度；化粪池各部件的尺寸偏差；
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以及性能要求。 

5.试验方法 

“试验方法”共 7条，2-7条分别对应技术要求的 6 条给出了相

应的试验或测量方法，符合相关国家标准、行业标准的要求。 

6.检验规则 

“检验规则”的制定，符合 JC/T 2460-2018 的相关条款要求。 

三、主要试验（或验证）情况分析 

编制组在前期调研的基础上，选取 11 家生产预制钢筋混凝土整

体式罐式化粪池的代表性企业开展了调研验证工作，为本标准的基本

参数的制定提供技术支撑。 

目前预制钢筋混凝土整体式化粪池已经在市场有 10 几年的生产

经验，主要采取钢模预制成型的方式，在调研过程中主要对产品的生

产效率、产品质量稳定性（产品外观、产品密实度、产品抗压、抗渗

等指标进行了验证，并将产品送至了相关检查机构进行检测，报告如

下： 
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四、标准中涉及专利的知识产权说明 

本标准不涉及专利。 

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况 

（1）经济效益、社会效益、产业规模、推广应用、工程应用情

况、预期达到的经济、社会效益 

随着预制钢筋混凝土化粪池产业的迅速发展，整体式罐式的化粪

池所占比重逐渐增大，亟待通过制定联盟团体标准，引领行业和产品

发展。该标准的实施，能够保证预制钢筋混凝土整体式罐式化粪池建

设的可持续、高质量发展，扩大产业规模，降低不合格率，保障化粪

池的安全使用。 

（2）本标准指标的技术先进性以及本标准的发布对行业及社会

发展的促进作用，即与“宜业尚品造福人类”的相关性 

预制钢筋混凝土整体式罐式化粪池生产出之后在化粪池的建设

过程中更为方便，大大节约了人力成本，且抗渗透性高，更加环保。 

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准

水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、

样机的相关数据对比情况 

本标准未采用国际标准与国外相关标准、文件。 

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标

准的协调性 

本标准在现行行业标准《预制钢筋混凝土化粪池》JC/T 2460—

2018的基础上，对整体式、罐式的化粪池进行更为详细的规定，本标
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准的关键指标高于 JC/T 2460—2018 的规定。 

本标准与现行的其他相关法律、法规、规章及相关标准，特别是

强制性标准协调一致。 

八、重大分歧意见的处理经过和依据 

本标准制定过程中未产生重大意见分歧。 

九、标准性质的建议说明 

本标准建议作为协会推荐性产品标准发布。 

十、贯彻标准的要求和措施建议 

本标准发布之后，由中国建筑材料联合会和中国混凝土与水泥制

品协会共同组织实施及宣贯，山东省建材工业协会、山东省建材工业

协会也将在相关企业中进行宣贯，并对其中技术内容进行解读，率先

在山东省内开展标准实施的验证工作，并对标准进行推广。 

本标准按照协会相关管理办法在发布后 3/4 个月后开始实施。 

十一、废止现行相关标准的建议 

无。 

十二、其他应予说明的事项 

无。 

标准编制组  

2022年 11 月 


