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前 言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 
本文件由中国建筑材料联合会提出。
本文件由建材工业综合标准化技术委员会提出并归口。
本文件主要起草单位：中国建材检验认证集团（陕西）有限公司、国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心、北京国建联信认证中心有限公司、…… 

本文件主要起草人：…… 
建筑卫生陶瓷行业节能监察技术规范
范围

本文件规定了建筑卫生陶瓷行业节能监察的术语和定义、节能监察技术要求和监察实施。
本文件适用于以干压和挤压成型的陶瓷砖、陶瓷板和卫生陶瓷等产品的企业。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 213   煤的发热量测定方法
GB 17167   用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB 21252  建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额

GB/T 23459  陶瓷工业窑炉热平衡、热效率测定与计算方法

GB/T 24851  建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求
GB/T 33656  企业能源计量网络图绘制方法
术语和定义
GB 21252、GB/T 23459 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

节能监察 energy saving supervision

依法开展节能监察的机构对能源生产、经营、使用单位以及其他有关单位执行节能法律、法规、规章和强制性节能标准的情况进行监督检查，对违法违规用能行为予以处理，并提出依法用能、合理用能建议的行为。
节能监察技术要求
4.1 节能监察对象
依据《中华人民共和国节约能源法》和《重点用能单位节能管理办法》，建筑卫生陶瓷行业节能监察对象包括各级人民政府管理节能工作的部门或有关部门指定的纳入重点用能单位管理的陶瓷地砖、陶瓷墙砖和广场砖等建筑陶瓷产品生产企业，卫生陶瓷产品生产企业，也包括不按照重点用能单位管理的建筑卫生陶瓷产品生产企业。
4.2 企业节能监察边界
建筑卫生陶瓷行业节能监察边界分下述两种情况：
陶瓷砖生产线应涵盖原料破碎与输送、粉料制备、釉料制备、成型、干燥、施釉、烧成、余热回收、冷修、抛光、检验包装及辅助生产设施。不包括：熔块制备、色料制备、窑具加工制作、生活设施（如：宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等）及运输保管、采暖、技改等所消耗的燃料和电力。见图1；
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1 陶瓷砖生产线节能监察边界

卫生陶瓷生产线应涵盖原料破碎与输送、模型制作、釉料制备、成型、干燥、施釉、烧成、余热回收、冷修、检验包装及辅助生产设施。不包括：石膏加工过程、匣钵及窑具加工制作、熔块制备、色料制备、生活设施（如：宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等）及运输保管、采暖、技改等所消耗的燃料和电力。见图2。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2 卫生陶瓷生产线节能监察边界
4.3 节能监察内容
4.3.1 企业基本信息的确认

应确认以下几个方面：

企业名称、统一社会信用代码与营业执照相关信息保持一致；

生产线规模与发改委、工信部门项目核准相关信息保持一致；

产品产量与统计部门能源统计报表相关信息保持一致；

能源消耗种类及数量与统计局直报系统的《能源购进、消费与库存》（B605-1表）和《能源加工转换与回收利用》（B605-2表）相关信息保持一致。

4.3.2 对建立和执行节能管理制度情况的监察

应通过查阅相关管理文件、工作记录，对企业的以下几个方面进行监察：
企业贯彻执行国家节能法律、法规和节能标准的情况，企业将能耗控制纳入管理体系情况，各项能源消耗受监控情况； 

节能工作目标设置及分解情况，对分解目标的检查和考核情况；
节能计划制定和节能技术措施实施情况；
节能教育和岗位节能培训制度化、经常化及执行情况；
企业节能目标纳入各级员工业绩考核范畴落实情况，节能奖惩制度的制定和实施情况。
4.3.3 对执行能源计量、能源消费统计制度情况的监察

对以下几个方面进行监察，包括但不限于：

企业能源计量管理制度落实情况，及能源计量、统计和分析制度的建设和实施记录情况；
企业按照GB 17167和GB/T 24851配备和使用能源计量器具情况，进出用能单位、主要次级用能单位和主要用能设备的能源计量器具配备、运行状况及定期检定情况；
能源计量器具配备率、完好率及检定的统计汇总情况；
依据GB/T 33656绘制能源计量网络图。
4.3.4 余热回收情况的监察
应包括以下几个方面：
余热回收系统运行情况；
依据GB/T23459计算余热利用率。
4.3.5 对能源消费包费制情况的监察

应包括以下几个方面：
能源消费实行包费制情况；
企业向职工无偿提供能源情况。
4.3.6 对主要用能设备运行情况的监察

应包括以下几个方面：
原料破碎系统、原料球磨系统、粉料制备系统、釉料制备系统、成型系统、干燥系统、窑炉烧成系统及余热回收系统等主要用能设备及风机、电机等其他用电设备台账（包括规格型号、配套电机功率、运行时间等），检修记录情况；
主要用能设备（系统）经济运行情况；
主要用能设备和通用设备执行强制性能效标准。
4.3.7 对高耗能落后机电设备和生产工艺执行淘汰制度情况的监察

应包括以下几个方面：
企业仍在使用或备用国家和地方明令淘汰的、高耗能落后机电设备情况，重点查看主要用能设备台账；
企业落实淘汰制度或者改造计划的情况，重点查看高耗能设备淘汰计划及节能技术改造计划与审批文件等。

4.3.8 对执行单位产品能耗限额标准情况的监察

4.3.8.1 核查时间通常为最近的1个自然年。
4.3.8.2 执行能耗限额情况的监察
应包括以下几个方面：
审查企业被监察年度各生产工段能源消耗统计年报和（1～12）月份月报表，并视月报表情况可抽查某月份（1～3）d的能源统计原始记录；
审查企业被监察年度生产统计年报和月报，随机抽查至少一个月生产统计日报，核实年度合格产品产量；
核实原煤低位发热量是否按GB/T 213测定，并计算年加权平均值；其它燃料的低位发热量若未开展实测，选用附录C中推荐值；
采用具有溯源性的数据依据GB 21252计算能耗限额值，并将单位产品能耗实际值与GB 21252规定的限额指标进行比较，审查企业单位产品能耗限额达标情况。
4.3.8.3 对超能耗限额的企业，跟踪其落实整改计划的情况，并就整改后的能耗情况重新对标。
4.3.9 对执行能源利用状况报告制度情况的监察

应包括以下几个方面：
企业按规定上报能源利用状况报告；
查阅企业生产报表原始记录，核查其年度能源利用状况报告的完整性和准确性。
4.3.10 对能源管理岗位设立和能源管理负责人聘任制度情况的监察

应包括以下几个方面：
企业能源管理岗位设立情况，查证聘任能源管理负责人的文件、资格证书、培训证书、备案登记，及报节能主管部门和有关部门备案文件；
能源管理负责人接受节能培训，并履行相关职责的情况。
监察实施
5.1 根据《中华人民共和国节约能源法》、《节能监察办法》和《工业节能管理办法》，节能监察主要采取现场监察方式（4.3.2、4.3.3、4.3.9、4.3.10可采取书面监察方式）对用能单位依法实施监察，并对《自查报告》（参见附录A）、现场实际状况、有关的技术数据和能耗指标进行查验，形成《监察报告》（参见附录B）。
5.2 监察机构应根据监察人员的专业领域和技术能力、建筑卫生陶瓷生产企业的规模、生产工艺和经营场所数量等实际情况确定监察组，监察组应指定监察组长1名，并至少含1名监察组员，监察组成员应熟悉相关节能法律、法规、标准及相关工艺技术等。
附  录  A
（资料性附录）
自查报告模板
A.1 自查报告封面

建筑卫生陶瓷行业节能监察

XXXX公司
自查报告

（XXXX年度）
XXXX公司

XXXX年XX月XX日

A.2 自查报告内容
企业自查报告的文件结构宜为：

标题：建筑卫生陶瓷行业节能监察XX企业自查报告；
企业基本情况：企业基本信息（含企业名称、统一社会信用代码、企业地址、法人代表、联系人及联系方式等信息），统计监察年度企业生产经营情况，统计监察年度企业能源消耗总量、能源消耗种类及数量等；
建立和执行用能单位节能管理制度情况；
执行能源计量、能源消费统计制度情况；
主要用能设备运行情况；
执行高耗能落后设备和生产工艺淘汰制度的情况；
执行单位产品能耗限额标准的情况；
执行能源利用状况报告制度的情况；
执行能源管理岗位设立和能源管理负责人聘任制度的情况；
存在问题及整改措施：企业能源利用存在的问题以及相应的整改措施，特别是达不到强制性能耗限额标准要求的企业，应提出明确的节能改造等措施。
A.3 自查报告所需表格
企业基本信息见表A.1，企业能源消耗情况见表A.2，企业主要用能设备见表A.3，企业能源计量器具情况见表A.4，企业节能措施和项目情况见表A.5。
表A.1  企业基本信息表
年度：      

	一、企业基本信息

	企业名称（盖章）
	

	统一社会信用代码
	
	邮编
	

	企业地址
	

	法定代表人
	
	法人代表联系电话
	

	联系部门
	
	联系人
	

	联系电话
	
	电子邮箱
	

	企业类型
	内资（□国有   □集体   □民营）    □中外合资

□港澳台       □外商独资           □其他

	企业注册时间
	


填报日期：    年   月   日

表A.2  企业能源消耗情况表
企业名称：（盖章）
年度：

	（1）完整建筑陶瓷生产线

	生产线
	核准规模

/（㎡/d）
	窑炉

型号
	年设计产能

/（万 ㎡）
	投产时间
	年产量

/（万 ㎡）
	原煤消耗总量折标煤
/（tce）
	其他燃料消耗总量（油、气）折标煤/（tce）
	电力消耗总量/（万 kW·h）
	能源消耗总量折标煤/（tce）
	单位产品综合能耗/（kgce/t）
	余热利用率/（%）
	烧成产品的窑炉热效率/（%）

	生产线1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	生产线2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）完整卫生陶瓷生产线

	生产线
	核准规模/（t/d）
	水泥窑型号
	年设计产能

/（万 t）
	投产时间
	年产量/（万 t）
	原煤消耗总量折标煤
/（tce）
	其他燃料消耗总量（油、气）折标煤/（tce）
	电力消耗总量/（万 kW·h）
	能源消耗总量折标煤/（tce）
	单位产品综合能耗/（kgce/t）
	余热利用率/（%）
	烧成产品的窑炉热效率/（%）

	生产线1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	生产线2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填报时间：    年   月   日

表A.3  企业主要用能设备表
企业名称（盖章）：
年度：

	序号
	设备名称
	规格型号
	窑炉单位产品综合能耗/（kgce/t）
	配套电机功率/（kW）
	年运行时间/h
	备注

	1
	粉料制备与输送设备
	
	
	
	
	

	2
	成型设备
	
	
	
	
	

	3
	干燥设备
	
	
	
	
	

	4
	施釉设备
	
	
	
	
	

	5
	烧成设备
	
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	
	


填报时间：    年  月  日
表A.4  企业能源计量器具情况表
企业名称：（盖章）
年度：

	等级
	序号
	能源种类
	计量器具类别
	运行状态
	安装使用地点
	是否在检定周期内
	备注

	进出用能单位
	1
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	小计
	应配数量/台
	实配数量/台
	配备率/%
	完好率/%
	检定率/%

	
	
	
	
	
	

	

	等级
	序号
	能源种类
	计量器具类别
	运行状态
	安装使用地点
	是否在检定周期内
	备注

	进出主要次级用能单位
	1
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	小计
	应配数量/台
	实配数量/台
	配备率/%
	完好率/%
	检定率/%

	
	
	
	
	
	

	

	等级
	序号
	能源种类
	应配数
	实配数
	完好数
	备注

	主要用能设备
	1
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	小计
	应配数量/台
	实配数量/台
	配备率/%
	完好率/%

	
	
	
	
	

	能源计量制度
	是否建立能源计量管理体系，并形成文件
	

	能源计量人员
	是否有专人负责能源计量器具的管理
	

	
	是否有专人负责主要次级用能单位和主要用能设备能源计量器具的管理
	

	能源计量器具
	是否有完整的能源计量器具一览表
	

	
	是否建立符合规定的能源计量器具档案
	

	能源计量数据
	是否建立能源统计报表制度
	

	
	是否有用于能源计量数据记录的标准表格样式
	

	
	是否利用计算机和网络技术建立了能源计量数据中心
	

	注1：主要次级用能单位、主要用能设备应按照GB/T 24851中有关主要次级用能单位、主要用能设备能耗（或功率）限定值进行判定。

注2：计量器具类别：衡器（非自动衡器、动态轨道衡、连续累计自动衡器）、电能表、油流量表（装置）、气体流量表（装置）、水流量表（装置）、发热量仪、温度仪表、压力仪表等。

注3：运行状态：正常、维护、停用。

注4：能源种类：主要指燃料油、天然气、焦炉煤气、发生炉煤气、石油焦、电力、其他载能工质、可回收利用的余能等。

注5：填报单位应详细注明计量器具安装使用地点。

注6：能源计量器具管理依据GB 17167和GB/T 24851的要求。


填报日期：    年   月   日

表A.5  企业节能措施和项目情况表
企业名称：（盖章）
年度：
	序号
	措施和项目名称
	主要内容
	主要节能效果
	实施情况
（立项、在建、完成）
	投资额
/（万元）
	备注

	
	
	
	实施前单位产品综合能耗/（kgce/t）
	实施前烧成产品的窑炉热效率/（%）
	实施后单位产品综合能耗/（kgce/t）
	实施后烧成产品的窑炉热效率/（%）
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填报时间：     年  月  日
注：包括已实施或正在实施的节能措施和节能项目。

附  录  B
（资料性附录）
监察报告模板

B.1 监察报告封面


建筑卫生陶瓷行业节能监察

XXXX公司
监察报告

（XXXX年度）
XXXX公司（监察机构）
XXXX年XX月XX日

B.2 监察报告内容

企业监察报告的文件结构宜为：

监察和被监察主体的基本情况：
1）监察主体的基本情况：包括机构名称、统一社会信用代码、机构地址、机构联系人及联系方式等信息；

2）被监察主体的基本情况：包括企业名称、统一社会信用代码、企业地址、法人代表、联系人及联系方式等信息。

b)  监察依据、监察方式、监察内容、监察过程、监察结果及相关附表。详见以下内容：
——监察内容：
对建立和执行节能管理制度情况的监察；
对执行能源计量、能源消费统计制度情况的监察；
余热回收情况的监察；
对能源消费包费制情况的监察；
对主要用能设备运行情况的监察；
对高耗能落后设备和生产工艺执行淘汰制度情况的监察；
对单位产品能耗限额标准执行情况的监察；
对能源利用状况报告制度执行情况的监察；
对能源管理岗位设立和能源管理负责人聘任制度情况的监察。
——监察过程：

应包括监察工作流程、有关参与人员、监察时间等内容。其中：
准备阶段：确定监察方式、组成监察组、制定实施方案、明确监察时间、送达监察通知书、现场监察前准备（包括初审企业自查报告、人员分工、准备执法文书、工作要求等）；
现场阶段（若有）：召开首次会议，查验资料（核实自查表中信息数据的真实性、核查企业的原始凭证），核算主要工段产品产量、能源消耗、单位产品能耗，制作监察笔录（应详细记载现场监察每个环节），召开末次会议等。
——监察结果：
监察结论：对监察结果及发现的主要问题进行叙述，以及企业对问题的确认和回应等；
处理意见或建议：针对发现的问题，依照有关法律法规政策（具体到条款），对企业的违法行为或不合理用能行为，提出意见或建议。
——监察报告及相关附表：
监察报告见表B.1，企业能耗限额标准达标情况见表B.2，主要耗能设备情况见表B.3。
表B.1  监察报告

	一、监察主体基本信息

	机构名称（盖章）
	

	统一社会信用代码
	
	邮编
	

	地址
	

	联系人
	

	联系电话
	
	电子邮箱
	

	机构类型
	内资（□国有   (集体   □民营）    □中外合资
□港澳台       □外商独资           □其他

	二、被监察主体基本信息

	企业名称（盖章）
	

	统一社会信用代码
	
	邮箱
	

	企业地址
	

	法定代表人
	
	法人代表联系电话
	

	联系人
	

	联系电话
	
	电子邮箱
	

	企业类型
	内资（□国有   (集体   □民营）    □中外合资
□港澳台       □外商独资           □其他

	三、监察依据
	

	四、监察方式
	

	五、监察内容
	建立和执行用能单位节能管理制度情况的监察
	

	
	执行能源计量、能源消费统计制度情况的监察
	

	
	余热回收情况的监察
	

	
	对能源消费包费制情况的监察
	

	
	主要用能设备运行情况的监察
	

	
	高耗能落后机电设备和生产工艺执行淘汰制度情况的监察
	

	
	执行单位产品能耗限额标准情况的监察
	

	
	执行能源利用状况报告制度情况的监察
	

	
	执行能源管理岗位设立和能源管理负责人聘任制度情况的监察
	

	六、现场监察结论及建议
	

	企业负责人签字：

   年   月   日
	监察组长签字：

年   月   日
	监察人员签字：

   年   月   日


表B.2  企业能耗限额标准达标情况
企业名称（盖章）：
年度：
	序号
	产品名称
	单位产品综合能耗/（kgce/t）
	烧成产品的窑炉热效率/%（仅作参考）
	备注

	
	
	企业实测值
	依据标准
	是否达标
	企业实测值
	依据标准
	是否达标
	

	1
	建筑陶瓷产品1
	
	GB 21252
	
	
	GB/T 23459
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	

	3
	卫生陶瓷
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	

	企业意见（盖章）
	
	监察组长签字
	

	
	
	监察机构（盖章）
	


监察时间：      年     月    日
表B.3  主要耗能设备情况表
	设备
	在用数量/台
	在用单位产品综合能耗/（kgce/t）
	在用应淘汰数量/台
	在用应淘汰设备单位产品综合能耗/（kgce/t）
	在用应淘汰设备主要情况

	窑炉
	
	
	
	
	

	变压器
	在用数量/台
	在用总容量/（KVA）
	在用应淘汰数量/台
	在用应淘汰总容量/（KVA）
	在用应淘汰变压器主要情况

	
	
	
	
	
	

	主要机电设备
	机电设备种类及在用数量/台
	在用总功率/（kW）
	在用应淘汰数量/台
	在用应淘汰总功率/（kW）
	在用应淘汰设备主要情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


监察时间：     年   月   日

附  录  C
（资料性附录）
其它燃料低位发热量推荐值
其它燃料低位发热量推荐值见表C.1。

表C.1  其它燃料低位发热量的推荐值
	燃料品种
	计量单位
	低位发热量
（GJ/t，GJ/104Nm3）

	固体燃料
	焦炭
	t
	28.435 a

	
	石油焦
	t
	32.5 b

	液体燃料
	原油
	t
	41.816 a

	
	燃料油
	t
	41.816 a

	
	汽油
	t
	43.070 a

	
	柴油
	t
	42.652 a

	
	一般煤油
	t
	43.070 a

	
	液化天然气
	t
	51.434 c

	
	液化石油气
	t
	50.179 a

	
	焦油
	t
	33.453 a

	气体燃料
	焦炉煤气
	104m3
	179.81 a

	
	高炉煤气
	104m3
	33.00 d

	
	转炉煤气
	104m3
	84.00 d

	
	其它煤气
	104Nm3
	52.270 a

	
	天然气
	104m3
	389.31 a

	a《中国能源统计年鉴2013》。
b《2006年IPCC国家温室气体清单指南》。
c《能源统计报表制度》。
d《中国温室气体清单研究》（2005）。


参考文献
《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令第48号）
《节能监察办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令〔2016〕第33号）
《工业节能管理办法》（中华人民共和国工业和信息化部令〔2016〕第33号）
《重点用能单位节能管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部、中国人民银行、国务院国有资产监督管理委员会、国家质量监督检验检疫总局、中华人民共和国国家统计局、中国证券监督管理委员会令第15号）
《陶瓷行业能耗专项监察工作手册》（工业和信息化部关于印发《2019年工业节能监察重点工作计划》的通知，工信部节函〔2019〕77号）
《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》
《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》
《产业结构调整指导目录》
[5]
《节能机电设备产品推荐目录》
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