
河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2025年版）
（公示稿）
一、推广使用的建设工程材料设备
	序号
	类别
	名称
	产品特点
	适用范围
	推广依据

	1
	建筑钢筋及

配套产品


	HRB500（HRB500E）、HRBF500（HRBF500E）钢筋
	高强、节材、综合性能优


	工业与民用建筑
	《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2024、《混凝土结构通用规范》GB55008-2021

	2
	
	HRB600钢筋
	
	
	《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2024、《600MPa级高强钢筋混凝土结构技术标准》DB13（J）/T8442-2021、《混凝土结构通用规范》GB55008-2021

	3
	
	CRB600H、CRB800H钢筋
	高强高延、节约资源、经济性好
	工业与民用建筑中的混凝土板类构件
	《冷轧带肋钢筋》GB13788-2024、《混凝土结构通用规范》GB55008-2021

	4
	
	结构成型钢筋
	工厂预制、尺寸精准、提高质量和效率
	工业与民用建筑


	《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ366-2015、《钢筋混凝土用加工成型钢筋》YB/T4162-2018

	5
	建筑钢筋及

配套产品
	结构用型钢及钢构件
	环保抗震、节材降耗、缩短工期
	工业与民用建筑
	《建筑结构用钢板》GB/T19879-2023、 《热轧H型钢和剖分T型钢》GB/T11263-2024、《装配式钢结构建筑用热轧型钢》GB/T43893-2024、《热轧H型钢桩》GB/T32285-2024

	6
	
	稀土耐蚀钢
	普碳钢稀土合金化，无需涂装镀锌处理，耐腐蚀性好、使用寿命长
	
	《河北省人民政府办公厅关于印发河北省支持钢铁行业创新发展若干措施的通知》（冀政办字〔2023〕122号）、《钢筋混凝土用热轧稀土钢筋》GB/T43665-2024、《稀土钢第1部分：通用技术要求》YB/T6124.1-2023

	7
	
	耐火耐候结构钢
	高温稳定性好，耐大气腐蚀，维护成本低
	
	《河北省住房和城乡建设厅等九部门关于加快新型建筑工业化发展的实施意见》（冀建节科〔2021〕3号）、《耐火耐候结构钢》GB/T41324-2022

	8
	预拌混凝土（砂浆）及

配套材料
	高性能混凝土、超高性能混凝土
	具有高耐久性、高工作性和高体积稳定性
	
	《高性能混凝土技术条件》GB/T41054-2021、《超高性能混凝土（UHPC）技术要求》T/CECS10107-2020、《高性能混凝土应用技术标准》DB13（J）/T8534-2023

	9
	预拌混凝土（砂浆）及

配套材料
	预拌砂浆
	质量稳定、节能环保、使用方便
	工业与民用建筑
	《预拌砂浆》GB/T25181-2019、《预拌砂浆技术规程》DB13/T2311-2015

	10
	
	清水混凝土
	以成型后自然质感为饰面，无需涂装、贴砖、贴石材等装饰材料
	
	《清水混凝土应用技术规程》JGJ169-2009、《现浇清水混凝土应用技术标准》DB13（J）/T8444-2021

	11
	
	再生微粉（尾矿微粉、建筑垃圾微粉）
	固废资源利用、减少环境污染、节约自然资源
	预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土制品、道路工程材料、铺装材料及制品等（应满足有关技术要求）
	《用于水泥和混凝土中的铁尾矿粉》YB/T4561-2016、《混凝土和砂浆用再生微粉》JG/T573-2020

	12
	
	再生砂石骨料（尾矿砂石骨料、建筑垃圾再生骨料）
	
	
	《建设用砂》GB/T14684-2022、《建设用卵石、碎石》GB/T4685-2022、《铁尾矿砂》GB/T31288-2014、《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176-2010、《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177-2010、《混凝土用铁尾矿碎石》JC/T2769-2024、《铁尾矿砂混凝土应用技术规范》GB51032-2014、《再生骨料应用技术规程》JGJ/T240-2011、《铁尾矿骨料混凝土应用技术规程》DB13（J）/T164-2014、《建筑垃圾再生产品应用技术规程》DB13（J）/T8472-2022

	13
	预拌混凝土（砂浆）及

配套材料
	固废基胶凝材料
	固废资源利用、减少环境污染、节约自然资源
	预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土制品、道路工程材料、铺装材料及制品等（应满足有关技术要求）
	《工业和信息化部等十部门关于印发绿色建材产业高质量发展实施方案的通知》（工信部联原〔2023〕261号）、《高性能混凝土应用技术标准》DB13（J）/T8534-2023

	14
	
	高性能混凝土外加剂（聚羧酸高性能减水剂、泵送剂、防冻剂等）
	绿色无毒、相容性好、提高混凝土工作性能
	各类混凝土
	《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013、《高性能混凝土技术条件》GB/T41054-2021

	15
	
	玄武岩纤维抗裂网
	施工效率高、抗裂效果好、耐腐蚀、耐高低温、抗老化
	楼地面或屋面的面层
	《玄武岩纤维抗裂网应用技术规程》T/HBECS005-2022、《玄武岩纤维增强抗裂网》T/QGCML321-2022

	16
	墙体材料
	建筑用轻质隔墙条板（厚度≥90mm）
	轻质隔音、节能防火
	建筑非承重内隔墙
	《建筑用轻质隔墙条板》GB/T23451-2023、《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T157-2014

	17
	
	再生骨料砌块（砖）
	资源循环利用、节地节能
	各类建筑工程
	《再生骨料应用技术规程》JGJ/T240-2011、《建筑垃圾再生产品应用技术规程》DB13（J）/T8472-2022

	18
	
	微晶发泡板材及砌块
	轻质高强、保温耐火
	工业与民用建筑围护结构及墙体装饰、保温隔热
	《尾砂微晶发泡板材及砌块》JG/T506-2016

	19
	墙体材料
	蒸压加气混凝土板
	轻质隔音、节能保温、施工便捷
	各类建筑工程内外墙体
	《蒸压加气混凝土板》GB/T15762-2020

	20
	保温材料

保温材料
	绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	保温性好、节能难燃
	建筑墙体保温工程
	《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）》GB/T10801.1-2021

	21
	
	硬泡聚氨酯保温板
	保温性好、节能难燃、防潮防水
	
	《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB50404-2017

	22
	
	岩棉、陶瓷棉板（复合板）
	节能保温、燃烧性能A级
	
	《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975-2018、《墙体保温系统用钢丝网架复合保温板》GB/T26540-2022、《钢丝网架陶瓷棉复合保温板应用技术标准》DB13（J）/T8575-2024、《陶瓷棉建筑保温复合板应用技术规程》T/CECS1036-2022

	23
	
	泡沫玻璃板
	保温、耐久、低吸水率、燃烧性能A级
	屋面、地面、与土壤接触的外墙保温工程
	《泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求》JG/T469-2015

	24
	
	发泡陶瓷保温板
	保温、耐久、低吸水率、燃烧性能A级
	防火隔离带
	《建筑用发泡陶瓷保温板》JG/T511-2017、《外墙外保温泡沫陶瓷》GB/T33500-2017、《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ289-2012

	25
	
	气凝胶类保温材料（毡、板）
	导热系数低，防火不燃，安全环保
	建筑、管道及设备保温
	《河北省被动式超低能耗建筑产业鼓励发展技术和产品目录》（冀工信原〔2022〕106号）、《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号）、工业和信息化部《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录（2023年本）》

	26


	建筑保温

与结构一体化

体系

建筑保温

与结构一体化

体系


	现浇混凝土内置保温体系
	通过不锈钢腹丝焊接网架或金属连接件将现浇混凝土结构层和防护层可靠连接，中间设置保温层，层间设置混凝土挑板，在保温层两侧结构层和防护层同时浇筑混凝土，形成保温与外墙结构一体的外墙保温系统
	民用建筑现浇混凝土剪力墙结构外墙外保温工程
	《河北省住房和城乡建设厅关于推行建筑保温与结构一体化技术的通知》（冀建科〔2014〕3号）、《河北省民用建筑外墙外保温工程统一技术措施》（冀建质安〔2021〕4号）、《外墙外保温工程技术标准》JGJ144-2019、《内置保温现浇混凝土复合剪力墙技术标准》JGJ/T451-2018

	27
	
	大模内置现浇混凝土保温板体系
	现浇混凝土结构层、保温板由金属连接件连成一体，层间设置混凝土挑板，形成现浇混凝土外墙保温板体系
	
	

	28
	
	大模内置现浇混凝土复合保温板体系
	现浇混凝土结构层、复合保温板由金属连接件连成一体、可靠连接，层间设置混凝土挑板，形成保温与外墙一体的复合保温体系
	
	

	29
	
	钢丝网架复合板喷涂砂浆外墙保温体系
	由内斜插金属腹丝与复合保温板外单侧或双侧钢丝网片焊接形成钢丝网架复合保温板，通过金属连接件将钢丝网架（片）复合保温板与现浇混凝土结构层或者将钢丝网架（片）复合保温板与钢结构、框架结构主体可靠连接，形成钢丝网架（片）复合保温板体系；外侧钢丝网喷涂砂浆作为防护层、内侧结构层浇筑混凝土形成保温与外墙结构一体的外墙保温系统
	混凝土框架结构和钢结构外墙外保温工程
	《河北省住房和城乡建设厅关于推行建筑保温与结构一体化技术的通知》（冀建科〔2014〕3号）、《河北省民用建筑外墙外保温工程统一技术措施》（冀建质安〔2021〕4号）、《外墙外保温工程技术标准》JGJ144-2019、《内置保温现浇混凝土复合剪力墙技术标准》JGJ/T451-2018

	30
	装配式建筑

部品部件

装配式建筑

部品部件
	预制混凝土、钢及木构件（柱、支撑、墙体、墙板、梁、板、楼梯、阳台、空调板、女儿墙、桩等）
	质量可控、节能环保、多功能复合、缩短工期、节省模板
	各类民用建筑
	《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T51232-2016、《装配式木结构建筑技术标准》GB/T51233-2016、《装配式建筑评价标准》GB/T51129-2017、《装配式建筑评价标准》DB13（J）/T8321-2022、《装配式剪力墙结构设计规程》DB13（J）8527-2023

	31
	
	保温、隔热、装饰一体化围护墙
	工厂化生产、节能环保、多功能复合
	各类民用建筑
	《河北省住房和城乡建设厅等九部门关于加快新型建筑工业化发展的实施意见》（冀建节科〔2021〕3号）、《装配式建筑评价标准》GB/T51129-2017、《装配式建筑评价标准》DB13（J）/T8321-2022

	32
	
	建筑用密封胶
	粘结密封防水可靠、耐久性好、绿色环保
	装配式构件缝隙防水密封
	《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005、《混凝土接缝用建筑密封胶》JC/T881-2017、《装配式建筑用密封胶》T/CECS10185-2022

	33
	装配式

装修部品
	可拆装式隔断墙
	标准化设计，工厂化生产，装配化安装，易检修、可更换
	各类民用建筑
	《可拆装式隔断墙技术要求》JG/T487-2016

	34
	
	装配式集成墙面
	
	
	《建筑装配式集成墙面》JG/T579-2021

	35
	
	管线、装修一体化内隔墙
	
	
	《河北省住房和城乡建设厅等九部门关于加快新型建筑工业化发展的实施意见》（冀建节科〔2021〕3号）、《装配式建筑评价标准》GB/T51129-2017、《装配式建筑评价标准》DB13（J）/T8321-2022

	36
	
	集成厨房
	
	
	

	37
	
	集成卫生间
	
	
	

	38
	装配式

装修部品
	装配式地暖模块
	预制成型，干法施工，管线分离，易检修维护
	以低温热水为热媒，地面辐射供暖的各类民用建筑
	《河北省住房和城乡建设厅等九部门关于加快新型建筑工业化发展的实施意见》（冀建节科〔2021〕3号）、《装配式建筑评价标准》GB/T51129-2017、《装配式建筑评价标准》DB13（J）/T8321-2022

	39
	排风道
	系统化配套设计的厨卫排气道
	系统化、集成化成套设计使用，排气通畅，防止窜气、倒灌
	住宅厨房、卫生间
	《住宅厨卫排气道系统应用技术标准》DB13（J）/T8479-2022

	40
	门窗幕墙及

配套件


	高性能建筑外门窗（公共建筑传热系数低于1.6W/（㎡·K）、居住建筑传热系数低于1.4W/（㎡·K））
	节能降耗、保温隔声
	民用建筑工程
	《超低能耗居住建筑节能设计标准》DB13（J）/T8503-2022、《超低能耗公共建筑节能设计标准》DB13（J）/T8506-2022、《民用建筑节能门窗工程技术标准》DB13（J）/T8434-2021

	41
	
	高性能玻璃幕墙（传热系数低于1.6W/（㎡·K））
	节能降耗、提升隔声性能
	
	《建筑节能及可再生能源利用通用规范》GB55015-2021、《超低能耗居住建筑节能设计标准》DB13（J）/T8503-2022、《超低能耗公共建筑节能设计标准》DB13（J）/T8506-2022、《民用建筑节能门窗工程技术标准》DB13（J）/T8434-2021

	42
	
	单元式幕墙
	安装高效、板块化、数字化、质量可追溯性
	公共建筑
	《建筑幕墙》GB/T21086-2007

	43
	门窗幕墙及

配套件
	系统门窗
	采用系统理念进行技术研发、设计、制造，形成标准化、系列化产品，满足工程个性化需求
	建筑门窗
	《系统门窗通用技术条件》GB/T39529-2020

	44
	
	复合门窗型材（木塑型材、铝木复合型材、铝塑复合型材、铝塑共挤型材）
	保温隔热、装饰耐久
	建筑节能门窗
	《建筑用节能门窗第1部分：铝木复合门窗》GB/T29734.1-2013、《建筑用节能门窗第2部分：铝塑复合门窗》GB/T29734.2-2013、《铝塑共挤门窗》JG/T543-2018、《民用建筑节能门窗工程技术标准》DB13（J）/T8434-2021

	45
	
	玻纤增强聚氨酯拉挤型材
	保温、隔热、隔音
	
	《玻纤增强聚氨酯节能门窗》JG/T571-2019

	46
	
	五腔体及以上PVC-U塑料型材
	
	各类建筑门窗
	《门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）》GB/T8814-2017、《建筑用塑料门窗》GB/T28886-2023、《超低能耗居住建筑节能设计标准》DB13（J）/8503-2022、《超低能耗公共建筑节能设计标准》DB13（J）/T8506-2022、《民用建筑节能门窗工程技术标准》DB13（J）/8434-2021

	47
	
	隔热断桥铝窗型材（隔热条高度：穿条式不小于24mm，浇注式不小于22mm）
	
	
	

	48
	
	金属柔性封边真空玻璃、隔热层厚度不小于12mm的中空玻璃、低辐射镀膜玻璃（Low-E）
	降低传热系数、节能降耗、保温隔热
	建筑门窗和玻璃幕墙
	

	49
	门窗幕墙及

配套件
	高硼硅防火玻璃
	提升门窗幕墙防火稳定性
	门窗和玻璃幕墙
	《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号）

	50
	
	碲化镉薄膜光伏电池玻璃（发电玻璃）
	光电转换效率高、性能稳定
	建筑光伏门窗和玻璃幕墙
	《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号）、《太阳能光伏及光热发电用自清洁涂膜玻璃》GB/T43083-2023、《建筑用太阳能光伏夹层玻璃》GB/T29551-2023

	51
	
	外窗披水条
	提高外窗水密性能
	建筑外窗
	《民用建筑节能门窗工程技术标准》DB13（J）/T8434-2021

	52
	
	窗台披水板
	防止雨水通过窗台裂缝渗入外墙保温层，提高墙体耐久性能
	
	

	53
	
	平板加片型密封毛条
	密封性好，耐老化、抗紫外线能力强
	
	《民用建筑节能门窗工程技术标准》DB13（J）/T8434-2021、《建筑门窗密封毛条》JC/T635-2011

	54
	装饰装修材料
	建筑用水性内、外墙涂料（漆）
	绿色环保、附着力强
	建筑内外墙涂饰
	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020、《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB18582-2020、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》GB/T38597-2020

	55
	装饰装修材料


	无机涂料、干粉涂料
	附着力强，耐水性、耐洗刷性优异、绿色环保、施工方便
	建筑内外墙涂饰
	《建筑用水基无机干粉室内装饰材料》JC/T2083-2011、《外墙无机建筑涂料》JG/T26-2002、《无机干粉建筑涂料》JG/T445-2014

	56
	
	自清洁外墙涂料
	清洁防污、绿色环保，持久保持装饰效果
	民用建筑外墙装饰
	《建筑外表面用自清洁涂料》GB/T31815-2015

	57
	
	饰面型防火涂料
	附着力好，装饰和防火功能于一体
	工业及民用建筑饰面
	《饰面型防火涂料》GB12441-2018

	58
	
	抗菌涂料、防霉涂料
	具有抗菌、防霉作用的涂料，对霉菌、酵母菌有广泛高效和较长时间的杀菌和抑制能力，提高建筑室内环境
	建筑内墙涂饰
	《河北省被动式超低能耗建筑产业鼓励发展技术和产品目录》（冀工信原〔2022〕106号）、《抗菌涂料》HG/T3950-2007

	59
	
	装饰吸声板
	吸声降噪、节能环保
	室内吊顶工程
	《矿物棉装饰吸声板》GB/T25998-2020

	60
	
	反射隔热涂料、耐高温隔热保温涂料
	在建筑内外墙起到隔热保温的作用，减少保温材料的应用，涂层不燃
	建筑外墙涂装
	《河北省被动式超低能耗建筑产业鼓励发展技术和产品目录》（冀工信原〔2022〕106号）、《建筑用反射隔热涂料》GB/T25261-2018

	61
	防水材料


	单组分聚氨酯防水涂料（A类）
	绿色环保，防水性能好
	地下、室内防水工程及非外露式屋面防水层
	《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2013

	62
	
	水性聚氨酯防水涂料
	
	
	《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T864-2023

	63
	防水材料
	非固化橡胶沥青防水涂料
	与沥青类防水卷材复合防水效果优异
	屋面、地下防水工程
	《非固化橡胶沥青防水涂料》JC/T2428-2017

	64
	
	透气型防水涂料
	兼具防水、透气双重功能，既阻止室外水侵入墙体，又利于外墙保温内水蒸气排出，保护围护结构热工性，提高系统耐久性
	建筑墙体保温系统防水构造
	《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022、《外墙外保温工程技术标准》JGJ144-2019、《外墙保温复合板通用技术要求》JG/T480-2015、《丙烯酸聚合物水泥透气型防水涂料应用技术标准》DB13（J）/T8586-2024

	65
	
	种植屋面用耐根穿刺防水卷材
	耐植物根穿刺性能好、耐化学腐蚀能力强
	屋面、地下顶板绿化工程
	《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T35468-2017、《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013

	66
	
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	非明火作业、施工安全、适应基层变形能力强、具有自愈性
	非外露屋面、地下防水工程
	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009

	67
	
	预铺防水卷材
	粘接可靠、抗窜水性好
	地下防水工程
	《预铺防水卷材》GB/T23457-2017

	68
	
	热塑聚烯烃（TPO）防水卷材
	抗老化，耐候性好
	屋面防水工程
	《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》GB27789-2011

	69
	
	防水透汽膜、防水隔汽膜
	密封围护结构缝隙，提高热工性能，防止结露发霉，达到节能降耗目的
	建筑门窗洞口接缝的室外、室内侧
	《河北省被动式超低能耗建筑产业鼓励发展技术和产品目录》（冀工信原〔2022〕106号）、《高分子防水材料第1部分：片材》GB/T18173.1-2012、《屋面工程技术规范》GB50345-2012

	70
	防水材料
	结构自防水材料（防水剂、密实剂、抗裂剂等）
	改善混凝土（砂浆）抗渗、抗裂等性能，根据工程需要增设附加防水层或构造防水措施，提高结构自防水能力
	地下混凝土结构自防水工程
	《地下工程混凝土结构自防水技术规范》JC/T60014-2022

	71
	给排水及

燃气管材

管件


	冷热水用聚丁烯（PB）管道系统管材、管件
	温度适用范围广、耐老化
	冷热水供水工程
	《冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第2部分：管材》GB/T19473.2-2020、《冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第3部分：管件》GB/T19473.3-2020

	72
	
	大口径给水用（PE）管材
	重量轻、耐腐蚀、水流阻力小
	市政给水工程
	《大口径聚乙烯（PE）给水管道工程技术规程》DB13/T2162-2014、工业和信息化部《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录（2016—2017年本）》

	73
	
	排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材、管件
	耐化学稳定性和耐环境低温性能好、连接简便可靠、韧性好、寿命长
	建筑及市政排水工程
	工业和信息化部《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录（2016—2017年本）》《建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件》CJ/T250-2018

	74
	
	聚乙烯缠绕结构壁管材（B型）
	熔缝质量高、输水量大、管道系统柔韧性好、使用寿命长
	
	《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》GB/T19472.2-2017、《城乡排水工程项目规范》GB55027-2022

	75
	给排水及

燃气管材

管件


	聚丙烯（PP）静音排水管材、聚氯乙烯（PVC）螺旋排水管材及配套管件
	良好的降噪静音性能、耐化学腐蚀性能
	建筑排水工程
	《聚丙烯静音排水管材及管件》CJ/T273-2012

	76
	
	聚乙烯（PE）燃气管材
	耐化学稳定性好、耐环境低温性能好、重量轻、管材连接简便可靠、抗震性能强
	城镇燃气管道工程
	《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T15558.2-2023

	77
	
	聚乙烯（PE）管材、高强度聚氯乙烯（PVC-M、O、S）管材、PE-RT Ⅱ型预制直埋保温复合管材
	具有质轻高强、高韧性、输送液体能力强、工程费用低、耐腐蚀、抗紫外线等良好性能
	给水、市政供水管网、输油输气
	《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T13663.2-2018、《聚乙烯外护管预制保温复合塑料管》GB/T40402-2021、《压力输水用取向硬聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》GB/T41422-2022

	78
	
	同层排水设施及管材管件
	产权明晰、节约空间，布局灵活、检修方便、降低排水噪声
	建筑排水工程
	《建筑同层排水工程技术规程》CJJ232-2016、《建筑同层排水工程技术标准》DB13（J）/T8378-2020

	79
	
	钢塑复合压力管
	强度高、韧性好、耐腐蚀性能好
	建筑与市政给水工程
	《钢塑复合压力管》CJ/T183-2008

	80
	
	球墨铸铁管
	力学性能优良、耐腐蚀
	水输送
	《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T13295-2019

	81
	
	无缝钢管
	耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀
	锅炉、换热器液体输送
	《锅炉、热交换器用不锈钢无缝管》GB/T13296-2023、《高压锅炉用无缝钢管》GB/T5310-2023

	82
	给排水及

燃气管材

管件
	不锈钢波纹软管
	耐高温、耐腐蚀、耐老化，使用寿命长，保障用户燃气安全
	燃气管道与固定式燃气燃烧器具或燃气设备的连接
	《燃气工程项目规范》GB55009-2021、《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》GB41317-2024

	83
	燃气系统设备
	电磁式燃气紧急切断阀
	可快速切断和安全关闭燃气管道，安全可靠
	燃气管道
	《电磁式燃气紧急切断阀》GB44016-2024

	84
	
	PPB级高精准天然气泄漏检测设备
	准确、快速判定泄漏点位置，探测范围大
	远距离泄漏点定位，多用于空旷地带远距离地埋管道检测
	《河北省燃气管理条例》《河北省城乡燃气安全专项整治工作方案》（冀安委〔2023〕5号）、《河北省住房城乡建设系统城乡燃气安全专项整治实施方案》（冀建燃热〔2023〕8号）

	85
	
	物联网可燃气体报警器
	燃气使用监控、数据分析、预警预测和应急处置信息化，可靠性高
	可燃气体终端用户
	

	86
	用水器具
	高效节水器具（水效等级2级及以上的，坐便器、淋浴器、水嘴、净水机等）
	减少流量或用水量，提高用水效率
	各类新（改、扩）建工程
	《节约用水条例》（国务院令第776号）、《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号）、《国家发展改革委等五部门关于加快发展节水产业的指导意见》（发改环资〔2024〕898号）、《节水型卫生洁具》GB/T31436-2015、《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014

	87
	暖通系统

设备
	预制聚氨酯直埋保温管材
	防渗耐久、施工便捷、保护环境
	管道绝热工程
	《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T29047-2021、《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T81-2013

	88
	暖通系统

设备
	碳纤维发热线（板）
	以电为能源，实现低温辐射供暖，分室可控温；计量便利，利于节能
	无城市或区域集中供热，采用燃气、煤、油等燃料受到环保或消防限制，且无法利用热泵提供供暖热源的建筑
	《河北省住房和城乡建设厅关于推广应用碳纤维电采暖技术及产品的通知》（冀建材〔2014〕11号）、《建筑用碳纤维发热线》JG/T538-2018

	89
	
	燃气吸收式热泵
	节约能源、保护环境
	有余热、废热等低品位热源、且资源量不充裕的供热项目
	《户用及类似用途的吸收式冷（热）水机》GB/T20107-2006、《直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组》GB/T18362-2008

	90
	
	高频电磁加热炉
	高频电磁感应制热、维护简单、寿命长
	无城市或区域集中供热，采用燃气、煤、油等燃料受到环保或消防限制，且无法利用热泵提供供暖热源的建筑
	北方地区冬季取暖实际需要

	91
	
	双面彩钢板复合风管（玻纤板为芯材）
	保温效果好，杜绝“冷桥”现象
	建筑空调通风管道
	《双面彩钢板复合风管技术规程》DB13（J）/T8580-2024

	92
	
	热回收新风系统
	调节空气质量、改善室内环境
	各类民用建筑
	《地面辐射供暖供冷与新风系统技术规程》DB13/T1825-2013、《住宅新风系统技术标准》JGJ/T440-2018 、《热泵型新风环境控制一体机》GB/T40438-2021

	93
	暖通系统

设备
	建筑设备强弱电一体化智控节能与管理系统
	降低建筑能耗、便于管理
	工业与民用建筑
	《建筑设备强弱电一体化智控节能与管理系统技术规程》DB13（J）/T249-2018、《智能安全配电装置应用技术标准》DB13（J）/T8531-2023

	94
	
	具有远程通讯功能的热计量表
	远程通讯、自动控制、实时监测、无线传输
	供热系统
	《热量表》GB/T32224-2020、《供热计量技术规程》JGJ173-2009

	95
	
	无线智能流量调节阀
	实现城镇供热系统智能调节，降低供热能耗，管理便利
	
	《城市智慧供热技术标准》DB13（J）/T8375-2020、《供热庭院管网系统智能化技术标准》DB13（J）/T8492-2022

	96
	市政与

道路施工

材料


	塑料检查井
	施工简便、可循环利用
	建筑及市政工程
	《河北省住房和城乡建设厅关于推广应用新型塑料管道和塑料检查井的通知》（冀建材〔2015〕5号）、《城镇排水用塑料检查井技术要求》GB/T41048-2021

	97
	
	预制混凝土检查井
	工业化生产、环保节能、质量可控、防水、防渗、防泄漏、缩短工期
	各类市政、小区内地下工程
	《预制混凝土检查井》JC/T2241-2014

	98
	
	预制混凝土化粪池
	
	
	《预制钢筋混凝土化粪池》JC/T2460-2018、《钢筋混凝土化粪池》22S702

	99
	市政与

道路施工

材料
	透水混凝土
	防滑降噪、透水性好、利于雨水收集、补充地下水
	广场、人行步街区、停车场、公园道路等工程
	《透水砖路面技术规程》CJJ/T188-2012、《透水水泥混凝土路面技术规程（2023年版）》CJJ/T135-2009

	100
	
	生态透水砖
	
	
	《再生骨料地面砖和透水砖》CJ/T400-2012、《砂基透水砖》JG/T376-2012、《透水路面砖和透水路面板》GB/T25993-2023

	101
	
	海绵城市雨水收集系统材料（渗透管沟、入渗井及构件）
	集雨水收集、存储、利用为一体，利于雨水收集、补充城市地下水
	城市雨水控制与利用
	《海绵城市雨水控制与利用工程设计规范》DB13（J）8457-2022、《海绵城市雨水控制与利用工程施工及验收标准》DB13（J）/T8435-2021

	102
	
	再生沥青混合料
	固废再生利用、减少环境污染、节约自然资源
	市政道路工程
	《城镇道路沥青路面再生利用技术规程》CJJ/T43-2014、《公路沥青路面再生技术规范》JTG/T5521-2019

	103
	
	建筑垃圾再生骨料无机混合料
	
	
	《公路工程利用建筑垃圾技术规范》JTG/T2321-2021、《道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料》JC/T2281-2014、《建筑垃圾再生产品应用技术规程》DB13（J）/T8472-2022

	104
	市政与

道路施工

材料
	改性沥青混合料（高韧沥青混合料）
	提升道路使用寿命，降低路面噪声
	市政道路工程
	《公路沥青路面设计规范》JTG D50-2017、《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012、《公路自愈合沥青混合料薄层超薄层罩面施工技术规范》DB13/T 5673-2023、《高韧超薄沥青磨耗层技术指南》T/CHTS10130-2024

	105
	
	市政预制管廊
	设计标准化、生产工厂化、组装便捷
	城市地下管廊
	《城市综合管廊工程技术规范（2024年版）》GB50838-2015

	106
	
	市政预制装配式钢筋混凝土道路
	综合成本低，绿色、经济、环保，减少建筑垃圾产生
	各类市政建设工程的临时道路和应急抢险道路
	《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008

	107
	配电照明

采光产品
	LED灯
	节电节能、电源适应性强、使用寿命长
	建筑照明及景观工程
	《建筑室内用发光二极管（LED）照明灯具》JG/T467-2014、《嵌入式LED灯具性能要求》GB/T30413-2013

	108
	
	铝合金电缆（稀土高铁铝合金）
	以铝代铜、综合成本低
	建筑及市政工程
	《额定电压1kV(Um=1.2kV）到35kV(Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆》GB/T31840.1~3-2015

	109
	配电照明

采光产品
	光电缆（光电复合缆）
	电力、信息一体化传输，节约资源、低碳节能
	城市电网和用户终端（智能小区）
	《光缆总规范第1部分：总则》GB/T 7424.1-2003

	110
	
	导线连接器
	安全可靠、安装高效、减少环境污染
	建筑工程额定电压交流1kV及以下和直流1.5kV及以下建筑电气细导线（6mm2及以下的铜导线）的连接
	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015、《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

	111
	
	自然采光、采光产品（导光管）
	改善室内照明质量和自然采光利用效果
	采光不足的建筑室内和地下空间
	《导光管采光系统技术规程》JGJ/T374-2015

	112
	减隔震产品
	建筑隔震橡胶支座、建筑消能阻尼器
	消能减震或隔震，保证建筑发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求
	有抗震要求的建设工程
	《建设工程抗震管理条例》（国务院令第744号）、《建筑隔震设计标准》GB/T51408-2021、《建筑工程消能减震技术标准》DB13（J）/T8422-2021、《建筑隔震橡胶支座应用技术标准》DB13（J）/T8423-2021

	113
	智能建造

机械设备
	混凝土地面作业机器人
	自动或遥控方式进行混凝土提浆、收面和标高控制，施工效率高，减少安全事故发生
	混凝土整平作业的建设场景
	《住房和城乡建设部等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》（建市〔2020〕60号）、《河北省人民政府办公厅关于印发河北省支持机器人产业发展若干措施的通知》（冀政办字〔2023〕31号）、《河北省建筑工程智能建造技术目录（第一版）》（冀建建市函〔2024〕97号）

	114
	
	装饰装修机器人（涂装、抹灰、幕墙安装机器人）
	实现抹灰、喷涂、幕墙安装自动化
	建筑室内地面墙面装饰作业、幕墙安装作业
	

	115
	
	测量机器人
	适应复杂环境，测量效率和精度高，数据自动化处理
	墙面垂直、平整度、净高、面积等数据测量
	

	116
	建筑机械

设备
	平头塔式起重机（变频式）
	无塔顶结构，塔式起重机之间具有避让性，拆装方便
	多台塔式起重机交叉作业、群塔作业
	《塔式起重机》GB/T5031-2019

	117
	
	沥青路面就地热再生处理装备
	沥青路面拆除与再生利用一体化，资源高效利用
	沥青路面就近处理和综合利用
	《河北省建筑垃圾资源化利用技术导则（2022年版）》（冀建节科函﹝2022﹞43号）

	118
	
	移动式建筑垃圾处理设备
	工程拆除与建筑垃圾现场处置一体化，机动灵活、资源高效利用
	建筑垃圾就地就近处理和综合利用工程
	

	119
	施工周转

材料
	全钢型、铝合金型附着式升降脚手架
	节材、经济、安全、施工快捷、低搭高用
	高层和超高层建筑外墙施工
	《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》JG/T546-2019

	120
	
	电动桥式脚手架
	减少环境污染和资源浪费，使用寿命长，节能环保
	各种高层、超高层建筑以及大型罐体、烟囱、大坝等构筑物外立面施工，建筑内部高大中庭立面与顶部施工
	《升降工作平台、导架爬升式工作平台》GB/T27547-2011、《导架爬升式工作平台安全使用规程》GB/T38552-2020

	121
	
	承插型盘扣式钢管脚手架
	承载能力高、安全性和稳定性好、搭拆效率高
	各类建筑工程施工
	《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术规程》JGJ/T231-2021

	122
	
	铝合金模板
	轻质节能、承载能力高、周转次数多、易于回收、成型美观、综合使用成本低
	
	《铝合金模板》JG/T522-2017 

	123
	可再生
能源设备
	与建筑一体化的太阳能光热设备
	绿色、节能、环保
	各类建筑工程
	《河北省住房和城乡建设厅关于加强太阳能光电建筑应用推广工作的通知》（冀建科〔2015〕25号）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

	124
	
	与建筑一体化的太阳能光电设备
	
	
	

	125
	可再生
能源设备
	地源（污水源、中水源、地埋管）热泵系统
	节能环保、安全可靠
	各类建筑工程
	《国家发展改革委等部门关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》（发改能源〔2024〕1537号）、《地下水地源热泵系统工程技术规程》DB13/T2552-2017、《地源热泵系统工程技术标准》DB13（J）/T8540-2023

	126
	
	低温空气源热泵系统
	节能、环保，有效解决集中供暖以外的供暖热力需求
	寒冷地区
	《国家发展改革委等部门关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》（发改能源〔2024〕1537号）、《低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》GB/T 25127.2-2020

	127
	
	跨季节储热集中供热设备设施
	节能、环保，有效利用低品位热源
	无电厂等主力热源的县域；目前采用燃煤锅炉或燃气锅炉集中供热需要替代的县区；目前采用燃气壁挂炉、空气能等方式需要进行替代改为集中供热的县区
	《河北省住房和城乡建设厅、河北省发展和改革委员会关于调整优化供热热源结构推进管网体系建设的指导意见》（冀建燃热〔2023〕3号）、《跨季节蓄热供暖工程技术标准》DB13（J）/T8602-2024

	128
	
	电梯电能回馈装置
	制动产生的能量得到回收利用，系统的效率大大提高，节能效果明显
	额定功率30千瓦以下的变频电梯
	《河北省住房和城乡建设厅关于推广应用电梯电能回馈技术的通知》（冀建科〔2013〕22号）、《电梯能量回馈装置》GB/T32271-2015

	129
	绿色建材产品
	具有认证标识的绿色建材产品
	具有“节能、减排、低碳、安全、便利和可循环”特征，全生命周期内减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响
	各类建筑工程
	《工业和信息化部等十部门关于印发绿色建材产业高质量发展实施方案的通知》（工信部联原〔2023〕261号）、《河北省市场监督管理局、河北省住房和城乡建设厅、河北省工业和信息化厅关于有序做好绿色建材产品认证及推广应用工作的通知》（冀市监发〔2022〕90号）


二、限制使用的建设工程材料设备
	序号
	类别
	名称
	限制原因
	限制范围
	限制依据
	实施时间

	1
	混凝土及

砂浆
	干喷混凝土
	产生强度损失，耐久性差，污染现场环境
	大断面隧道、大型洞室、C30及以上强度等级喷射混凝土、非富水围岩地质条件
	《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》（住房城乡建设部公告2024年第186号）
	2025年8月8日

	2
	
	袋装水泥（特种水泥除外）
	浪费资源、污染环境，不符合国家产业政策
	设区市及县城规划区内
	《河北省促进散装水泥发展条例》
	2018年11月27日

	3
	
	现场搅拌混凝土
	原材料储存和搅拌过程污染环境，质量难控制
	
	《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》（国办发〔2013〕1号）
	2011年1月1日

	4
	
	现场搅拌砂浆（预拌干混砂浆除外）
	
	
	《河北省住房和城乡建设厅关于全省预拌混凝土（砂浆）管理工作的通知》（冀建材〔2015〕6号）
	2018年11月27日

	5
	墙体材料
	实心砖（灰砂、烧结、混凝土实心砖等）
	生产过程资源消耗大，与同厚度多孔砖、空心砖相比建成的墙体保温隔热性能差
	建筑工程基础（±0）以上部位（包括临时建筑、围墙。文物、古建除外）
	河北省建筑工程使用情况
	自本目录发布之日起

	6
	保温材料
	采用聚苯颗粒、玻化微珠、膨胀珍珠岩、海泡石等颗粒保温材料与胶结材料混合而成的复合保温浆料
	单独使用质量不易控制、保温性能差
	单独作为保温材料用于外墙保温工程
	《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（第659号）、河北省建筑工程使用情况
	2018年11月27日

	7
	保温材料
	采用胶结剂或锚栓以及两种方式组合的薄抹灰外墙外保温系统
	存在脱落、空鼓、开裂、渗漏等质量问题和防火隐患，耐久时间短
	民用建筑工程外墙外侧作为主体保温系统设计使用（砌体结构工程和既有建筑、老旧小区改造工程、幕墙结构除外）
	《河北省民用建筑外墙外保温工程统一技术措施》（冀建质安〔2021〕4号）
	2021年7月1日

	8
	
	再生料生产的绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	燃烧性能等级低，粘结性差，脆性大、易燃，存在安全隐患
	民用建筑工程外墙外侧作为主体保温系统设计使用
	
	

	9
	门窗幕墙及配套件
	普通推拉窗
	达不到建筑节能要求
	有节能要求的各类房屋建筑工程
	河北省建筑工程使用情况
	2011年1月1日

	10
	
	外平开窗
	存在高空掉落风险
	7层及以上建筑
	《民用建筑节能门窗工程技术标准》DB13（J）/T8434-2021
	2022年1月1日

	11
	
	旋压执手
	单点锁闭密封效果差，使用过程中易损坏型材和执手
	窗扇对角线大于700mm开启扇
	《建筑门窗五金件　旋压执手》JG/T213-2017
	2018年6月1日

	12
	
	气密性等级低于7级的建筑外门窗
	热量损耗大，居住建筑节能效果降低
	居住建筑的外窗及敞开式阳台门
	《居住建筑节能设计标准（节能75%）》DB13（J）185-2020、《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
	2021年1月1日

	13
	
	铝合金抽芯铆钉
	存在拉铆不足，铆接不到位、铆体跳头等问题，影响门窗使用寿命和质量
	建筑门窗受力构件之间的连接
	《民用建筑节能门窗工程技术标准》DB13（J）/T8434-2021
	2022年1月1日

	14
	门窗幕墙及配套件
	玻璃幕墙
	因其自爆或脱落而造成损物、伤人事件、危害人民生命财产安全
	新建住宅、党政机关办公楼、医院门诊急诊楼、中小学校、托儿所、幼儿园、老年人建筑，不得在二层及以上采用
	《住房城乡建设部、国家安全监管总局关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》（建标〔2015〕38号）
	2015年10月1日

	15
	
	全隐框玻璃幕墙
	
	人员密集、流动性大的商业中心，交通枢纽，公共文化体育设施等场所，临近道路、广场及下部为出入口、人员通道的建筑
	
	

	16
	装饰装修、防水材料
	外墙瓷砖
	外墙瓷砖与基层墙体之间形成一道软弱的保温夹层，易造成外墙瓷砖脱落、开裂等问题
	粘锚薄抹灰外墙外保温系统
	《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T30595-2014、《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T483-2015、《居住建筑节能设计标准（节能75%）》DB13（J）185-2020
	2018年11月27日

	17
	
	水蒸气透过性能小于0.85g/（m2·h）的外墙防水材料、饰面涂料
	蒸气渗透阻大，墙体易结露、发霉、开裂，影响墙体美观和保温节能效果
	节能建筑外保温墙体的防水构造层、饰面层
	《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022、《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010、《外墙保温复合板通用技术要求》JG/T480-2015、《外墙外保温工程技术标准》JGJ144-2019
	防水材料

2023年4月1日

饰面涂料

2011年6月1日

	18
	装饰装修、防水材料
	明火热熔法施工的沥青类防水卷材
	易发生火灾事故，产生污染物质，影响施工人员健康
	地下密闭空间、通风不畅空间、易燃材料附近的防水工程
	《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》（住房城乡建设部公告2021年第214号）
	2022年6月14日

	19
	用水

器具
	洗手盆接触式水嘴
	易交叉感染传染疾病
	公共厕所、公共场所卫生间
	《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
	2022年4月1日

	20
	
	便器用手触式（按钮、扳手）冲洗阀
	易交叉感染
	新建公共厕所、公共场所卫生间
	《河北省公共场所限制使用部分用水器具目录》（冀建材〔2003〕445号）
	2003年10月1日

	21
	给排水及

暖通管材

管件
	砂模铸造铸铁管
	耐腐蚀性差，寿命短
	民用建筑
	《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》（住房城乡建设部公告2024年第186号）
	2025年8月8日

	22
	
	含铅的管材、管件（含涂覆涂料）
	污染饮用水、危害人体健康
	工业与民用建筑工程饮用水系统
	河北省建筑工程使用情况
	自本目录发布之日起

	23
	
	非阻氧管材
	易渗氧，导致构件腐蚀
	户内供暖系统工程
	
	

	24
	
	直径小于等于600mm的刚性接口的灰口铸铁管
	易泄漏，造成水系和土壤污染
	居住小区和市政管网支线用的埋地排水工程
	
	

	25
	
	水泥管道、无防腐内衬的灰口铸铁管道
	影响供水水质、供水安全、易渗漏
	供水工程
	《住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅国家疾病预防控制局综合司关于加强城市供水安全保障工作的通知》（建办城〔2022〕41号）
	2022年8月30日

	26
	暖通系统

设备
	两段式燃烧器
	能效低，浪费能源
	新建1.4MW以上（不包括1.4MW）燃气供热锅炉
	河北省建筑工程使用情况
	自本目录发布之日起

	27
	
	非变频燃烧器
	热效率差，噪音较高
	新建7.0MW以上（含7.0MW）燃气供热锅炉
	
	

	28
	
	手动温控阀
	无法实现自动恒温功能
	新建和改、扩建的居住建筑或以散热器为主的公共建筑
	
	2011年1月1日

	29
	
	钢制翅片管散热器
	外观效果差
	新建民用住宅
	
	2015年10月1日

	30
	
	钢铝复合柱翼型散热器
	散热量衰减快、散热效果不易保持
	
	
	

	31
	太阳能

热水系统
	聚丙烯管、钢衬塑复合管
	不耐高温、寿命短
	太阳能集热系统管路高温部分
	
	2015年10月1日

	32
	市政与

道路施工

材料
	砖砌式雨水口
	在道路两侧，采用砌块现场砌筑，易渗漏，造成水系和土壤污染
	不得用于道路机动车道和非机动车道
	《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》（住房城乡建设部公告2024年第186号）
	2025年8月8日

	33
	
	路拌水泥稳定类混合料
	污染环境、质量不稳定
	市政道路工程
	
	

	34
	市政与

道路施工

材料
	砖砌化粪池
	易渗漏，造成水系和土壤污染
	设区的市、县（区）主城区建设工程；存在地下水源的区域
	《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》（住房城乡建设部公告2024年第186号）
	2025年8月8日

	35
	
	普通混凝土井盖
	易损坏、耐久性差
	城市道路机动车道
	
	

	36
	建筑机械

设备
	简易吊机
	承载能力小、适应范围有限、存在安全隐患
	除同时满足以下条件外不得使用：

1.汽车吊、施工升降机、电动高处作业吊篮等不具备施工条件；

2.有安全施工专项方案且经专家论证通过。
	《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》（住房城乡建设部公告2024年第186号）
	

	37
	
	剪切式钢筋切断机
	效率低、切断效果差
	采用机械连接工艺的钢筋加工
	
	

	38
	
	白炽灯、碘钨灯、卤素灯
	不节能、耐老化性能差
	建设工地的生产、办公、生活等区域的照明
	《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》（住房城乡建设部公告2021年第214号）
	2022年6月14日

	39
	
	动圈式和抽头式手工焊条弧焊机
	耗能大、成本高
	施工现场
	《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（发改委令第21号）
	2015年10月1日

	40
	建筑机械

设备
	龙门架、井架物料提升机
	属于落后生产工艺装备
	25米及以上的建设工程
	《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》（住房城乡建设部公告2021年第214号）
	2022年6月14日

	41
	
	门式钢管支撑架
	
	满堂承重支撑架体系
	
	

	42
	
	非数控孔道压浆设备
	
	二类以上市政工程项目预制场内后张法预应力构件施工
	
	

	43
	
	非数控预应力张拉设备
	
	
	
	

	44
	施工周转材料
	轮扣式脚手架
	力学性能差，工艺落后，存在安全隐患
	危险性较大的分部分项工程的支撑脚手架；单排作业脚手架和搭设高度大于15m双排作业脚手架；搭设高度大于 8m的满堂作业脚手架
	《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》（住房城乡建设部公告2024年第186号）
	2025年8月8日

	45
	
	扣件式钢管卸料平台
	扣件容易松动，钢管和扣件质量难以保证，施工效率低
	三层（或10m）及以上建筑工程施工；悬挑卸料平台
	
	


三、禁止使用的建设工程材料设备
	序号
	类别
	名称
	禁止原因
	禁止依据
	实施时间

	1
	建筑钢筋
	冷拔低碳钢丝
	延性差，易脆断，不得用于钢筋混凝土结构或构件的受力钢筋
	《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（第659号）
	2015年10月1日

	2
	
	普通松弛级别的钢丝、钢绞线
	物理性能不佳
	《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号）
	2024年2月1日

	3
	
	热弯工艺加工的钢筋
	热弯加工后的钢筋强度和韧性会受到严重影响，对建筑安全性造成潜在威胁
	《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》（住房城乡建设部公告2024年第186号）
	2025年8月8日

	4
	砂浆、混凝土制品及外加剂
	施工现场简易制作的钢筋保护层垫块
	制作工艺落后，影响垫块质量
	《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》（住房城乡建设部公告2021年第214号）
	2022年9月14日

	5
	
	氯离子含量＞0.1%的混凝土外加剂
	易引起钢筋锈蚀，危害混凝土结构寿命
	参照《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013
	2005年3月1日

	6
	
	氧化钙类混凝土膨胀剂
	生产工艺落后，过烧成分易造成混凝土胀裂
	参照《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 
	

	7
	
	有碱速凝剂
	增大砂浆、混凝土收缩和碱骨料反应危害，不利于后期强度发展
	《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》（住房城乡建设部公告2021年第214号）
	2022年9月14日

	8
	
	总碱量0.75%以上的膨胀剂
	易引起碱骨料反应，影响混凝土结构寿命
	河北省建筑工程使用情况
	自本目录发布之日起

	9
	
	萘系、脂肪族、氨基磺酸盐类减水剂
	生产过程污染大
	
	

	10
	砂浆、混凝土制品及外加剂
	多功能复合型（2种或2种以上功能）混凝土膨胀剂
	质量难控制
	河北省建筑工程使用情况
	自本目录发布之日起

	11
	墙体材料
	使用非耐碱玻纤或非低碱水泥生产的玻纤增强水泥（GRC）空心条板
	耐碱性差，影响材料耐久性
	《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号）
	2020年1月1日

	12
	
	非烧结、非蒸压粉煤灰砖
	生产工艺落后，产品质量难以保证
	
	

	13
	
	含石棉的建材制品
	危害人体健康
	河北省建筑工程使用情况
	自本目录发布之日起

	14
	
	菱镁类复合保温板、隔墙板
	性能差、产品翘曲、产品易泛卤、龟裂
	
	

	15
	
	粘土实心砖、粘土多孔砖
	毁坏耕地，污染环境
	《河北省住房和城乡建设厅关于禁止使用实心粘土砖和粘土制品的通知》（冀建科〔2015〕9号）、《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（第659号）
	实心粘土砖：

2007年7月1日

粘土多孔砖：
2015年10月1日

	16
	保温材料
	采用六溴环十二烷为阻燃剂的保温隔热材料
	有毒有害、污染环境
	《生态环境部办公厅 工业和信息化部办公厅住房城乡建设部办公厅 市场监管总局办公厅关于履行<关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约>禁止六溴环十二烷生产、使用有关工作的通知》（环办固体函〔2021〕237号）
	2021年12月26日

	17
	
	燃烧等级B2级及以下的建筑保温材料
	燃烧等级低、防火性能差、存在消防安全隐患
	河北省建筑工程使用情况
	自本目录发布之日起

	18
	
	非耐碱型玻璃纤维网格布
	耐碱性差，不能保证砂浆层抗裂性能要求
	《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》（住房城乡建设部公告2024年第186号）
	2011年3月1日

	19
	保温材料
	金属面有机材料夹芯板
	燃烧性能达不到A级，易发生火灾事故
	《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014
	2015年10月1日

	20
	门窗幕墙及

配套件
	非机械生产的中空玻璃
	生产工艺落后，产品性能不能保证
	《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号）
	2020年1月1日

	21
	
	普通单层或双层玻璃外窗
	达不到建筑节能要求
	国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）、《产业结构调整指导目录（2005年）》（发改委第40号令）
	2015年10月1日

	22
	
	丙烯酰胺材料的普通灌浆防火玻璃
	长时间使用易出现发黄、起雾现象
	河北省建筑工程使用情况
	自本目录发布之日起

	23
	
	幕墙T型、蝶形、背挑式挂件
	幕墙石材板块不可独立拆装、不便于维修
	《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》（住房城乡建设部公告2024年第186号）
	2025年8月8日

	24
	
	含氯化钙、氧化钙成分的中空玻璃干燥剂
	有腐蚀性、耐久性差
	《中空玻璃用干燥剂》JC/T2072-2024、《中空玻璃》 GB/T11944-2012
	自本目录发布之日起

	25
	装饰装修

材料


	聚醋酸乙烯乳液类（含EVA乳液） 、聚乙烯醇及聚乙烯醇缩醛类、氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液内外墙涂料
	耐老化、耐沾污、耐水性差
	河北省建筑工程使用情况
	2011年3月1日

	26
	
	瓷釉涂料（外墙）
	含二甲苯溶剂，危害人体健康
	
	

	27
	装饰装修

材料
	水泥砂浆粘贴外墙饰面砖
	粘结强度耐久性差，易空鼓、掉砖
	《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》（住房城乡建设部公告2021年第214号）
	2022年9月14日

	28
	
	溶剂型内外墙涂料
	易发生火灾事故，施工过程污染环境
	《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号）
	2024年2月1日

	29
	
	溶剂型地坪涂料
	易发生火灾事故，施工过程污染环境
	河北省建筑工程使用情况
	自本目录发布之日起

	30
	
	硝基类溶剂型木器涂料
	含有机污染物，施工时挥发有害气体，易发生火灾事故
	《木器涂料中有害物质限量》GB18581-2020
	2020年12月1日

	31
	
	含多氯联苯的涂料、粘接剂和填缝剂
	多氯联苯属于致癌物质，危害人体健康
	《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号）
	2024年2月1日

	32
	
	含双对氯苯基三氯乙烷、三丁基锡、全氟辛酸及其盐类、全氟辛烷磺酸、 红丹等有害物质的涂料
	含有毒物质、危害人体健康
	
	

	33
	
	聚丙烯酰胺类建筑胶粘剂
	耐温性能差，耐久性差，易脱落
	河北省建筑工程使用情况
	自本目录发布之日起

	34
	
	不耐水石膏类刮墙腻子
	耐水性能差，强度低
	
	

	35
	
	以聚乙烯醇为基料的仿瓷内墙涂料
	耐水性能差，污染物排放超标
	
	

	36
	防水材料

防水材料
	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材
	耐久性差、物理力学性能偏低
	河北省建筑工程使用情况
	自本目录发布之日起



	37
	
	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材
	耐久性差、物理力学性能偏低
	
	

	38
	
	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材
	耐久性差、物理力学性能偏低
	
	

	39
	
	纸胎油毡防水卷材
	耐久性差，施工过程污染环境
	《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》（住房城乡建设部公告2024年第186号）
	2025年8月8日

	40
	
	焦油聚氨酯防水涂料
	施工过程污染环境，对人体健康造成危害‌
	《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号）
	2024年2月1日

	41
	
	焦油聚氯乙烯油膏（PVC塑料油膏、聚氯乙烯胶泥、塑料煤焦油油膏）
	施工质量差，生产和施工过程污染环境
	
	

	42
	
	Ⅰ型聚合物水泥防水砂浆、Ⅰ型聚合物水泥防水浆料
	抗渗压力等指标不满足《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022第3.4.2条要求
	《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022 
	2023年4月1日

	43
	
	溶剂型防水涂料
	易发生火灾事故，施工过程污染环境
	河北省建筑工程使用情况
	自本目录发布之日起

	44
	
	沥青复合胎柔性防水卷材
	拉力和低温柔度指标低，耐久性差
	
	2011年3月1日

	45
	
	双组分聚氨酯防水涂料、溶剂型冷底子油
	施工过程污染环境、易发生火灾事故，施工过程污染环境
	
	2022年12月10日

	46
	
	棉涤玻纤（高碱）网格复合胎基材料
	产品耐老化性能差，防水功能差
	《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（第659号）、《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号）、《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》（住房城乡建设部公告2024年第186号）
	2020年1月1日

	47
	
	采用二次加热复合成型工艺或再生原料生产的聚乙烯丙纶类复合防水卷材
	
	
	2004年7月1日

	48
	
	芯材厚度小于0.5mm的聚乙烯丙纶复合防水卷材
	
	
	2015年10月1日

	49
	
	S型聚氯乙烯防水卷材
	
	
	

	50
	用水器具
	进水口低于水面（低进水）的卫生洁具水箱配件
	不防虹吸，污染水质
	河北省建筑工程使用情况
	自本目录发布之日起

	51
	
	6升水以上的大便器系统（不含6升）
	浪费水资源
	
	

	52
	
	螺旋升降式铸铁水嘴
	密封效果差、浪费水资源
	
	

	53
	
	水封小于50mm的地漏
	易返异味
	
	

	54
	
	非节水器具
	浪费水资源
	《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、住房城乡建设部 国家发展改革委《城镇节水工作指南》（建城函〔2016〕251号）、《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号）
	2018年11月27日

	55
	给排水及

燃气管材

管件
	用铅盐作稳定剂的PVC给水用管材、管件
	危害人体健康
	河北省建筑工程使用情况
	2011年3月1日

	56
	
	平口混凝土排水管（含钢筋混凝土管）
	易泄漏，造成水系和土壤污染
	《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》（住房城乡建设部公告2021年第214号）
	2022年9月14日

	57
	给排水及

燃气管材

管件
	镀锌铁皮室外雨水管
	易损坏
	河北省建筑工程使用情况
	自本目录发布之日起

	58
	
	承插式刚性接口铸铁排水管
	挠度差，接口部位易损坏、渗水
	
	

	59
	
	由橡胶共混或橡胶与塑料共混材料制作的

燃气用具连接软管（金属包覆软管除外）
	易老化、破裂，耐高温性差，使用寿命短
	《燃气工程项目规范》GB55009-2021
	2022年1月1日

	60
	暖通系统

设备
	内腔粘砂灰铸铁散热器
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