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[bookmark: StandardName]砖和砌块行业绿色工厂评价要求 
范围
本文件规定了砖和砌块行业绿色工厂评价的评分体系、评分方法、数据采集方法等。
本文件适用于砖和砌块行业绿色工厂创建水平的综合量化评估。 
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 8978   污水综合排放标准
GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准
GB 16297  大气污染物综合排放标准
GB 19761  通风机能效限定值及能效等级
GB 19762  清水离心泵能效限定值及节能评价值
GB 18599  一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准
GB/T 19001  质量管理体系  要求
GB/T 23331  能源管理体系  要求
GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南
GB 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则
GB 24790  电力变压器能效限定值及能效等级
GB/T 24851  建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求
GB/T 28001  职业健康安全管理体系  要求
GB 29620  砖瓦工业大气污染物排放标准
GB/T 32150  工业企业温室气体排放核算和报告通则
GB/T 35605  绿色产品评价  墙体材料
GB/T 36132  绿色工厂评价通则
GB 38263  水泥制品单位产品能源消耗限额
GB 50034  建筑照明设计标准
GB 50701  烧结砖瓦厂设计规范
GB 50990  加气混凝土工厂设计规范
GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值  化学有害因素
GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值  物理有害因素
JC/T 2275  蒸压加气混凝土生产设计规范
术语和定义
GB/T 36132界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
砖和砌块行业绿色工厂 green factory for wall materials
生产砖和砌块并实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。
3.2 
评价报告期  reporting period
用以进行绿色工厂评价的不少于12个月的时间段。
评价指标体系
砖和砌块行业绿色工厂评价指标体系包括基本要求与评价指标要求两部分。基本要求包括基础合规性与相关方要求及基础管理职责要求。评价指标要求包括基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、综合绩效6项一级指标。在一级指标下设若干个二级指标，在二级指标下设具体评价要求。基本要求不参与评分。其余指标按评分要求采用指标加权的方法进行综合评分。
二级指标下的具体评价要求分为必选要求与可选要求。必选要求为工厂应达到的基础性要求；可选要求为工厂通过努力宜达到的提高性要求。
评分方法与数据统计
5.1  评分计算方法
依据本文件附录A对工厂评价报告期内基本要求满足情况进行评价。
依据本文件附录B对工厂评价报告期内基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、综合绩效6个一级指标下的必选要求与可选要求进行评分。必选要求得分根据比对判定准则取0分或满分，可选要求指标得分根据比对判定准则的满足程度从0分到满分之间取值。
当出现某项必选要求不适用时，应将该项评价要求分值平均分配给同级指标下的其他必选要求，当平均分配无法除尽时按四舍五入取值。当同级指标下无其他必选要求时，该项评价要求按零分计，在其一级指标总值中扣除该项分值，并按公式（1）计算总评分。可选要求不参与分配。

                       ...........................(1)
                                
式中：
G——总评分；
L——扣除无法分配的不适用必选要求后的总分值；
g——企业实际评分。
通过逐级加权计算绿色工厂的总评分，按公式（2）计算。	                                        

                           .......................(2)
式中：
G ———— 绿色工厂总评分；



————一级指标权重。，取值见表1；



——二级指标权重， ，取值按本文件条款规定执行；


——评价要求得分，按评分方法取相应分值。
一级指标权重
	一级指标
	基础设施
	管理体系
	资源与能源投入
	产品
	环境排放
	综合绩效

	烧结制品
	20%
	10%
	20%
	10%
	15%
	25%

	其他
	15%
	10%
	15%
	20%
	15%
	25%


绿色工厂应满足基本要求和全部必选要求，评价实施方可视实际情况对被评价方的可选要求满足程度双予以规定。
5.2  数据统计
5.2.1 数据的统计周期应与评价报告期相一致，不少于12个月。检验测试结果应采用评价报告期内最近一次的有效结果。
5.2.2 数据的统计周期内，数据采集的优先级应按以下顺序执行，当所获得数据非下述来源时，评价实施方需综合评估数据的可靠性与准确性，对所获取数据进行多个来源的交叉核对，并在评价报告中予以说明。
在线监测系统数据；
政府部门统计上报数据；
第三方委托出具的监视测量核算数据；
企业生产计量统计数据。
5.2.3 为保证数据来源的可追溯，建议评价实施方随评价报告附基础数据收集表，格式参见附录C.
5.2.4 评价实施方可按照附录D所提供的指标计算方法对工厂实际绩效进行统计计算。

附录A
(规范性)
砖和砌块行业绿色工厂基本要求


表A.1给出了砖和砌块行业绿色工厂基本要求评价表。
表A.1  砖和砌块行业绿色工厂基本要求评价表
	序号
	基本要求
	序号
	判定规则

	1
	基础合规性要求
	政策合规
	1. 
	工厂应遵守工业用地审批及环境影响评价制度，具备有效的土地使用证、环评批复、环评验收等。

	
	
	
	2. 
	严禁采用国家政策明令淘汰的生产工艺、技术和装备，严禁生产国家政策明令淘汰的产品。

	
	
	
	3. 
	工厂近三年（含成立不足三年）无较大安全、环保、质量等事故。

	
	
	工厂设计合规
	4. 
	工厂（烧结类、蒸压加气类）设计应符合GB 50701、GB 50990、JC/T 2275 等规范要求，单位产品能源消耗限额满足GB 30526、GB 38263中2级要求，其他工厂应满足相关标准要求或优于行业平均水平。

	
	
	
	5. 
	工厂的大气污染物排放、水体污染物综合排放、厂界环境噪声应符合相关国家标准、行业标准或地方标准要求。

	
	
	
	6. 
	工厂应建立试验室并应配备能满足原材料基本性能测试、发热量测定、产品出厂检验等要求的仪器、器皿及装置。

	
	
	
	7. 
	产品性能应满足相关标准要求。

	
	
	
	8. 
	对利益相关方的环境要求做出承诺的，应满足有关承诺的要求。

	2
	基础管理职责
	最高管理者
	9. 
	最高管理者应通过下述方面证实其在绿色工厂方面的领导作用和承诺：
1)对绿色工厂的有效性负责；
2)确保建立绿色工厂建设、运维的方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；
3)确保将绿色工厂要求融入组织的业务过程；
4)确保可获得绿色工厂建设、运维所需的资源；
5)就有效开展绿色制造的重要性和符合绿色工厂要求的重要性进行沟通；
6)确保工厂实现其开展绿色制造的经期结果；
7)指导并支持员工对绿色工厂的有效性做出贡献；
8)促进持续改进；
9)支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。

	
	
	
	10. 
	最高管理者应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限，应至少包括：
1)确保工厂建设、运维符合本标准的要求；
2)收集并保持工厂满足绿色工厂评价要求的证据；
3)向最高管理者报告绿色工厂的绩效。

	
	
	工厂
	11. 
	应设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核、及奖励工作，建立目标责任制。

	
	
	
	12. 
	应有开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。可行时，指标应明确且可量化。

	
	
	
	13. 
	应传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评。




附录B
(规范性)
砖和砌块行业绿色工厂评价指标要求

砖和砌块行业绿色工厂评价指标按产品类别进行要求，其中烧结类制品绿色工厂评价指标见表B.1，非烧结类制品绿色工厂评价指标见表B.2。
表B.1  烧结制品绿色工厂评价指标评价
	[bookmark: _Hlk528758974]一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	二级指标权重
	序号
	评价要求
	判定规则
	指标性质
	分值

	基础设施
	20%
	建筑
	30%
	1. 
	工厂设计符合国家或地方相关法律法规及标准的要求。生产车间应有通风、降噪、除尘等设计。
	工厂的设计应符合GB 50701等设计规范要求、环保、职业健康安全等满足国家或地方相关法律法规及标准要求。
	必选
	10

	
	
	
	
	2. 
	
	工厂新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”、“建设项目环境保护管理条例”、“三同时制度”、“工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求
	必选
	10

	
	
	
	
	3. 
	
	工厂厂址应靠近原料矿山或主要原料储藏、堆存或排放地，工厂产生高温、气体、烟尘的生产设施应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧，且地形开阔、通风良好的地段。行政办公及生活服务设施的布置应位于厂区全年最小频率风向的下风侧。
	必选
	10

	
	
	
	
	4. 
	
	高噪声生产场所宜设置控制、监督、值班用的隔声室，高噪声设备宜布置在隔声的设备间内，并与工人操作区分开。
	必选
	5

	
	
	
	
	5. 
	原材料存放于封闭或半封闭场所。
	原材料应存放于封闭或半封闭场所，固体废物应有避免扬散、流失、坍塌和渗漏的贮存场所。
	必选
	5

	
	
	
	
	6. 
	
	陈化库设计应满足陈化时间不低于3天；温度不低于15℃，相对湿度不低于70%的要求。
	
	5

	
	
	
	
	7. 
	工厂及办公区配备节水、节电设备设施并制定相应制度。
	建立节水、节电的相应制度，并有效实施。
	必选
	5

	
	
	
	
	8. 
	根据厂区景观和自然条件进行绿化。
	工厂绿化设计应根据环境保护及厂容、景观的要求，结合当地自然条件，植物生态习性、抗污性能，合理确定各类植物的比例及配置方式。已硬化的厂区地面应无大面积损坏。
	必选
	40

	
	
	
	
	9. 
	工厂设计从建筑材料、建筑结构、厂区布局、采光照明等方面考虑建筑的节材、节能、节水、节地等要求。
	1）建筑物等设施应采用联合、集中布置，厂区功能分区及各项设施的布置应紧凑、合理，得分值的40%
2）工厂设置单独的物流通道与运输车辆出入口。厂内人流、物流宜分开，生活区宜与生产区分开，得分值的30%。
3）工厂设置货运车辆冲洗设施，车辆进出时进行必要的清洗，减少扬尘，得分值的30%。
	可选
	40

	
	
	
	
	10. 
	厂房采用多层建筑。
	在满足生产工艺要求的前提下，建筑结构设计采用多层或联合厂房。
	可选
	10

	
	
	照明
	10%
	11. 
	工厂厂区及各房间或场所的照明充分利用自然光，照明设计应符合GB 50034规定。
	厂区照明应充分利用自然光，照明设计应符合GB 50701有关设计要求。
照度应满足GB 50034中照明节能所规定的标准值，照明功率密度不高于目标值，其中办公建筑按GB 50034表6.3.3执行，公共和工业建筑按GB 50034表6.3.13执行。
	必选
	50

	
	
	
	
	12. 
	
	
	
	

	
	
	
	
	13. 
	公共场所的照明采取分区、分组与定时自动调光等措施。
	1）工厂照明光源选择节能灯具。成品堆场、陈化库、联合车间等大面积照明场所宜采用冷光源投光灯、高压钠灯或金属卤化物灯（应配用节能镇流器）等。各种储库和输送皮带廊宜采用荧火灯，得分值的50%。
2）在公共建筑的走廊、楼梯间、厕所等场所以及无人长时间逗留，只进行检查、巡视和短时间操作的工作场所配用定时自动调光措施，得分值的50%
	可选
	50

	
	
	设备设施
	60%
	14. 
	专用设备
	工厂的专用设备满足墙体材料行业相关产业政策限制使用的设备设施。
	采用45型或以上挤砖机，单线年生产规模3000万块标砖及以上的各种烧结砖及烧结空心砌块生产线。
	必选
	5

	
	
	
	
	15. 
	
	工厂采用墙体材料行业相关产业政策鼓励使用的设备设施，选用节能、节水、高效、智能化、低物耗、低排放的先进工艺装备。
	工厂采用以煤矸石、粉煤灰、页岩、建筑渣土、建筑基坑土、河湖（渠）海淤泥、污泥、为建设用地平整土丘荒坡土等为原料生产烧结制品，原料精细化处理（包括建设陈化库）、55型以上成型砖机、人工干燥、自动码卸坯、4.6米以上断面的隧道窑、自动控温，单线年生产规模6000万块标砖及以上生产线。
	可选
	40

	
	
	
	
	16. 
	通用设备
	[bookmark: _Toc496686798][bookmark: _Toc496718696][bookmark: _Toc496718122]工厂的通用设备能效值达到相应标准中2级及以上或同等水平要求。
	工厂应满足相关要求对高耗能落后设备的淘汰要求，包括《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》等文件中明令淘汰的设备。
	必选
	10

	
	
	
	
	17. 
	
	工厂的通用设备采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的设备。
	1）采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的设备，包括主管部门等发布的节能技术文件中推荐的设备，得分值的50%。
2）风机采用变频，风机、水泵等动力设备能效达到GB 19761、GB 19762等标准规定的2级及以上能效等级；变压器达到GB 24790规定的2级及以上能效等级，得分值的50%。
	可选
	10

	
	
	
	
	18. 
	计量器具
	工厂应依据GB/T 24851、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置，并进行分类计量。
	应对煤炭、电力、原油、天然气、热力或其他耗能工质进行分类计量，并按GB/T 24851的要求对主要用能工序加装能源计量器具。
	必选
	15

	
	
	
	
	19. 
	环保设备设施
	配备适宜的污染物处理设备，以确保其污染物排放达到相关法律及标准要求
	在物料破碎、搅拌、成型等产生粉尘、噪声的工序应配备除尘降噪设施，确保环境场所排放符合GBZ 2.1、GBZ 2.2等相关要求。
	必选
	5

	
	
	
	
	20. 
	
	生产线配备除尘、降噪设施，确保其处理能力与工厂生产排放相适应
	1. 物料处理、输送、装卸、储存等逸散粉尘的设备和作业场所均应采取密闭、覆盖、减少物料落差或负压操作等措施，防止粉尘逸出，或负压收集含尘气体净化处理后排放。
2. 破碎、成型等产尘点PM排放浓度不高于30mg/m3。
	必选
	10

	
	
	
	
	21. 
	
	对产生大气污染物的生产工艺和装置设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置
	1.除尘采用袋式除尘、湿式电除尘、独立除尘塔等工艺。
2.脱硫采用石灰-石膏湿法胶硫、双碱法脱硫等工艺。
	必选
	5

	管理体系
	10%
	质量管理
	20%
	22. 
	工厂应建立、实施并保持质量管理体系，工厂的质量管理体系应满足GB/T 19001的要求。
	工厂依据GB/T 19001的要求、实施并保持质量管理体系，定期实施内部评审，并形成文件化内审报告。
	必选
	50

	
	
	
	
	23. 
	通过有资质的第三方认证。
	工厂通过有资质的第三方机构实施的质量管理体系认证，并保持有效。
	可选
	50

	
	
	职业健康安全管理
	20%
	24. 
	工厂应建立、实施并保持职业健康安全管理体系，工厂的职业健康安全管理体系应满足GB/T 45001的要求。
	工厂依据GB/T 45001的要求建立、实施并保持职业健康安全管理体系，定期实施内部评审，并形成文件化内审报告。
	必选
	50

	
	
	
	
	25. 
	通过有资质的第三方认证
	工厂通过有资质的第三方机构实施的职业健康安全管理体系认证，并保持有效。
	可选
	50

	
	
	环境管理
	30%
	26. 
	工厂应建立、实施并保持环境管理体系，工厂的环境管理体系应满足GB/T 24001的要求。
	工厂依据GB/T 24001的要求建立、实施并保持环境管理体系，定期实施内部评审，并形成文件化内审报告。
	必选
	50

	
	
	
	
	27. 
	通过有资质的第三方认证。
	工厂通过有资质的第三方机构实施的环境管理体系认证，并保持有效。
	可选
	50

	
	
	能源管理
	20%
	28. 
	工厂应建立、实施并保持能源管理体系，工厂的能源管理体系应满足GB/T 23331的要求。
	工厂依据GB/T 23331的要求建立、实施并保持能源管理体系，定期实施内部评审，并形成文件化内审报告。
	必选
	50

	
	
	
	
	29. 
	通过有资质的第三方认证。
	工厂通过有资质的第三方机构实施的能源管理体系认证，并保持有效。
	可选
	50

	
	
	社会责任
	10
	30. 
	企业宜按照GB/T 36000、GB/T 36001的要求定期编制并发布社会责任报告，报告内容包括但不限于企业在环境保护、节能及能源结构优化、资源综合利用、温室气体排放、产品绿色设计等方面的社会责任业绩。
	1）工厂定期向公众发布其社会责任报告，得分值的40%。
2）报告中体现环境保护、节能及能源结构优化、资源综合利用、温室气体排放、产品绿色设计等方面的社会责任业绩，得分值的60%。
	可选
	100

	能源资源投入
	20%
	能源投入
	40%
	31. 
	优化生产结构和用能结构，采用先进、适用的节能技术和装备，减少能源投入。
	焙烧窑炉应采用密封保温措施，窑顶表面温度与环境温度差不应大于20℃，窑墙表面温度与环境温度差不应大于15℃。
	必选
	20

	
	
	
	
	32. 
	
	工厂上料、包装、码垛系统基本能实现自动化。
	必选
	20

	
	
	
	
	33. 
	工厂采用余热等二次能源回收利用技术，提高能源效率
	工厂焙烧窑炉应设置余热回收利用系统，且余热利用不应影响生产的正常运行，不应提高单位产品的能耗。干燥室应利用窑炉余热作为干燥热源。
	必选
	10

	
	
	
	
	34. 
	工厂使用清洁、可再生能源
	1）使用低碳清洁能源。
2）定期对用能情况进行评审。
	可选
	50

	
	
	资源投入
	40%
	35. 
	通过优化原材料、生产工艺等途径提高固体废物的使用，减少天然原材料用量
	原材料中工业、农业和城市废物作为替代原料，掺加比例不低于40%。
	必选
	20

	
	
	
	
	36. 
	回收利用各生产环节产生的固体废物。
	对于生产过程中产生的固体废物应能全部回用于生产，对于产生的不合格产品应最大限度的回用于生产或其他用途，不外排。
	必选
	20

	
	
	
	
	37. 
	工厂取水定额符合国家标准、行业标准和地方标准的有关规定
	工厂建立节水管理制度并有效实施水计量、节水技术。定期自行开展节水评价工作。
	必选
	10

	
	
	
	
	38. 
	工厂采用合理工艺进行有害物质无害化处理
	原料中如含有毒有害物质，在生产过程中应采取相应措施对产生的污染物进行处理，达标排放。
	可选
	10

	
	
	
	
	39. 
	工厂采用先进、适用的节水利用技术和装备；
	采用《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录》等政策文件鼓励的技术，或通过国家或地方认定的节水型企业评估。
	可选
	20

	
	
	
	
	40. 
	工厂按照GB/T 7119的要求开展节水评价工作
	委托有资质的第三方开展节水评价。
	可选
	20

	
	
	采购
	20%
	41. 
	工厂建立原材料、燃料、设备及耗材等产品的采购控制文件、合格供应商采购名录，采购的原材料、燃料、设备及耗材等均应符合国家、行业和地方标准的有关规定。
	工厂应建立原材料、燃料、备品备件等产品的采购控制文件、合格供应商采购名录。
	必选
	20

	
	
	
	
	42. 
	工厂对采购的原材料、燃料、设备及耗材实施检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求。
	工厂应建立原材料质量文件，建立合格的供应商名录，确保供方提供的原材料符合国家、地方相关标准的有关规定。
	必选
	15

	
	
	
	
	43. 
	
	按批次对采购的原材料进行入厂检验，并留存记录。对检验设备等及时进行维护、校准。
	必选
	15

	
	
	
	
	44. 
	建立制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。
	工厂建立文件化的供应商评价准则，包含对供应商环境表现的评价内容。
	可选
	30

	
	
	
	
	45. 
	按照相关标准推进供应链、相关方的绿色管理。
	工厂所采购物资通过绿色产品等相关认证或供应商符合绿色工厂评价要求。
	可选
	20

	产品
	10%
	一般要求
	50%
	46. 
	产品质量满足相关标准要求。
	产品应定期进行型式检验且满足相关标准要求。
	必选
	50

	
	
	
	
	47. 
	工厂生产符合绿色建材评价要求的产品。
	工厂通过有资质的第三方进行的绿色建材评价，并取得证书。
	可选
	50

	
	
	生态设计
	30%
	48. 
	工厂按照GB/T 24044等适用的标准对生产的产品进行生命周期评价。
	开展生命周期评价，并形成评价报告。
	可选
	40

	
	
	
	
	49. 
	工厂按照GB/T 24256等国家和行业标准对生产的产品进行生态设计，并按照GB/T 32161等国家和行业标准对产品进行生态设计评价。
	1）工厂对所生产的产品进行生态设计，形成生态设计报告，得分值50%。
2）根据生态设计评价结果，制定资源、能源、环境、品质等属性改进方案，并有效实施，得分值的50%。
	可选
	60

	
	
	减碳
	20%
	50. 
	工厂采用相关标准或规范对生产的主要产品进行碳足迹核算或核查，核查结果宜对外公布，并利用核算或核查结果对其产品的碳足迹进行改善。
	1）开展碳足迹核算，形成结论并结外公布，得分值的40%。
2）通过分析重要过程的碳足迹比例，制定改善方案，并有效实施，得分值的40%。
3）通过资质的第三方机构实施的低碳产品认证认证并获得认证证书，得分值的20%。
	可选
	100

	环境排放
	15%
	大气污染物
	40%
	51. 
	工厂的大气污染物排放应符合GB 16297、GB 29620等国家标准、行业标准、地方标准要求。
	工厂应定期对大气污染物排放情况进行检测，具备有资质第三方出具的检测报告，工厂的大气污染物排放（至少包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）、无组织排放（至少包括颗粒物）应符合GB 16297、GB 29620等国家标准要求，或满足相关行业标准、地方标准要求。
	必选
	50

	
	
	
	
	52. 
	满足更严格的排放标准。
	排放水平提高相关标准排放要求的5%。 
	可选
	50

	
	
	水体污染物
	10%
	53. 
	工厂的污水综合排放，或满足相关行业标准、地方标准要求。
	烧结砖厂无外排生产废水，如企业有对外排污口，应定期对排放情况进行检测，具备有资质第三方出具的检测报告，排放应符合GB 8978要求。
	必选
	50

	
	
	
	
	54. 
	满足更高排放要求。
	排放水平提高相关标准排放要求的5%。 
	可选
	50

	
	
	噪声
	20%
	55. 
	工厂的厂界环境噪声应符合GB 12348、行业标准、地方标准要求。
	工厂的厂界环境噪声排放应符合GB 12348要求，或满足相关行业标准、地方标准要求。工厂厂区内的噪声应满足GB 50701的规定。
	必选
	50

	
	
	
	
	56. 
	满足更严格的排放标准。
	排放水平提高相关标准要求的5%。
	可选
	50

	
	
	温室气体
	10%
	57. 
	工厂采用GB/T 32150、《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南》对厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告并定期核查
	委托满足资质要求的第三方机构对温室气体排放情况进行核查，并取得核查报告。
	可选
	60

	
	
	
	
	58. 
	工厂的温室气体核查结果对外公布
	使用公众可获取的方式对外公布工厂的温室气体排放核算或报告结果。
	可选
	40

	
	
	固体废弃物
	20%
	59. 
	工厂对其生产过程产生的固体废物设置处置场所，并依据相关标准及要求管理和处置一般工业固体废物
	工厂应依据GB 18599的要求贮存固体废弃物。对于工厂成型、干燥各工段产生的固体废物应全部回收利用，废产品实现100%处置。
	必选
	70

	
	
	
	
	60. 
	工厂无法自行处理的一般工业固体废物，应转交给具备相应能力和资质的处理厂进行处理，并建立处置和转移的追溯机制。
	原料拣选出来的金属材料等工厂无法自行处理的固体废物，定期交由具备处理能力的机构。
	必选
	30

	绩效
	25%
	用地集约化
	20%
	61. 
	工厂容积率指标不低于《工业项目建设用地控制指标》的要求。
	工厂的容积率（按D.2计算）不低于0.7。
	必选
	15

	
	
	
	
	62. 
	工厂容积率指标达到《工业项目建设用地控制指标》要求的1.2倍及以上。
	工厂的容积率不低于0.84。
	可选
	15

	
	
	
	
	63. 
	工厂的建筑密度不低于《工业项目建设用地控制指标》的要求。
	工厂的建筑密度（按D.3计算）不低于30%。
	必选
	15

	
	
	
	
	64. 
	工厂的建筑密度达到《工业项目建设用地控制指标》要求的1.5倍以上。
	工厂的建筑密度不低于45%。
	可选
	15

	
	
	
	
	65. 
	工厂的投资强度指标应不低于《工业项目建设用地控制指标》的要求。
	按《工业项目建设用地控制指标》中附件2：土地等别划分确定工厂所在地地区分类，项目的投资强度（按D.4计算）符合《工业项目建设用地控制指标》中表1规定，行业分类代码为31。
	必选
	20

	
	
	
	
	66. 
	工厂的投资强度指标应不低于《工业项目建设用地控制指标》要求的1.2倍及以上。
	投资强度达到指标1.2倍及以上。
	可选
	20

	
	
	原料无害化
	15%
	67. 
	原料中绿色物料使用率，视绿色物料种类而定。
	1）煤矸石+建筑渣土、粉煤灰+建筑渣土，绿色物料使用率（按D.5计算）不小于70%。
2）淤泥类，绿色物料使用率不小于10%。
3）其他，绿色物料使用率不小于30%。
	必选
	50

	
	
	
	
	68. 
	达到更高的使用率要求。
	1）煤矸石、粉煤灰、建筑渣土类，绿色物料使用率不小于80%。
2）淤泥类，绿色物料使用率不小于20%。
3）其他，绿色物料使用率不小于40%。
	可选
	50

	
	
	生产洁净化
	25%
	69. 
	工作场所污染物排放符合GBZ2.1、GBZ2.2要求。
	噪声限值≤85dB (A)，工作场所空气中矽尘PC-TWA≤1mg/m3，二氧化硫PC-TWA≤5mg/m3。
	必选
	50

	
	
	
	
	70. 
	满足更高排放要求。
	噪声限值≤76 dB (A)，工作场所空气中矽尘PC-TWA≤0.9 mg/m3，二氧化硫PC-TWA≤4.5 mg/m3。
	可选
	50

	
	
	废物资源化
	15%
	71. 
	成型、挤出、干燥工序产生的固体废物全部回收利用。
	对于在成型、挤出、干燥阶段产生的固体废物回收利用率（按D.6计算）100%。
	必选
	50

	
	
	
	
	72. 
	烧成工序产生的固体废物回收利用率高于行业平均水平。
	烧成工序产生的固体废物回收利用率（按D.6计算）高于80%。
	可选
	50

	
	
	能源低碳化
	25%
	73. 
	单位产品综合能耗达到GB 30526标准中2级要求。
	烧结多孔砖（砌块）单位产品综合能耗（按D.7计算）≤48kgce，烧结空心砖（砌块）单位产品综合能耗≤50kgce，烧结保温砖（砌块）单位产品综合能耗≤52kgce，烧结实心制品单位产品综合能耗≤46kgce。
	必选
	50

	
	
	
	
	74. 
	单位产品综合能耗达到GB 30526标准中1级要求。
	烧结多孔砖（砌块）单位产品综合能耗≤46kgce，烧结空心砖（砌块）单位产品综合能耗≤47kgce，烧结保温砖（砌块）单位产品综合能耗≤50kgce，烧结实心制品单位产品综合能耗≤44kgce。
	可选
	50


表B.2  非烧结制品绿色工厂评价指标
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	二级指标权重
	序号
	评价要求
	判定规则
	指标性质
	分值

	基础设施
	15%
	建筑
	30%
	1. 
	工厂设计符合国家或地方相关法律法规及标准的要求。生产车间应有通风、降噪、除尘等设计。
	工厂的设计应符合GB 50990、JC/T 2275等设计规范要求、环保、职业健康安全等满足国家或地方相关法律法规及标准要求。
	必选
	10

	
	
	
	
	2. 
	
	工厂新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”、“建设项目环境保护管理条例”、“三同时制度”、“工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求
	必选
	10

	
	
	
	
	3. 
	
	工厂选址应根据规模、原材料与燃料、交通运输、供电供水、工程地质、环境保护、企业协作条件、场地现有条件和产品市场流向确定。
	必选
	5

	
	
	
	
	4. 
	
	工厂建筑应布局合理，在满足基本功能需要外，宜留有合理的发展余地。
	必选
	5

	
	
	
	
	5. 
	
	应优先选用低噪声设备，当超过标准允许值时，应采取消声、建筑隔声、减振等措施进行降噪处理，降低噪声对操作人员的损害。
	必选
	5

	
	
	
	
	6. 
	原材料存放于封闭或半封闭场所。
	原材料应采取存放于封闭或半封闭场所，固体废弃物应有避扬散、流失、坍塌和渗漏的贮存场所。生产车间应有通风、降噪、除尘等设计。
	必选
	5

	
	
	
	
	7. 
	工厂及办公区配备节水、节电设备设施并制定相应制度。5
	建立节水、节电的相应制度，并有效实施。
	必选
	5

	
	
	
	
	8. 
	根据厂区景观和自然条件进行绿化。
	工厂绿化设计应根据环境保护及厂容、景观的要求，结合当地自然条件进行，绿地率不小于10%。
	必选
	5

	
	
	
	
	9. 
	工厂设计从建筑材料、建筑结构、厂区布局、采光照明等方面考虑建筑的节材、节能、节水、节地等要求；
	1）工厂设置单独的物流通道与运输车辆出入口。厂内人流、物流宜分开，生活区宜与生产区分开，得分值的30%。
2）工厂设置货运车辆冲洗设施，车辆进出时进行必要的清洗，减少扬尘，得分值的40%。
3）已硬化地面养护良好，无大面损坏，得分值的30%。
	可选
	40

	
	
	
	
	10. 
	厂房采用多层建筑。
	在满足生产工艺要求的前提下，建筑结构设计采用多层或联合厂房。
	可选
	10

	
	
	照明
	10%
	11. 
	工厂厂区及各房间或场所的照明应充分利用自然光，照明设计应符合GB 50034规定。
	厂区照明应充分利用自然光，照明设计符合GB 50990、JC/T 2275等有关设计要求。
	必选
	50

	
	
	
	
	12. 
	
	照度应满足GB 50034、JC/T 2275中照明节能所规定的标准值，照明功率密度不高于目标值，其中办公建筑按GB 50034表6.3.3执行，公共和工业建筑按GB 50034表6.3.13执行。
	必选
	

	
	
	
	
	13. 
	公共场所的照明采取分区、分组与定时自动调光等措施。
	1）工厂照明光源选择节能灯具的比例（按D.1计算）不低于照明设施总数的50%，得分值的50%。
2）在公共建筑的走廊、楼梯间、厕所等场所以及无人长时间逗留，只进行检查、巡视和短时间操作的工作场所配用定时自动调光措施，得分值的50%
	可选
	50

	
	
	设备设施
	60%
	14. 
	专用设备
	工厂的专用设备应满足墙体材料行业相关产业政策限制使用的设备设施。
	1）成型主机功率40kW及以上，振动频率55HZ及以上，振幅2.0mm及以下，单机单班年生产规模5.0万立方米及以上的混凝土砌块生产线。
2）年生产规模20万立方米及以上的蒸压加气混凝土砌块生产线。
3）单线年生产规模50万平方米及以上的石膏砌块生产线。
4）年生产规模3000万块标砖及以上的蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖生产线。
5）成型主机功率40kW及以上，振动频率55HZ及以上，振幅2.0mm及以下，单机单班年生产规模3000万块标砖及以上的混凝土实心砖、非承重混凝土空心砖、承重混凝土多孔砖、装饰混凝土砖和混凝土路面砖生产线。
	必选
	5

	
	
	
	
	15. 
	
	工厂采用墙体材料行业相关产业政策鼓励使用的设备设施，选用节能、节水、高效、智能化、低物耗、低排放的先进工艺装备。
	1）普通混凝土小型空心砌块、轻集料混凝土小型空心砌块、装饰混凝土砌块、混凝土复合保温砌块，成型主机功率为40kW以上，振动频率55HZ以上，振幅为1.2～1.5mm，采用自动计量配料，人工养护（包括太阳能养护），机械码坯系统，生产规模单机单班年生产规模6万立方米及以上生产线。
2）蒸压加气混凝土砌块，采用4.2米以上切割机，年生产规模20万立方米及以上生产线。
3）石膏（空心）砌块（工业副产石膏为原料），采用自动生产工艺成型，年单线生产规模30万平方米及以上生产线。
4）蒸压灰砂多孔砖、蒸压粉煤灰多孔砖，采用双向液压成型机、公称压力8000kN以上、自动计量配料，年生产规模6000万块标砖及以上生产线。
5）道路用混凝土砖，采用成型主机功率为40 kW以上，振动频率55HZ以上，振幅为1.2～1.5mm，自动计量配料，人工养护（包括太阳能养护），机械码坯，单机单班年生产规模3000万块标砖以上生产线。
	可选
	40

	
	
	
	
	16. 
	通用设备
	工厂的通用设备能效值应达到相应标准中2级及以上或同等水平要求。
	工厂应满足相关要求对高耗能落后设备的淘汰要求，包括《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》等文件中明令淘汰的设备。
	必选
	10

	
	
	
	
	17. 
	
	工厂的通用设备采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的设备。
	1）采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的设备，包括主管部门等发布的节能技术文件中推荐的设备，得分值的50%。
2）风机采用变频，风机、水泵等动力设备能效达到GB 19761、GB 19762等标准规定的2级及以上能效等级；变压器达到GB 24790规定的2级及以上能效等级，得分值的50%。
	可选
	10

	
	
	
	
	18. 
	计量器具
	工厂依据GB/T 24851、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置，并进行分类计量。
	应对煤炭、电力、原油、天然气、热力或其他耗能工质进行分类计量，并按GB/T 24851的要求对主要用能工序加装能源计量器具。
	必选
	15

	
	
	
	
	19. 
	环保设备设施
	配备适宜的污染物处理设备，以确保其污染物排放达到相关法律及标准要求
	破碎系统、粉磨系统（干磨）、配料搅拌、成型等工序应设置除尘降噪装置，确保环境场所粉尘排放符合GBZ 2.1、GBZ 2.2等相关要求。
	必选
	5

	
	
	
	
	20. 
	
	生产线配备除尘、降噪设施，确保其处理能力与工厂生产排放相适应
	1. 物料处理、输送、装卸、储存等逸散粉尘的设备和作业场所均应采取密闭、覆盖、减少物料落差或负压操作等措施，防止粉尘逸出，或负压收集含尘气体净化处理后排放。
2. 破碎、成型等产尘点PM排放浓度不高于10mg/m3。
	必选
	5

	
	
	
	
	21. 
	
	对产生大气污染物的生产工艺和装置设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置
	设有燃煤锅炉房时，应对烟气中的烟尘和SO2进行处理。工厂配备有环境监测设备对生产线排放进行动态监测。
	必选
	10

	管理体系
	10%
	质量管理
	20%
	22. 
	工厂应建立、实施并保持质量管理体系，工厂的质量管理体系应满足GB/T 19001的要求。
	工厂依据GB/T 19001的要求、实施并保持质量管理体系，定期实施内部评审，并形成文件化内审报告。
	必选
	50

	
	
	
	
	23. 
	通过有资质的第三方认证。
	工厂通过有资质的第三方机构实施的质量管理体系认证，并保持有效。
	可选
	50

	
	
	职业健康安全管理
	20%
	24. 
	工厂应建立、实施并保持职业健康安全管理体系，工厂的职业健康安全管理体系应满足GB/T 45001的要求。
	工厂依据GB/T 45001的要求建立、实施并保持职业健康安全管理体系，定期实施内部评审，并形成文件化内审报告。
	必选
	50

	
	
	
	
	25. 
	通过有资质的第三方认证
	工厂通过有资质的第三方机构实施的职业健康安全管理体系认证，并保持有效。
	可选
	50

	
	
	环境管理
	30%
	26. 
	工厂应建立、实施并保持环境管理体系，工厂的环境管理体系应满足GB/T 24001的要求。
	工厂依据GB/T 24001的要求建立、实施并保持环境管理体系，定期实施内部评审，并形成文件化内审报告。
	必选
	50

	
	
	
	
	27. 
	通过有资质的第三方认证。
	工厂通过有资质的第三方机构实施的环境管理体系认证，并保持有效。
	可选
	50

	
	
	能源管理
	20%
	28. 
	工厂应建立、实施并保持能源管理体系，工厂的能源管理体系应满足GB/T 23331的要求。
	工厂依据GB/T 23331的要求建立、实施并保持能源管理体系，定期实施内部评审，并形成文件化内审报告。
	必选
	50

	
	
	
	
	29. 
	通过有资质的第三方认证。
	工厂通过有资质的第三方机构实施的能源管理体系认证，并保持有效。
	可选
	50

	
	
	社会责任
	10%
	30. 
	企业宜按照GB/T 36000、GB/T 36001的要求定期编制并发布社会责任报告，报告内容包括但不限于企业在环境保护、节能及能源结构优化、资源综合利用、温室气体排放、产品绿色设计等方面的社会责任业绩。
	1）工厂定期向公众发布其社会责任报告，得分值的40%。
2）报告中体现环境保护、节能及能源结构优化、资源综合利用、温室气体排放、产品绿色设计等方面的社会责任业绩，得分值的60%。
	可选
	100

	能源资源投入
	15%
	能源投入
	40%
	31. 
	优化生产结构和用能结构，采用先进、适用的节能技术和装备，减少能源投入。
	1）原料系统各工序布置紧凑，减小输送距离，降低物料落差，避免交叉运输；
2）工艺顺畅合理，主要操作工位采用自然光。
	必选
	20

	
	
	
	
	32. 
	工厂采用余热等二次能源回收利用技术，提高能源效率
	1）蒸压养护应设置热能和废水利用装置。养护介质应设计包括倒汽、余热换热等回收利用措施。
2）对锅炉烟气热量进行回收利用。
	必选
	30

	
	
	
	
	33. 
	工厂宜使用清洁、可再生能源
	1）使用低碳清洁能源。
2）定期对用能情况进行评审。
	可选
	50

	
	
	资源投入
	40%
	34. 
	通过优化原材料、生产工艺等途径提高固体废物的使用，减少天然原材料用量
	原材料以工业固体废物替代天然原料，掺加比例不低于30%。
	必选
	10

	
	
	
	
	35. 
	
	生产线设计严格控制新水用量，提高水的重复利用率，循环水的利用率达到90%以上。
	必选
	10

	
	
	
	
	36. 
	回收利用各生产环节产生的固体废物。
	生产过程应设计边角料回收利用系统，对于生产过程中产生的固体废物能全部回用于生产系统。
	必选
	20

	
	
	
	
	37. 
	工厂取水定额符合国家标准、行业标准和地方标准的有关规定
	工厂建立节水管理制度并有效实施水计量、节水技术。定期自行开展节水评价工作。
	必选
	10

	
	
	
	
	38. 
	工厂采用合理工艺进行有害物质无害化处理
	原料中如含有毒有害物质，在生产过程中应采取相应措施对产生的污染物进行处理，达标排放。
	可选
	10

	
	
	
	
	39. 
	工厂采用先进、适用的节水利用技术和装备；
	1）生产废水具有回用途径，全部回用，得分值的70%。
2）采用《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录》等政策文件鼓励的技术，或通过国家或地方认定的节水型企业评估，得分值的30%。
	可选
	20

	
	
	
	
	40. 
	工厂按照GB/T 7119的要求开展节水评价工作
	委托有资质的第三方开展节水评价。
	可选
	20

	
	
	采购
	20%
	41. 
	工厂建立原材料、燃料、设备及耗材等产品的采购控制文件、合格供应商采购名录，采购的原材料、燃料、设备及耗材等均应符合国家、行业和地方标准的有关规定。
	工厂应建立原材料、燃料、备品备件等产品的采购控制文件、合格供应商采购名录。
	必选
	20

	
	
	
	
	42. 
	工厂对采购的原材料、燃料、设备及耗材实施检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求。
	工厂应建立原材料质量文件，建立合格的供应商名录，确保供方提供的原材料符合国家、地方相关标准的有关规定。
	必选
	15

	
	
	
	
	43. 
	
	按批次对采购的原材料进行入厂检验，并留存记录。对检验设备等及时进行维护、校准。
	必选
	15

	
	
	
	
	44. 
	建立制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。
	工厂建立文件化的供应商评价准则，包含对供应商环境表现的评价内容。
	可选
	30

	
	
	
	
	45. 
	按照相关标准推进供应链、相关方的绿色管理。
	工厂所采购物资通过绿色产品等相关认证或供应商符合绿色工厂评价要求。
	可选
	20

	产品
	20%
	一般要求
	50%
	46. 
	产品质量应满足相关标准要求。
	产品应定期进行型式检验且满足相关标准要求。
	必选
	50

	
	
	
	
	47. 
	工厂生产符合绿色建材评价要求的产品。
	工厂通过有资质的第三方进行的绿色建材评价，并取得证书。
	可选
	50

	
	
	生态设计
	30%
	48. 
	工厂按照GB/T 24044等适用的标准对生产的产品进行生命周期评价。
	开展生命周期评价，并形成评价报告。
	可选
	40

	
	
	
	
	49. 
	工厂按照GB/T 24256等国家和行业标准对生产的产品进行生态设计，并按照GB/T 32161等国家和行业标准对产品进行生态设计评价。
	1）工厂对所生产的产品进行生态设计，形成生态设计报告，得分值50%。
2）根据生态设计评价结果，制定资源、能源、环境、品质等属性改进方案，并有效实施，得分值的50%。
	可选
	60

	
	
	减碳
	20%
	50. 
	工厂宜采用相关标准或规范对生产的主要产品进行碳足迹核算或核查，核查结果宜对外公布，并利用核算或核查结果对其产品的碳足迹进行改善。
	1）开展碳足迹核算，形成结论并结外公布，得分值的40%。2）通过分析重要过程的碳足迹比例，制定改善方案，并有效实施，得分值的40%。
3）通过资质的第三方机构实施的低碳产品认证认证并获得认证证书，得分值的20%。
	可选
	100

	环境排放
	15%
	大气污染物
	40%
	51. 
	工厂的大气污染物排放应符合GB 16297等国家标准、行业标准、地方标准要求。
	工厂应定期对大气污染物排放情况进行检测，具备有资质第三方出具的检测报告，工厂的大气污染物排放应符合GB 16297、GB 29620要求，燃煤锅炉排放的废气应符合GB 13271要求。
	必选
	50

	
	
	
	
	52. 
	满足更严格的排放标准。
	排放水平提高相关标准排放要求的5%。 
	可选
	50

	
	
	水体污染物
	10%
	53. 
	工厂的污水综合排放，或满足相关行业标准、地方标准要求。
	企业设有对外排污口，应定期对排放情况进行检测，具备有资质第三方出具的检测报告，排放应符合GB 8978要求。
	必选
	50

	
	
	
	
	54. 
	满足更高排放要求。
	排放水平提高相关标准排放要求的5%。 
	可选
	50

	
	
	噪声
	20%
	55. 
	工厂的厂界环境噪声应符合GB 12348、行业标准、地方标准要求。
	1）工厂的厂界环境噪声排放应符合GB 12348要求，或满足相关行业标准、地方标准要求。
2）工厂噪声设计应符合GB 50087的规定。
	必选
	50

	
	
	
	
	56. 
	满足更严格的排放标准。
	排放水平提高相关标准要求的5%。
	可选
	50

	
	
	温室气体
	10%
	57. 
	工厂宜采用GB/T 32150、《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南》对厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告并定期核查
	委托满足资质要求的第三方机构对温室气体排放情况进行核查，并取得核查报告。
	可选
	60

	
	
	
	
	58. 
	工厂的温室气体核查结果对外公布
	使用公众可获取的方式对外公布工厂的温室气体排放核算或报告结果。
	可选
	40

	
	
	固体废弃物
	20%
	59. 
	工厂应对其生产过程产生的固体废物设置处置场所，并依据相关标准及要求管理和处置一般工业固体废物
	工厂应依据GB 18599的要求贮存固体废弃物。对于生产过程中产生的固体废物可100%回用于生产系统。
	必选
	50

	
	
	
	
	60. 
	工厂无法自行处理的一般工业固体废物，应转交给具备相应能力和资质的处理厂进行处理，并建立处置和转移的追溯机制。
	不能消纳的固体废物应放置在规划地点，定期交由具备处理能力的机构。
	可选
	50

	绩效
	25%
	用地集约化
	20%
	61. 
	工厂容积率指标不低于《工业项目建设用地控制指标》的要求。
	工厂的容积率（按D.2计算）不低于0.7。
	必选
	50

	
	
	
	
	62. 
	工厂容积率指标达到《工业项目建设用地控制指标》要求的1.2倍及以上。
	工厂的容积率不低于0.84。
	可选
	50

	
	
	
	
	63. 
	工厂的建筑密度不低于《工业项目建设用地控制指标》的要求。
	工厂的建筑密度（按D.3计算）不低于30%。
	必选
	50

	
	
	
	
	64. 
	工厂的建筑密度达到《工业项目建设用地控制指标》要求的1.5倍以上。
	工厂的建筑密度不低于45%。
	可选
	50

	
	
	
	
	65. 
	工厂的投资强度指标应不低于《工业项目建设用地控制指标》的要求。
	按《工业项目建设用地控制指标》中附件2：土地等别划分确定工厂所在地地区分类，项目的投资强度（按D.4计算）符合《工业项目建设用地控制指标》中表1规定，行业分类代码为31。
	必选
	50

	
	
	
	
	66. 
	工厂的投资强度指标应不低于《工业项目建设用地控制指标》要求的1.2倍及以上。
	投资强度达到指标1.2倍及以上。
	可选
	50

	
	
	原料无害化
	15%
	67. 
	原料中绿色物料使用率。
	绿色物料使用率（按D.5计算）不小于30%。
	必选
	50

	
	
	
	
	68. 
	达到更高的使用率要求。
	绿色物料使用率不小于40%。
	可选
	50

	
	
	生产洁净化
	25%
	69. 
	工作场所污染物排放符合GBZ2.1、GBZ2.2要求。
	噪声限值≤85dB (A)，工作场所空气中矽尘PC-TWA≤1mg/m3，二氧化硫PC-TWA≤5mg/m3。
	必选
	50

	
	
	
	
	70. 
	满足更高排放要求。
	噪声限值≤76 dB (A)，工作场所空气中矽尘PC-TWA≤0.9 mg/m3，二氧化硫PC-TWA≤4.5 mg/m3。
	可选
	50

	
	
	废物资源化
	15%
	71. 
	生产过程中产生的固体废物全部回收利用。
	生产过程中产生的固体废物回收利用率（按D.6计算）100%。
	必选
	100

	
	
	能源低碳化
	25%
	72. 
	单位产品综合能耗达到行业平均水平。
	1）蒸压加气混凝土砌块单位产品综合能耗（按D.7计算）达到GB 38263标准中2级要求。
2）产品没有相关能耗限额标准对标的由专家综合评分。
	必选
	50

	
	
	
	
	73. 
	单位产品综合能耗达到行业先进水平。
	1）蒸压加气混凝土砌块单位产品综合能耗达到GB 38263标准中1级要求。
2）产品没有相关能耗限额标准对标的由专家综合评分。
	可选
	50





附录C
(资料性)
砖和砌块行业绿色工厂评价基础数据收集统计表示例
表C.1给出砖和砌块行业绿色工厂评价基础数据收集统计表示例。
表C.1  砖和砌块行业绿色工厂评价基础数据收集统计表
	项目
	产品产量
	主要原材料消耗量
	颗粒物排放量
	二氧化硫排放量
	氮氧化物排放量
	新鲜水消耗量
	电力消耗量
	原煤消耗量
	柴油消耗量
	天然气消耗量
	固体废物产生量
	温室气体排放量

	单位
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第1月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第2月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第3月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第4月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第5月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第6月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第7月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第8月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第9月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第10月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第11月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第12月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	数据来源
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附录D
(资料性)
砖和砌块行业绿色工厂评价指标计算公式

D.1 节能灯配备比例 
工厂使用的节能型普通照明灯具（光效≥60lx/W）占全部照明灯具的比例，按公式（D.1）计 算。  

                               .............................(D.1)
式中：
L ——使用的节能型普通照明灯具（光效≥60lx/W）占全部照明灯具的比例，%； 
Ljn——使用的节能照明灯具（光效≥60lx/W）总数量；
L ——工厂照明灯具安装总数。
D.2 容积率
容积率为工厂总建筑物（正负0标高以上的建筑面积）、构筑物面积与厂区用地面积的比值，按公式（D.2）计算。

                           .........................(D.2)
式中：
R    ——工厂容积率，无量纲；
A总建筑物——工厂总建筑物建筑面积，建筑物层高超过8m的，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算，单位为平方米（m2）；
A总构筑物——工厂总构筑物建筑面积，可计算面积的构筑物种类参照GB/T 50353，单位为平方米（m2）；
A用地  ——工厂用地面积，单位为平方米（m2）。
D.3 建筑密度
建筑密度为工厂用地范围内各种建筑物、构筑物占（用）地面积总和（包括露天生产装置或设备、露天堆场及操作场地的用地面积）与厂区用地面积的比率，按公式（D.3）计算。

                       ........................(D.3)
式中：
[image: C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml20160\wps3.png]    ——工厂建筑密度，%；
α总建筑物——工厂总建筑物占（用）地面积，单位为平方米（m2）；
α总构筑物——工厂总构筑物占（用）地面积，单位为平方米（m2）；
A用地  ——工厂用地面积，单位为平方米（m2）。
D.4 投资强度
投资强度为项目固定资产总投资与项目总用地面积的比值，其中项目固定资产总投资包括厂房、设备和地价款，按公式（D.4）计算。


                                .................................(D.4)
式中：
n  ——投资强度，单位为万元每公顷；
N  ——项目固定资产总投资，单位为万元；
D用地——项目总用地面积，单位为公顷（hm2）。
D.5 原料无害化
原料无害化以绿色物料使用率进行评价，按公式(D.5)计算。绿色物料使用率应符合国家、行业或地方相关标准中的限额要求，未制定相关标准的，应达到行业平均水平。

                      ...................................(D.5)
式中：
ε——绿色物料使用率，%；
Gi——统计期内，绿色物料使用量，单位为吨（t）。绿色物料宜选自省级以上政府相关部门发布的资源综合利用产品目录、有毒有害原料（产品）替代目录等，或利用再生资源及产业废物等作为原料； 
Mi——统计期内，物料总使用量，单位为吨（t）。
D.6 废物资源化
废物资源化以生产过程产生固体废物综合利用率进行评价，按公式(D.6)计算。 

                        ...........................(D.6)
式中：
Kr——生产过程产生固体废物综合利用率，%；
Zr——统计期内，工业固体废物综合利用量（不含外购），单位为吨（t）；
Z——统计期内，工业固体废物产生量，单位为吨（t）；
Zw——综合利用往年储存量，单位为吨（t）。
D.7 能源低碳化
能源低碳化以单位产品综合能耗进行评价，按公式（D.7）计算。烧结类、蒸压加气类单位产品综合能耗应符合GB 30526、GB 38263中2级要求，其他产品满足相关标准要求或优于行业平均水平。

.................................(D.7)
式中：
Eui——单位产品综合能耗，单位为吨标准煤每产品单位（产品单位视产品种类而定）；
Ei——统计期内，工厂实际消耗的各种能源实物量，即主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；
Q——统计期内，合格品产量，产品单位视产品种类而定。
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