负压筛析仪校准规范
编制说明

一、任务来源
2016年10月13日，工业和信息化部办公厅下发了“关于开展行业计量技术规范制定试点工作的通知”(工信厅科[2016]146号)，下达了制定《负压筛析仪校准规范》的工作计划（JJFZ（建材）-2016），并由中国建筑材料科学研究总院承担。
二、编制本校准规范的目的意义
细度是表征粉状物料粗细属性的基本物理量。水泥细度直接影响水泥的强度、凝结时间、硬化速率、需水性、干缩性、析水率、水化热、耐风化性等一系列性能，是生产控制的重要指标。
负压筛析仪是水泥细度检验方法——筛析法的必备设备，其质量好坏直接关系到细度检验结果的准确性；为了加强负压筛析仪的质量管理，解决负压筛析仪的质量控制和量值溯源问题，特制定《负压筛析仪校准规范》。
三、关于适用范围、术语、定义和概述
本校准规范适用于负压筛析仪的校准。
为便于了解负压筛析仪的结构和原理，本规范给出了负压筛析仪的概述。
四、规范起草的技术依据
本规范的编制是按照JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求进行，不确定度按照JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》进行评定。
负压筛析仪的计量特性是根据JC/T728-2005的规定以及仪器在使用中的要求而确定，并根据计量特性确定校准项目和校准方法。
校准方法则是参照了JC/T728-2005标准中的相关试验方法。
五、规范内容说明
1、关于计量特性要求
（1）负压筛析仪的负压指示表准确度
本规范根据JC/T728-2005 《水泥标准筛和筛析仪》中的技术要求，对负压指示表准确度给出了不低于2.5级要求，压力的准确是保证试验结果准确必备条件。
（2）时间控制器的示值误差
时间控制是自动控制的，因此，时间控制器的准确度必须进行规定。一般电子时间控制器的准确度相对较高，考虑校准方法的测量不确定度、校准用秒表的精度，本规范规定计时器的准确度小于1s/min。
2、关于校准条件
   校准条件包括校准用仪器设备、配套设备和校准环境条件。为了使测量结果具有尽可能小的不确定度，需要建立一种较优越的环境条件，降低环境因素对标准器带来的附加误差，需要具备一定准确度要求的标准器及配套设备。
校准用标准器具：
（1）数字压力计
   负压筛析仪的负压要求不低于2.5级，规范要求用0.2级的数字压力计进行校准。根据评定，引入不确定度为0.067%，能够保证测量结果的准确、可靠。
（2）秒表
秒表为时间测量的通用器具，分度值0.1s，为计时器准确度的1/5。根据评定，测量不确定度为0.1s，能够保证测量结果的准确、可靠。
六、关于校准项目
本规范包含了二项校准：负压筛析仪的负压指示表准确度、时间控制器的示值误差；
本规范包含了一项检查：负压筛析仪外观无伤痕，配件齐全；配件主要指密封圈、筛盖等。
七、关于校准方法
负压筛析仪的负压指示表准确度和时间控制器的示值误差的校准方法主要参考了JC/T728-2005《水泥标准筛和筛析仪》标准中规定的方法。
八、关于校准结果的表达和复校时间间隔
校准结果表达中的描述采用了JJF1071-2010中的规定。
复校时间间隔以自定为原则，但给出了不超过一年的建议。
九、附录的设置
设置了4个附录。
附录A  原始记录格式
附录B  校准证书内页格式
附录C  负压指示表准确度测量不确定度分析实例
附录D  筛析时间控制器的示值误差测量不确定度分析实例
