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水泥标准筛校准规范

Calibration  Specification for
 Cement Standard  sieves 

 本规范经中华人民共和国工业与信息化部于201 年  月  日批准，并自201  年  月  日起实施。

      归口单位：中国建筑材料联合会

   主要起草单位：中国建筑材料科学研究总院有限公司
      参加起草单位: 绍兴县新兴盛仪器有限公司
    本规范委托中国建筑材料联合会解释。     

本规范主要起草人：宋立春(中国建筑材料科学研究总院有限公司)
         参加起草人：淘宝荣（绍兴县新兴盛仪器有限公司）
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引 言
本规范按照JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》给出的规则起草。

本规范依据JC/T728-2005《水泥标准筛和筛析仪》中对水泥标准筛的技术要求修订。
本规范所代替的历次版本情况为：

——JJG（建材）106-1999。
水泥标准筛校准规范

1 范围

本规范适用于水泥标准筛的校准。

2 引用文献
GB/T1345-2005 水泥细度检验方法 筛析法

JC/T728-2005  水泥标准筛和筛析仪
使用本规范时，应注意引用文献的现行有效版本。

3 概述

水泥标准筛是测定水泥细度的试验仪器，由筛框和筛网组成。根据筛分方式，分为负压筛、水筛和手工筛。示意图如下：

[image: image2.png]



1—筛网；  2—筛框。

图1   负压筛的结构
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1— 筛网； 2—筛框。

图2      水筛的结构
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1—筛框；  2—筛网。

图3    手工干筛的结构

4 计量特性要求

4.1 修正系数
    修正系数应在0.80～1.20之间。

5 校准条件

5.1 环境条件

1）温度：（20(1）℃；

  2）湿度：不高于50%RH；

  3）水泥标准筛筛框规正、筛网平整无折皱、紧蹦且无损伤。

5.2 校准器

1）GSB14-1511 水泥细度和比表面积标准样；

2）天平  量程不小于100g，分度值0.01g；
3）检定合格的负压筛析仪。
6 校准项目和校准方法

6.1 修正系数
操作及判定按GB/T1345《水泥细度检验方法  筛析法》附录A的要求进行。

7 校准结果表达

    经校准的水泥标准筛出具校准证书，证书中应给出以下信息：证书的唯一性标识；送校单位的名称和地址；水泥标准筛的描述和明确标识；校准依据的技术规范的标识；测量结果和测量结果的不确定度；校准环境以及本次校准所用测量标准的溯源性及有效性等说明信息。

8 复校时间间隔

    水泥标准筛的复校时间间隔可根据具体使用情况由用户确定，建议使用10次后复校。

附录A

原始记录格式

送校单位：                                         地址：

	仪器名称
	
	证书编号
	

	制造厂
	
	型号
	
	出厂编号
	

	校准器名称
	校准器编号
	有效期至
	不确定度（或准确度等级）

	标准样品
	
	
	

	天平
	
	
	

	校准依据
	

	校准日期
	
	有效期至
	

	校准条件
	
	温度
	℃
	湿度
	%

	校准项目
	1#
	2#
	测量结果

	水泥标准筛修正系数
	
	
	

	校准员
	
	核验员
	


附录B

校准证书内页格式

                            证书编号：

校准所使用的主要测量设备：

	校准器名称
	校准器编号
	不确定度或准确度等级或最大允许误差
	检/校证书有效期至

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


校准条件： 温度     ℃；  湿度      %RH；

水泥标准筛筛框规正、筛网平整无折皱、紧蹦且无损伤。

	校准结果

项目
	测量结果
	测量不确定度
	包含因子

	修正系数
	
	
	


附录C

水泥标准筛修正系数测量不确定度分析实例

C.1 测量方法

     采用本规范第6.1条规定的方法。

C.2 数学模型

Ft=mt/m0                                                                （C1）
式中: Ft——标准样品在水泥标准筛上的筛余值，%;
mt——筛余物的质量，g；
m0——筛析的标准样品质量，g。
C.3 方差与灵敏度系数
式（C1）中互为独立，因而得：
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故              [image: image10.png]U, =U?(m,,) + U?(my,)




C.4 根据数学模型分析测量不确定度来源

     以45(m方孔水泥负压筛校准为例进行评定。不确定度来源见表C.1。

表C.1 45(m方孔水泥负压筛校准的不确定度来源

	不确定度分量
	不确定度来源

	Ux11
	测量重复性引入

	Ux21
	天平分辨率引入

	Ux22
	标准样品不确定度引入


C.5 评定各输入量的标准不确定度U(xi)
C.5.1 重复测量引入的不确定度U(x11)

    用GSB14-1511标准样品对水泥负压筛测量10次，标准样品的45(m筛余为10.22%，不确定度为0.44%，测得结果见表C.2。

表C.2  重复测得的筛余
	次数
	筛余，%
	次数
	筛余，%

	1
	10.20
	6
	10.30

	2
	10.10
	7
	10.20

	3
	10.10
	8
	10.30

	4
	10.20
	9
	10.30

	5
	10.30
	10
	10.40
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	0.0966


其标准不确定度为：

                     [image: image13.png]


0.0983%
                     V1=9
    获得了各样本的样本偏差后，所建立的标准装置在实际测量中对被测量进行2次重复测量，以两次测量的平均值为测量结果，所以
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                vx11=9

由此引入的修正系数误差为0.0695/10.22=0.0068，即：
                        
[image: image15.wmf]%
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C.5.2  天平分辨率引入的不确定度Ux21
    天平的分辨率为0.01g，由此引入的筛余测量误差为0.01/10=0.1%，折算成修正系数为0.1/10.22=0.0098。校准误差符合正态分布，取覆盖因子K=3，分辨率的标准不确定度为：
                       [image: image17.wmf]0033
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     取不可靠程度10%，则自由度：

                       [image: image18.png]1
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C.5.3  标准样品不确定度引入的不确定度Ux22
    标准样品的不确定度Ux22=0.44%。
    取不可靠程度10%，则自由度：

                         [image: image20.png]1
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C.6 合成标准不确定度
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C.7 有效自由度

    根据公式

                     [image: image22.png]v =ull (Zutly)




    计算得               veff=56.9, 取值57。

C.8 扩展不确定度

    取置信度水平p=95%，查t分布表，得扩展因子k=2.002，取k=2，故得

                       U95=0.44(2=0.88%
                        veff=57。
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