水泥胶砂电动抗折试验机校准规范
编制说明
1.工作概况
2017年6月21日，工业和信息化部办公厅下发了“关于印发2017年行业计量技术规范制修订工作的通知”(工信厅科[2017]56号)，下达了制定《水泥胶砂电动抗折试验机校准规范》的工作计划（JJFZ（建材）010—2017），并由中国建筑材料科学研究总院有限公司承担。
为了编制好该规范，中国建筑材料科学研究总院邀请河北科析仪器设备有限公司、辽宁省计量科学研究院、山东省计量科学研究院、甘肃省计量研究院、重庆计量科学研究院、陕西省计量科学研究院、河北省计量科学研究院、河南省计量科学研究院、湖北省计量测试技术研究院、巴音郭楞蒙古自治州产品质量检验所、泊头市恒瑞建设工程检验检测有限公司参与本规范的编制工作，并组成了以肖忠明、郭俊萍、王文茹、王欣荣为主的工作团队，分阶段研究确定了计量特性、校准方法和测量不确定度的评定等工作。
2.编写的目的、依据、原则、主要计量特性等内容；阐述对产业发展的支撑作用，涉及《中国制造2025》重点领域的内容，以及满足行业急需、产业升级、安全、节能、环保、自主创新等方面内容；对所规定的关键技术条款、检定/校准条件、检定/校准方法的有关说明；在修订时，应当对新旧行业计量技术规范的修改内容予以说明等；
水泥胶砂抗折强度是水泥胶砂的重要力学性能之一，它部分反映了水泥胶砂抵抗拉应力的能力，是道路硅酸盐水泥重要的技术参数。
水泥胶砂电动抗折试验机作为抗折强度的测试用仪器，其量值的准确与否至关重要。为了保证在用水泥胶砂电动抗折试验机量值传递的准确，特制定《水泥胶砂电动抗折试验机校准规范》。
本规范的编制是按照JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求进行，不确定度按照JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》进行评定。
抗折试验机的计量特性根据JC/T724-2005的规定以及仪器在使用中的要求而确定，并根据计量特性确定校准项目和校准方法。校准方法采用JC/T724-2005规定的试验方法。说明如下：
1）关于计量特性
水泥胶砂电动抗折试验机的作用是按一定的速率将力准确施加于水泥胶砂试体上，因此，水泥胶砂电动抗折试验机的计量特性要求为其示值的误差、稳定性（即相对变动度）以及加荷速度。
2）关于校准条件
    校准条件包括校准用仪器设备、配套设备和校准环境条件。为了使测量结果具有尽可能小的不确定度，需要建立一种较优越的环境条件，降低环境因素对标准器带来的附加误差，需要具备一定准确度要求的标准器及配套设备。
  （1）校准用标准器具
    对于校准或检测用标准器具，在JC/T724—2005中进行了明确的规定。
（a）0.3级标准测力计
   符合GB/T13634-2008的0.3级标准测力计。根据评定，测量不确定度为0.4%，能够保证测量结果的准确、可靠。
（b）秒表
秒表为时间测量的通用器具，分度值0.1s。根据评定，加荷速度测量不确定度为0.02kN/s，能够保证测量结果的准确、可靠。
（2）环境条件
为保证校准结果的可靠，本规范参照JC/T724-2005的规定，进行如下规定：
（1）室内温度波动小于2℃；
（2）电源电压的波动范围：220+10 –7v；
（3）抗折机标尺刻线清晰均匀，杠杆水平；
（4）刀口灵敏、加荷平稳、加荷圆柱和支撑圆柱自由转动、示值kN和MPa关系对应。
3.重大分歧意见的处理情况（依据、过程和结果）；
    无
4.行业计量技术规范中涉及专利的声明（参照GB/T20003.1《标准制定的特殊程序 第1部分:涉及专利的标准》执行）； 
    无
5.与现行相关法规、规章及相关计量技术规范的协调性； 
    本校准规范所涉及的产品是JC/T1083-2008《水泥与减水剂相容性试验方法》进行水泥与减水剂相容性的试验用仪器。
6.其它应当予以说明的事项。
    无
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