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编制说明

一、工作简况

1.1任务来源

本标准于2018年获得中华人民共和国工业和信息化部立项，计划编号JJFZ（建材）004-2018，由中国建筑材料联合会归口。

1.2项目的必要性和解决的主要问题
随着人口增加、工业化和城镇化进程的加快，能源和水源需求一直大幅度上升。面对新的的形势，党中央和国务院提出了建设资源节约型、环境友好型社会，要求大力提升能源、水等资源的利用效率，保证我国社会经济的可持续发展。智能坐便器的能效和水效反映了产品的节能和节水性能，是绿色产品设计评定中的一项重要的指标。

目前我国产品标准以及方法标准中，对于检测用测试装置，部分标准给出了比较详细的设备要求，但是大多数标准中对于测试装置，通常只给出了范围和精度的要求，有的甚至连这些都未给出。这给实验室按照标准进行检测增加了不少的难度，常会出现不同的实验室或者生产厂按照同一个标准进行检测，但是所测得的结果有不小的偏差，实验室间比对的结果差异较大。

随着节能减排政策的不断推进，坐便器用水效率倍受社会及消费者的关注，是评价和选购便器产品的重要性指标。坐便器用水效率试验机作为坐便器用水效率性能评价的重要检测设备，广泛应用于建材卫浴行业的各大检测机构及企业的实验室。

该测试装置作为一个非标测试装置，设备包含有流量、压力、重力等多个测试仪表，目前针对该设备的关键部件流量计、压力表、电子秤国家有相对应的检定规程，但是对于测试装置整机的检定规程是缺失的。然而对于水力学测试的非标测试装置，在设备关键部件符合其对应检定规程的情况下，设备管路结构以及测试仪表的布局位置不同，会对实验结果造成重大的影响。造成了各个实验室的设备流量计、压力表、电子秤等均检定合格，但是设备出具的数据差异较大，直接影响产品评价结果，使得实验室间数据不一致，无可比性，同时让生产企业无所适从。

为了能使实验室正确评价坐便器用水效率，保证各实验室所使用的测试装置检测的数据能保证具有良好的复现性和一致性，为该测试装置制定整机检定规程具有非常重要的现实意义。

1.3主要工作过程

2018年10月，成立技术规范起草工作组--坐便器用水效率试验机校准规范起草小组，起草小组以中国建材检验认证集团（陕西）有限公司为组长，唐山市产品质量监督检验所、重庆市计量质量检测研究院、广东省潮州市质量计量监督检测所为组员，并召开首次工作组内部会议，初步分配工作内容，设定完成时限，起草小组在会后提出了具体的工作方案；

2018年10月—2019年5月，陶瓷片密封水嘴流量灵敏度测试装置方面对国内外标准参数进行对比，以中国建材检验认证集团（陕西）有限公司、唐山市产品质量监督检验所、重庆市计量质量检测研究院、广东省潮州市质量计量监督检测所为主，结合国内其他国家中心提供的检测数据，进行了参数对比，并进行综合考虑，确定相关参数；根据市场调研以及国内外标准的调研结果，初步提出技术规范草案，并主要对技术规范草案中重要参数的数值标定进行讨论，对问题和意见进行汇总，并形成会议纪要；

2019年06月—2019年12月，进行必要的试验验证和比对，由中国建材检验认证集团（陕西）有限公司牵头编写征求意见稿草案，唐山市产品质量监督检验所、重庆市计量质量检测研究院、广东省潮州市质量计量监督检测所提供对编写内容提供意见和建议，并且由其他参与编制的个人以及唐山市产品质量监督检验所、重庆市计量质量检测研究院、广东省潮州市质量计量监督检测所对规范的不确定度进行编写。

2020年01月，完善校准规范征求意见稿草案，形成校准规范征求意见稿。

2020年03—2020年04月，将校准规范征求意见稿发往有关单位征求意见，收集、整理回函意见，提出征求意见汇总处理表，完成校准规范公示稿。
1.4 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本校准规范的主要起草单位为中国建材检验认证集团（陕西）有限公司、唐山市产品质量监督检验所、重庆市计量质量检测研究院、广东省潮州市质量计量监督检测所，以个人名义参与起草的有丁哲宇。工作组主要成员对校准规范的内容进行了分任务撰写，对校准规范中的计量特性参数和校准方法进行了讨论确定，对校准方法的合理性进行数据测量及评定。
编写的目的、依据、原则、主要计量特性等内容；
2.1编写的目的
本标准的撰写目的主要为了解决坐便器用水效率试验机校准过程的统一规范，使得坐便器用水效率试验机通过统一条件的校准过程，可以达到检测水平的一致。

2.2技术依据

（1）本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的规定而制定。

（2）本规范的技术指标参考GB 25502-2017 坐便器水效限定值及水效等级。
（3）本规范注重科学性、先进性，并努力保证标准技术要求的科学性和可操作性。

2.3原则

在本标准的编写过程中注意贯彻协调一致的原则，与已发布的相关国家标准、行业标准和规范相协调。既考虑相关规范标准，更注重检测仪器实际检测应用情况和检测水平。在充分考虑我国陶瓷片密封水嘴流量和灵敏度实际检测水平的基础上，既要突出标准的“科学性”、“前瞻性”和“适用性”，也要考虑到各类检测仪器测试的“可行性”和“便捷性”。

2.4主要计量特性
本规范的主要计量特性为：用水量示值误差、用水量重复性。
三、对产业发展的支撑作用

坐便器的用水量决定产品的节水性能，是绿色产品设计评定中的一项重要的指标。2018年国家相关部门颁布实施《水效标识管理办法》以及《坐便器水效标识实施规则》，将坐便器的水效管理改为强制性，也就是说凡是在国内出售的坐便器都要粘贴水效标识，坐便器用水效率的测试也越发显得重要。本规范的编制，能够引导更广泛的坐便器用水效率试验机生产企业和使用企业应用此标准，从而规范检测仪器的校准过程，统一检测仪器的检测水平。本标准的实施能科学合理的给出坐便器用水效率试验机校准结果，给检测仪器检测水平的判定提供量化依据。为坐便器用水效率提供有力检测保障，避免产品的不公平竞争。

四、对所规定的关键技术条款、检定/校准条件、检定/校准方法的有关说明

4.1关键技术条款的说明

目前坐便器用水效率试验机主要用于坐便器用水效率的测量，仪器的校准过程中应采用符合相关标准规定的计量器具作为标准计量器具。

4.2 校准条件的说明

4.2.1 环境条件

为了确保校准活动中测量标准、被校仪器的正常工作，测量环境温度应符合常规实验室规定条件，本规范中环境温度要求为（10～35）℃；相对湿度要求为不大于80%。

4.2.2校准器具
本规范校准器具使用：符合JJG 539-2016《数字指示秤》检定规程的电子秤：准确度为三级
4.3 校准方法的说明

4.3.1 校准方法的说明

4.3.1.1用水量示值误差
将任意一款合格的坐便器按照正常检测方式连接到坐便器用水效率试验机上，供水压力设定为静压0.35MPa，正常启动冲水装置，找一个适当的容器将坐便器的用水量完全收集起来，使用电子秤称量并记录为
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（此时默认水的密度
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作为用水量标准值。读取此时坐便器用水效率试验机的测试值并记录为
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。按公式（1）计算坐便器用水量测试值与标准值之差
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，连续测试6次（每次测量时必须保证坐便器状态相同），并将6次中差值中的最大值作为示值误差。
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式中:
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——坐便器用水量标准值；单位为升；
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——坐便器用水量测试值；单位为升；
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——坐便器用水量测试值与标准值之差；单位为升；
4.3.1.2用水量重复性
将任意一款合格的坐便器按照正常检测方式连接到坐便器用水效率试验机上，供水压力设定为静压0.35MPa，正常启动冲水装置，读取此时坐便器用水效率试验机的测试值并记录为
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。连续测试6次（每次测量时必须保证坐便器状态相同），并记录6次的测量值
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，按公式（2）计算6次测量最大值与最小值之差
[image: image14.wmf]m

D

，并将最大值与最小值之差作为用水量重复性。
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式中:
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——6次的测量值中的最大值；单位为升；
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——6次的测量值中的最小值；单位为升；
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——6次的测量值最大值与最小值之差；单位为升；
4.3.2 示值误差不确定度的说明
用水量示值误差、用水量重复性不确定度按照附录C中方法确定；
五、重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

行业计量技术规范中涉及专利的声明

本规范未涉及专利等知识产权问题。

七、与现行相关法规、规章及相关计量技术规范的协调性；
本规范与有关的现行法规、规章及相关计量技术规范没有冲突。

八、其他应予说明的事项。

无。

　　　标准编制小组　　　　　　
2020年 3月　　　      

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567905.unknown

_1234567906.unknown

_1234567907.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

